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Wasserversorgung

Bei Verwendung von Brunnenwasser ist der Auftraggeber für die ausreichende Menge und Qualität verantwortlich. Das
Brunnenwasser muss frei von Sand, Eisen, Nitrat, Ton usw. sein!

Wir empfehlen eine Wasseranalyse durchführen zu lassen!

Bei Trinkwasseranschluss ist die DIN1988/EN1717 zu beachten!

Bei Verwendung von Brunnenwasser oder Regenwasser (Zisterne) ist ein Scheibenfilter zwingend notwendig!

ACHTUNG FROSTGEFAHR!

Im Herbst ist die Beregnungsanlage mit einem Kompressor zu entleeren. Ein Kompressoranschluss ist wenn möglich,
im frostfreien Raum oder in der Wasserzuleitung zwischen Pumpe und Magnetventil zu installieren!

Automatische Entleerungsventile sind für Hunter Beregnungsanlagen nicht geeignet!

Eindichten von Gewinde aus Kunststoff:

Gewindeanschlüsse aus Kunststoff dürfen nur mit Teflonband, Flüssigteflon, Gewinde-Dichtfaden Dicht-Faden aus
PTFE abgedichtet werden.

Quellende Dichtstoffe wie Hanf usw. sind nicht erlaubt!

AUSTAUSCHANLEITUNG

Durch die Kombination von intelligentem Design, sorgfältigen Produktionskontrollen und regelmäßigen Tests zur
Einhaltung strengster Standards ist Hunter in der Lage, wirklich außergewöhnliche Düsen zu produzieren, wie
Leistungsstudien gezeigt haben.
Im Wesentlichen haben wir die Entwicklung überragender Düsen und somit auch überragender Regner zu einem
scheinbar einfachen Prozess gemacht. In diesem Prozess haben wir für Sie auch die Ermittlung vereinfacht, welche
dieser Hochleistungsregner für Sie die richtige Wahl für die Installation als Alternative zu Ihrem derzeitigen Produkt
darstellen, das nicht von Hunter stammt. In unserer umfangreichen Austauschanleitung werden Sie schnell einen
Hunter Regner mit besserer Qualität und Leistung finden, der Ihren Beregnungsanforderungen entspricht.

www.Beregnungsparadies.com

Wichtige Hinweise zur Installation
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Zum Ersetzen von

Bestellnummer

Gardena S80

Hunter Pro-Spray-PRS40-CV
+

Düsenaufsatz
10A (Radius 3,0m)
12A (Radius 3,7m)
15A (Radius 4,6m)
17A (Radius 5,2m)

18037

15247
15248
15249
15250

Gardena S80

Hunter Pro-Spray-PRS40-CV
+

Düsenaufsatz
MP1000 90-210° (Radius 3,0m)
MP2000 90-210° (Radius 6,0m)

MP1000 360° (Radius 6,0m)
MP2000 360° (Radius 6,0m)

18037

16220
16222
16221
16223

Gardena T100

Hunter Pro-Spray-PRS40-CV
+

Düsenaufsatz
MP2000 90-210° (Radius 6,0m)

MP2000 360° (Radius 6,0m)

18037

16222

16226

Gardena T200

Hunter PGP-04-Ultra
+

Kurzstrahldüsensatz
+

Hunter Universal Einstellschlüssel
+

Red. Ring 3/4” AG x 1/2” IG

15286U

15301

15722

15236

Gardena T200

Hunter I-20-04-SS
+

Kurzstrahldüsensatz
+

Hunter Universal Einstellschlüssel
+

Red. Ring 3/4” AG x 1/2” IG

15297

15301

15722

15236

Gardena T380
Hunter I-20-04-SS

+
Hunter Universal Einstellschlüssel

15297

15722

Gardena T380
Hunter PGP-04-Ultra

+
Hunter Universal Einstellschlüssel

15286U

15722

Die Einbauhöhen der Regner sind bis auf maximal ± 5 mm gleich.

ACHTUNG!
Beim Einsatz von Hunter Regnern dürfen keine automatischen Entleerungsventile eingesetzt werden.
Die Beregnungsanlagen müssen vor dem ersten Frost mit einem Kompressor entleert werden.
Brunnen- und Regenwasser darf nur gefiltert verwendet werden!
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