
GETRIEBEREGNER  MP ROTATOR  SPRÜHDÜSEN  VENTILE  STEUERGERÄTE  SENSOREN  STEUERSYSTEME  MIKROBEWÄSSERUNG Eco 
Rotator

Umweltschonend und wirtschaftlich

Sie lieben es grün und möchten gleichzeitig Wasser 

sparen? Dann lernen Sie den Eco Rotator kennen. Dieser 

gleichermaßen wirtschaftliche wie umweltschonende Regner 

minimiert Ihren Wasserverbrauch und ist äußerst flexibel und 

leistungsfähig. 

Der kompakte Regner wird mit vorinstalliertem MP Rotator 

geliefert und erzielt so im Vergleich zu herkömmlichen 

Düsen eine Wassereinsparung von bis zu 30 %. Das 

Sprühdüsengehäuse mit zuverlässiger 2-teiliger Ratsche, 

widerstandsfähigem Deckel und großem Filtersieb mit 

Doppelfilterung bietet Ihnen eine unschlagbare Kombination. 



Zweiteiliger Ratschenmechanismus für 
zuverlässige und sichere Leistung

Stabiler Gehäusedeckel für hohe 
Lebensdauer und leichte Installation

Mit Doppelfilter für zweifachen  
Schutz vor Fremdkörpern

Eco Rotator liefert angepasste 
Bewässerungsraten bei beliebigen 
Wurfweiten und Teilkreisen

Die rotierenden Multi-Strahlen sind 
windstabil, bringen das Wasser langsamer 
aus und verbrauchen 30 % weniger als 
herkömmliche Sprühregner

PRODUKTBEZEICHNUNGEN
MODELL FUNKTIONEN OPTIONEN

ECO 
(½”Einlass – innen)

04 = 10 cm (4”)  
Versenkregner

1090 = 
2090 = 
3090 =

MP1000 90° bis 210°
MP2000 90° bis 210°
MP3000 90° bis 210°

 ECO  04  1090

BEISPIEL ECO - 04 - 1090

Eco Rotator Leistungsdaten – metrisch
ECO-04-1090
Wurfweite: 2,5 bis 4,6 m
Einstellbarer Sektor und Vollkreis
Farbcode: Weinrot

ECO-04-2090
Wurfweite: 4 bis 6,4 m
Einstellbarer Sektor und Vollkreis
Farbcode: Schwarz

ECO-04-3090
Wurfweite: 6,7 bis 9,1 m
Einstellbarer Teilkreis und Vollkreis
Farbcode: Blau
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Hunter Industries Incorporated
1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078 USA
www.hunterindustries.com

Tabellen und technische Daten


