Hunfer

BEWASSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNFLACHEN

Built on Innovation®

01 | Schlank: Mit einem schlanken aber
stabilem Gehduse ist eine Montage in
engen Stellen moglich

02 | Kompatibel: Samtliche Disen kénnen
verwendet werden

03 | Vielfaltig: PS Ultra ist in vielen
Ausstattungen lieferbar

PS ULTRA SCHLANKER SPRUHREGNER

PS Ultra, der schlanke Srtiihregner mit allen Funktionen
far vielseitige Anforderungen

Dieser kompakte, schlanke Spruhregner ist als 5 cm, 10 cm und 15 cm Modell erhaltlich.
Dieses neue Gehduse vereint einen zuverldssigen zweiteiligen Ratschenmechanismus,
einen widerstandsfahigen Deckel, einen Aufsteiger mit AuBengewinde und ein extra
groBes Filtersieb, mit Doppelfilterung bei den 10 cm und 15 cm Modellen. AuBerdem

sind die 5 cm und 10 cm Modelle kompatibel mit dlteren PS-Sprihdisengehdusen und
ermoglichen so ein schnelles und einfaches Aufrtisten. Die PS Ultra Standardmodelle
enthalten eine vorinstallierte, einstellbare Pro-Duse. Eine Version mit Splstopfen ohne
Duse oder Filtersieb ist verfiigbar. Bei einer derart groBen Auswahl an kompatiblen Disen,
ist es leicht die effizienteste Losung flr den entsprechenden Einsatzbereich zu finden.

Erfahren Sie mehr. Besuchen hunterindustries.com ftir weitere Informationen.



PS ULTRA FUNKTIONEN UND SPEZIFIKATIONEN

Ausstattung Modelle
Anwendung: Hausgérten
Modelle:5cm, 10 cm, 15 cm
Verfligbare Diisen: 5 einstellbare Diisen
Durchfluss: 0,05 bis 1,27 m3/Std
Verfuigbare Dusen: 3,0m, 3,7m, 4,6 m,5,2m,1,5x9,0 m
Seitenstreifen (Seitenstreifenspruhbilder nur fur 5 cm
und 10 cm Modelle verfugbar)
Scharfe Rander fihren zu optimal abgegrenzten
Spruhmustern
Griffsicheres Oberteil fur einfache Anpassungen
GroB3e Wassertropfchen, die fur geringe Windstarken
geeignet sind
GleichmaBige Verteilung sorgt fuir hervorragende
Spruhmuster
Einheitliche Niederschlagsrate bei allen Disen [A] [B] [c]
Gewahrleistungszeitraum: 2 Jahre
[A]PSUO2

Gesamthohe: 13 cm
Aufsteigerhdhe: 5 cm
Freiliegender Durchmesser: 3 cm
Regneranschluss: 2"

Betriebsdaten

Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 4,8 Bar;
100 bis 480 kPa

PS ULTRA - SPEZIFIKATIONSSCHLUSSEL:

BESTELLCODE1 + 2
Optionen

n Modell Diisen

[B] PSUO4
Gesamthohe: 18 cm

Aufsteigerhohe: 10 cm
PSU-02=5cm (leer) = Kein Filtersieb | NFO = Freili nder Durchm r3em
Versenkregner im Lieferumfang der Nur Dusenfilter elliegender burchmesser: 5 ¢
PSU-04=10cm | Modelle mit (erhiltlich nur Regneranschluss: %2
Versenkregner Spulkappe enthalten fiir 4% Gehdiuse)
PSU-06=15cm | 10A=30m
Versenkregner einstellbare Dise [C] PSUO6
12A=37m o
einstellbare Duse Gesam'thOh?' 24cm
15A=4.6m Aufsteigerhohe: 15 cm
einstellbare Duse Freiliegender Durchmesser: 3 cm
17A=52m Regneranschluss: 72"
einstellbare Duse
5SS=15mx9,0m
Seitenstreifen .
(nur 5 cm und 10 crm) Spiilverschluss
o Die PS Ultra Sprihdtse ist mit einem i
Beispiele: Sol hi
PSU-04 - 15A =10 cm Versenkregner, mit einstellbarer pulverschluss ausgestattet, wenn nur
4,6 m Duse das Gehduse ohne Dise bestellt wird.

PSU-02 - 5SS =5 cm Versenkregner, fur 1,5m x 9,0 m
Seitenstreifen

PSU-06 - 10A =15 cm Versenkregner, mit einstellbarer

3,0 m Duse

PSU-04 - 12A - NFO =10 cm Versenkregner, mit einstellbarer
3,7 m Duse, Nur Dusenfilter

Der Spulverschluss ist aus hochwertigen
Materialien hergestellt und ermoglicht

ein kontrolliertes Spilen ohne Uberflutung
unerwdinschter Flachen.
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Unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen, ist unser Ansporn. Unsere Leidenschaft fir Innovation und Entwicklung steckt in allem, was
wir tun. Aber wir hoffen, dass unser Engagement, auBergewdhnlichen Support anzubieten, dazu fuihrt, dass Sie tiber Jahre hinweg
ein Mitglied der Kundenfamilie von Hunter bleiben werden.
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Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries
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