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BeregnungsParadies
genießen statt gießen!



Wasserversorgung

Bei Verwendung von Brunnenwasser ist der Auftraggeber für die ausreichende Menge und Qualität verantwortlich. Das
Brunnenwasser muss frei von Sand, Eisen, Nitrat, Ton usw. sein!

Wir empfehlen eine Wasseranalyse durchführen zu lassen!

Bei Trinkwasseranschluss ist die DIN1988/EN1717 zu beachten!

Bei Verwendung von Brunnenwasser oder Regenwasser (Zisterne) ist ein Scheibenfilter zwingend notwendig!

ACHTUNG FROSTGEFAHR!

Im Herbst ist die Beregnungsanlage mit einem Kompressor zu entleeren. Ein Kompressoranschluss ist wenn möglich,
im frostfreien Raum oder in der Wasserzuleitung zwischen Pumpe und Magnetventil zu installieren!

Automatische Entleerungsventile sind für Hunter Beregnungsanlagen nicht geeignet!

Eindichten von Gewinde aus Kunststoff:

Gewindeanschlüsse aus Kunststoff dürfen nur mit Teflonband, Flüssigteflon, Gewinde-Dichtfaden Dicht-Faden aus
PTFE abgedichtet werden.

Quellende Dichtstoffe wie Hanf usw. sind nicht erlaubt!

Grabenfräsen - Ideal für Arbeiten vom Hausgarten bis Sportplatz!

Die Grabenfräsen sind die Maschinen wenn es um die Verlegung von Bewässerungsleitungen in Hausgärten geht. 

Sie sind klein und wendig, um in die meisten Ecken hineinzukommen aber auch leistungsfähig genug um schnell vor-
anzukommen. Die Grabgeschwindigkeit liegt bei 60 - 100 Metern pro Stunde (abhängig von der Bodenstruktur und
Tiefe). Die Grabentiefe kann bis zu 40 cm betragen, das Grabenprofil ist rechtwinklig und gerade. Die robuste
Grabkette ist mit Hartmetallzähnen bestückt die wechselnde Ausrichtung haben. Auch bei mit Steinen durchsetzten
Böden kommt diese Kette weiter. Der Aushub wird mit einer Förderschnecke auf eine Seite des Grabens gefördert und
minimiert so das Risiko, dass bei der Rohr- oder Kabelverlegung Erdreich in den Graben fällt. Auch das anschließende
Verfüllen der Gräben wird dadurch erheblich erleichtert. Dank der hohen Motorleistung und des geringen Gewichtes ist
die Grabenfräse leicht zu handhaben und durch den klappbaren Griff leicht zu transportieren.
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Wichtige Hinweise zur Installation
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Ganz entscheident für die Planung einer Bewässerungsanlage ist die Anschlussleistung der
Wasserversorgung. Wir empfehlen unbedingt vor der Planung die Anschlussleistung zu bestimmen. 

Sollte eine mindestens notwendige Wassermenge von 1,0 bis 1,8 m
3
/h bei einem Fliessdruck von 3 bis 3,5

bar nicht erreicht werden, kann unter umständen keine Bewässerungsanlage angeschlossen werden.

Hinweis: Für die Bewässerung von Hausgärten (50 bis 600 qm) wird ein Fließdruck von 3,5 bar bei einer   
Wassermenge von 1,0 bis 1,8 m3/h benötigt.

1. Ermittlung der Wassermenge mit einem Messgerät
Für die Ermittlung benötigen Sie eine Messeinheit, bestehend aus einem Absperrhahn mit Entleerung, ein
Manometer und einen Anschluß an Ihren Wasseranschluss. Diese Messeinheit können Sie in unserem
Shop unter der Kategorie "Armaturen" bestellen. Sie erhalten die Einzelteile auch in jedem Baumarkt zum
selbst zusammenbauen.
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Anschlusswerte ermitteln

Messgerät so an den Wasseranschluss anschrauben,
dass das Manometer in Fliessrichtung vor dem Ventil
durchflossen wird. Nun werden der Wasseranschluss
und das Absperrventil voll aufgedreht. Anschließen
wird das Absperrventil soweit zugedreht, bis das
Manometer 3,5 bar anzeigt. Nun füllen Sie einen 10 l
Eimer mit Wasser (in den laufenden Strahl stellen)
und messen dabei mit einer Stoppuhr die Füllzeit.
Die Messwerte tragen Sie in die Berechnungsformel
ein.

ACHTUNG! Sollte nur ein frostsicherer Außenwasserhahn zur Verfügung stehen, kann durch einen
konstuktinsbedingten veringerten Querschnitt sowie den Durchmesser und die Länge der Zuleitung
zum Wasserhahn ein sehr geringer Anschlusswert entstehen!

Berechnungsformel

Fliessdruck:______ bar

Inhalt Eimer (Liter) x 3,6
--------------------------------- = Kubikmeter pro Stunde

Zeit (Sekunden)

Beispielrechnung

Fliesdruck: 2,8 bar

10 Liter x 3,6
------------------ = 2,4 m3/h = 2400 Liter/Stunde

15 sec.

Tipp

Ermitteln Sie den Anschlusswert für verschiedene Fliessdrücke (z.B. 2 bar, 2,8 bar, 3,5 bar).
Dies ermöglicht Ihnen später den optimalen Anschlusswert leichter auszuwählen.



Einbau- und Installationsbeispiel
Getriebe-Versenkregner + MP-Rotator
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1. Getriebeversenkregner  / MP Rotator
2. Höhenverstellbarer Regneranschluss
3. T-Stück oder Winkel
4. PEHD-Druckrohr

Montage-Anleitung für Klemmverschraubungen
PE-Druckrohr 20 bis 63 mm Rohraußendurchmesser

PE-Rohr auf die gewünschte Länge abschneiden                                  Rohrende mit der Anschrägglocke oder einem
(PE-Rohrschere od. Bügelsäge) scharfen Messer anschrägen

Erst die Überwurfmutter auf das Rohr schieben und
dann den Klemmring so aufsetzen, dass die "dickere"
Seite gegen die Verbindung zeigt.

Das Rohr bis zum Anschlag, d.h. über den O-Ring in die
Verbindung schieben. Wenn der O-Ring angefeuchtet
wird, erleichtert das die Montage. Klemmring muss bün-
dig an den Fittingkörper anschließen.

Überwurfmutter mit der Hand fest aufschrauben      ½ bis 1 Umdrehung mit Hakenschlüssel nachziehen.
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Montageanleitung Anbohrschellen



Düseninstallation
1. Setzen Sie das Plastikende des Hunter-Schlüssels in die Hochzieh-Bohrung (Lifting Socket) des Regners und drehen  

Sie ihn um 90° . Ziehen Sie den Aufsteiger heraus bis Sie Zugang zur Düsenbohrung erhalten. 
2. Mit dem Imbusschlüssel des Hunter-Schlüssels drehen Sie die Radiuseinstellschraube nach links , um sicher zu sein,  

dass die Düseneinfassung nicht blockiert wird. Wenn bereits eine Düse installiert ist, kann sie durch lösen der 
Radiuseinstellschraube, einschalten des Wassers oder mittels einer Spitzzange an der "Nase" herausgenommen
werden.

3. Schieben Sie die gewünschte Düse in die Düseneinfassung. Bedenken Sie, dass die Einfassung um 25° nach oben  
abgewinkelt ist und dass die Düse I-20 eine flache Oberseite hat. Die beiden "Nasen" an der Oberseite der Düse
müssen so justiert werden, dass die Radiuseinstellschraube direkt zwischen ihnen eindreht. Drehen Sie dann die 
Radiuseinstellschraube vor die Düse zur Sicherung. Die erhöhte Schraubenposition mit einem Pfeil auf der  
Gummiabdeckung zeigt immer die Position der Düse und die Richtung des Wasseraustrittes an, auch wenn der Regner 
im Ruhezustand ist. 

4. Drehen Sie die Düsenlöseschraube / Radiuseinstellschraube nach links zur Erweiterung, nach rechts zur 
Reduzierung des Radius.

5. Wenn ein größerer Radius gewünscht wird, installieren Sie eine größere Düse (dies erhöht auch die Niederschlagsrate).  
Wenn ein kleinerer Radius gewünscht wird, installieren Sie eine kleinere Düse (dies verringert die Niederschlagsrate).

Getrieberegner Sektoreinstellung

Einstellbare Regner werden werkseitig mit ungefähr 180° voreingestellt. Die Regner können mit oder ohne Wasser eingestellt wer-
den. Es wird empfohlen, das Grundeinstellungen bereits vor der Installation vorgenommen werden.

1. Mit Ihrer Handfläche drehen Sie den Düsendrehkopf nach links zum linken Anschlag, um einen möglichen
angefangenen Umdrehungszyklus zu beenden. 

2. Drehen Sie danach den Düsendrehknopf nach rechts zum rechten Anschlag. Dieses ist die rechte Begrenzung des 
Beregungssektors. Der Düsendrehkopf verbleibt in dieser Position für sämtliche Einstellarbeiten. Der rechte Anschlag 
verändert sich nicht.
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Einstellanleitung

Reduzierung des Beregnungssektors:
1. Setzen Sie das Plastikende des Hunter-Schlüssels in die mit + und - gekennzeichnete Einstellschraube ein. 
2. Während Sie den Düsendrehkopf am rechten Anschlag halten, drehen Sie den Schlüssel nach links . Jede 

Schlüsselumdrehung von 360° verringert den Sektor um 90°. 
3. Ist es nicht mehr möglich den Schlüssel zu drehen oder gibt es ratschende Geräusche, ist der Regner auf den

minimalen Sektor (40°) eingestellt. 
4. Sie können jeden Beregnungssektor zwischen 40° und 360° einstellen.

Erhöhung des Beregnungssektors: 
1. Setzen Sie das Plastikende des Hunter-Schlüssels in die mit + und - gekennzeichnete Einstellschraube ein. 
2. Während Sie den Düsendrehkopf am rechten Anschlag halten, drehen Sie den Schlüssel nach rechts . Jede  

Schlüsselumdrehung von 360° erweitert den Sektor um 90°. 
3. Ist es nicht mehr möglich den Schlüssel zu drehen oder gibt es ratschende Geräusche, ist der Regner auf den

maximalen Sektor (360°) eingestellt. 
4. Sie können jeden Beregnungssektor zwischen 40° und 360° einstellen.

    



Radius / Wurfweitenreduzierung

Stecken Sie das Imbusende des Hunterschlüssels in die Radiusreduzierschraube oberhalb der Düse (Fig. 6). Drehen Sie den
Schlüssel im Uhrzeigersinn nach unten (in den Wasserstrahl), um den Radius zu reduzieren, oder im Gegenuhrzeigersinn um
den Radius wieder zu vergrößern. Der Radius kann maximal um 25% reduziert werden.

Achtung: Wenn sie die Schraube mehr als 5 Umdrehungen drehen, hat die Schraube keinen Halt mehr und geht verloren.

Anpassen der Niederschlagsrate

Wenn Sie außerordentlich nasse oder trockene Bereiche haben, können Sie durch auswechseln der Düse die Niederschlagsrate
erhöhen oder verringern. Für trockene Bereiche installieren Sie eine größere Düse, für nasse Bereiche eine kleinere. 

Getrieberegner I-25 Sektoreinstellung

100 % einstellbar: Voll- und Teilkreisfunktion in einem einzigen Getrieberegner. Dieser Regner hat eine Sektoreinstellung von 50° -
360°. Um den Regner auf 360° einzustellen, drehen Sie den Hunter Einstellschlüssel in der mit + und - gekennzeichneten Öffnung
bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn .

Automatischer Sektorrücklauf: bleibt immer im eingestellten Sektor, auch wenn der Kopf manuell verdreht wurde.
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Einstellanleitung

Hunter Sprühdüsen SRS, PROS, INST

Montageanleitung
1. Installieren Sie das Filtersieb und  

schrauben Sie eine Innengewindedüse 
auf den Aufsteiger.

2. Drehen Sie den Aufsteiger (Fig.1) zum  
Ausrichten der rechten Begrenzung 
des Sprühbogens (wenn Sie hinter  
dem Sprühbereich stehen) zum rech
ten Rand des zu bewässernden 
Bereichs.

Sektoreinstellung
Die einstellbaren Düsen von Hunter wer-
den mit einem voreingestellten Sektor
von 25° geliefert.
1. Halten Sie den unteren, farbigen Teil 

der Düse mit den Fingern und drehen 
Sie die Düsenscheibe nach links, um 
den Sektor zu erweitern. (Fig.2)

2. Um den Sektor zu verringern, halten 
Sie den unteren, farbigen Teil der  
Düse mit den Fingern und drehen Sie  
die Düsenscheibe nach rechts.

Radius Einstellung
1. Fixieren Sie die Düsenscheibe mit den 

Fingern oder mit den zwei Stiften an 
der Seite des Hunter - Schlüssels
zwischen den Düsenspeichen. (Fig.3)

2. Justieren Sie den Radius mit einem 
flachen Schraubendreher, indem Sie 
die Schraube nach rechts drehen, um 
den Radius zu verringern.
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Düsentabellen PGJ + SRM
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Düsentabellen PGP
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Düsentabellen PGP-Ultra + I-20
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Düsentabellen I-25
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PS ULTRA Tabelle
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Hunter Magnetventile
Einbau- und Bedienungsanleitung

Hunter® Elektro-Magnetventil Serie PGV

1. Zum eindichten der Gewinde ausschließlich Teflon-Dichtungsband oder Flüssig-Teflon verwenden! Als Übergangs
stücke mit Gewinde nur Kunststoffteile verwenden!

2. Das Ventil ist stromlos geschlossen. Durch Aktivieren der Magnetspule, Spannungszufuhr 24V AC, öffnet das Ventil  
den Wasserdurchlass. Einmal geöffnet, liefert es vollen Ausgangsdruck, der durch Drehen (im Urzeigersinn) der 
Durchlass-Regulierschraube reduziert werden kann. Dabei wird gleichzeitig die mögliche Durchflussmenge
reduziert.

3. Sofern das Ventil mit den Rohrleitungen verbunden ist, prüfen Sie die Funktionsfähigkeit durch manuelles  
Einschalten, indem Sie die Magnetspule ¼ Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn auf ON drehen. In wenigen 
Sekunden gibt das Ventil den Wasserdurchfluss frei. Durch drehen der Magnetspule auf OFF schließt das Ventil.  
Der Schließvorgang dauert wiederum einige Sekunden. Achten Sie dabei darauf, dass die Magnetspule nicht über
drehen. Für das automatische Öffnen und Schließen des Ventils durch Ansteuerung des Steuergerätes, muss sich 
die Magnetspule in der OFF-Stellung befinden.

4. Mit Hilfe der Durchfluss-Regulierschraube können Sie das Ventil auf die jeweilige Durchflussmenge justieren. Wir  
empfehlen, die Durchfluss-Regulierschraube vor Inbetriebnahme durch drehen entgegen dem Uhrzeigersinn auf  
volle Durchflussleistung zu stellen und anschließend, 1 bis 2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn wieder zuzudrehen.

5. Mit der ACCU-SET Ausgangsdruck-Reguliereinheit (gegen Aufpreis separat lieferbar nur für Magnetventile ohne  
Durchflussregulierung) können Sie den Ausgangsdruck (unabhängig vom Eingangsdruck) zwischen 1,4 bis 7,0 bar 
einstellen. Die Accu-Set Einheit können Sie auf das PGV-Ventil montieren, indem Sie die Magnetspule herausdre 
hen, an dieser Stelle die Accu-Set Einheit einschrauben und die Magnetspule auf die dafür vorgesehene Stelle dre
hen.

6. Als Kabelverbindung für das 24-V-Stromkabel zwischen Steuergerät und Elektromagnetventil empfehlen wir je nach  
Kabelquerschnitt, die Verwendung von wasserdichten Kabelverbindern (für 1,5mm2).
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Hunter MP Rotator
SEKTOREINSTELLUNG

Schnelle, einfache Einstellung mit dem orangefarbigen Werkzeug des MP Rotators.

- Richten Sie die “linke Sektoranfang-Begrenzung” auf die linke Seite der zu bewässernden  
Fläche.

- Drehen Sie das Wasser auf und mit dem MP Rotator unter Druck, drehen Sie den
Sektoreinstellring (im Uhrzeigersinn) um den Sektor zu vergrößern (entgegen dem  
Uhrzeigersinn) um ihn zu verringern.

RADIUSEINSTELLUNG

- Mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers mit flacher Klinge oder des orangefarbigen Werkzeugs, 
drehen Sie die Schraube (im Uhrzeigersinn) um den Radius zu verringern (entgegen dem 
Uhrzeigersinn) um ihn zu vergrößern.

- 360° Modelle sind nicht veränderbar
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Hunter MP Rotator



Die Tropfbewässerung eignet sich für Hecken, Randbepflanzung, Dachberegnung, Wein, Blumenkübel, Blumenampeln
sowie auch zur Unterflurbewässerung von kleinen Rasen- und Pflanzflächen. Insgesamt sind Tropfer ideal für den
Garten wegen der genauen Plazierfähigkeit und den Ausflußkapazitätzen, die sie bieten, ohne Wasser zu verschwen-
den. 

Tropfbewässerung 10 Vorteile

•Gleichmäßige Wasserverteilung über die gesamte Bewässerungsfläche (im Regelfall über 90%).
•Gezielte, effiziente Bewässerung und Düngung zum optimalen Zeitpunkt und exakt dort, wo Wasser und Dünger  
benötigt werden: im Hauptwurzelbereich.

•Wurzelstock und Blätter bleiben trocken, dadurch geringe Anfälligkeit für Pilzerkrankungen und geringere  
Chemikalienauswaschungen.

•Keine Windabdrift der Bewässerung.
•Die tropfenweise Gabe von Wasser sorgt für ein ausgewogenes, optimales Verhältnis von Wasser und Sauerstoff im 
Boden.

•Zeiteinsparung durch optimale Automatisierbarkeit.
•Die Effizienz der Bewässerung wird nicht von der Art der Bewässerungsanlage beeinflusst.
•Stark reduzierte Verdunstung. Die Effizienz der Tropfbewässerung ist um ein Vielfaches höher als die der
Überkopfberegnung.

•Mit Tropfbewässerung lassen sich erhebliche Mengen an Wasser und Düngemitteln einsparen.
•Tropfbewässerung ist ökonomisch, hochrentabel und gleichzeitig ökologisch verantwortungsvoll.
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Tropfbewässerung
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Tropfbewässerung



Montage Set Tropfbewässerung #12055 #12056 #12057

1. Tropfschlauch ausrollen
2. Anschlussverbinder mit dem Click Anschluß verbinden
3. Anschlussverbinder mit dem Tropfschlauch verbinden
4. Tropfschlauch kann oberirdisch, unter Rindenmulch oder 10cm tief verlegt werden
5. Bei Bedarf Winkel, T-Stück und Absperrventile einsetzen
6. Rohrenden verschließen

- Endverschluß über das Rohrende schieben
- 10cm vom Tropfschlauch abknicken
- Rohrende durch die 2. Öffnung vom Endverschluß schieben

7. Zuleitung mit einem Gartenschlauch herstellen

Achtung! Maximaler Leitungsdruck 4 bar. Ansonsten ist zusätzlich ein Druckminderer notwendig!
Bei Verwendung von Brunnenwasser ist zusätzlich ein Filter notwendig.

Montage Set Nebeldüsen #12051

1. Filter mit Click Anschluß verbinden
2. Adapter für Microleitung anschließen
3. Mikroleitung auf Länge schneiden und auf die Schlauchtülle am Verteiler Aufstecken
4.         Mikro T-Stücke zum Anschluß der Nebeldüsen verwenden
5. Absperrventile können zum Absperren einzelner Nebeldüsen benutzt werden

Achtung! Maximaler Leitungsdruck 5 bar. Ansonsten ist zusätzlich ein Druckminderer notwendig!

Montage Set Kübelpflanzen #12052

1. Steuergerät am Wasserhahn montieren
2. Druckminderer an Steuergerät anschließen
3. Adapter für Microleitung anschließen
4. Mikroleitung auf Länge schneiden und auf die Schlauchtülle am Verteiler aufstecken
5.         Mikro T-Stücke zum Anschluß der Kübel verwenden
6. Tropfer mit dem rotbraunen Stachel auf die Mikroleitung aufstecken
7. Mikroschlauch im Kübel mit dem Steckdorn fixieren
8. Batterie in das Steuergerät einsetzen und Bewässerungszeiten einstellen.

Achtung! Bei Verwendung von Brunnenwasser ist zusätzlich ein Filter notwendig.
Nur zur Verwendung im Freien geeignet!

Montage Set Kübelpflanzen #12053

1. Steuergerät am Wasserhahn montieren
2. Druckminderer an Steuergerät anschließen
3. Adapter für PE-Rohr anschließen
4. PE Rohr 16mm weich ausrollen und Ende mit Stopfen verschließen
5. PE-Rohr an Steuergerät anschließen.
6. An den Stellen wo die Blumenkübel stehen, das Rohr durchtrennen und die 4-fach Verteiler einsetzen. 
7. Mikroleitung auf Länge schneiden und auf die Schlauchtülle am Verteiler aufstecken
8. Mikro T-Stücke zum Anschluß der Kübel verwenden
9. Tropfer mit dem rotbraunen Stachel auf die Mikroleitung aufstecken

10. Mikroschlauch im Kübel mit dem Steckdorn fixieren
11. Batterie in das Steuergerät einsetzen und Bewässerungszeiten einstellen.

Achtung! Bei Verwendung von Brunnenwasser ist zusätzlich ein Filter notwendig.
Nur zur Verwendung im Freien geeignet!
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Montage Bewässerungs-Set



1. Standorte für Regner und Wasseranschluss festlegen.  
2. Wurfweite und Radius prüfen.

ACHTUNG! Radius kann bei Bedarf um 10-20% verringert werden!
3. Rohr ausrollen (Temperatur mind. 15°C)
4. Rohrgraben ausheben (Tiefe ca. 25 - 30cm) siehe Verlegeplan

ACHTUNG! Steine aus dem Rohrgraben entfernen ggf. Sandbettung  
einbringen  

5. Wassersteckdose vorbereiten:
5.1. Wasersteckdose in die Erde einbauen 
5.2. Verbindung zu den Beregnungskreisen herstellen und zur Wasserversorgung herstellen.  

6. MP Rotator vorbereiten:
6.1. Sprühdüsengehäuse mit Swing Joint und Plasson Winkel bzw. T-Stück verschrauben. Dichtung mit  

Teflonband ca. 25-30 cm pro Gewinde
Achtung!
- Regner nicht bis zum Anschlag auf das Gewinde aufschrauben, da das Teflonband bereits vorher abdichtet!
- Regner nur per Hand aufschrauben
- Düsen erst nach dem Spülen montieren!
- Dichtungen mit Teflonband werden undicht, wenn Sie den Regner nach dem Aufschrauben gegen den 

Uhrzeigersinn drehen!
7. Station I:

7.1. PE-Rohr vom Verteiler aus verlegen.
7.2. An den Stellen wo Plasson Winkel oder T-Stücke eingesetzt werden (siehe Skizze), wird die Rohrleitung  

mit der PE-Schere getrennt.
ACHTUNG! Bitte vermeiden Sie, dass Späne und Erde in der Rohrleitung verbleiben.

7.3. Rohrenden mit der Anschrägglocke entgraten.
7.4. Plasson Winkel oder T-Stück mit Getrieberegner einsetzen und verschrauben.
7.5. Getrieberegner mit Swing Joint in der Höhe justieren und den Getrieberegner so ausrichten, dass der  

rechte Anschlag der rechten Sektorbegrenzung entspricht!
ACHTUNG! Der rechte Anschlag am Getrieberegner ist nicht veränderbar!

8. Leitungen spülen und Druckprobe  ACHTUNG! Alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen
9. Rohrgraben verfüllen

10. Wurfweite und Radius der HUNTER Getrieberegner mit Hunter Spezial Schlüssel einstellen (siehe Einstellanleitung  
HUNTER)  

Sie haben es geschafft!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer automatischen Hunter Beregnungsanlage
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Montage Set Rasenbewässerung



Beregnungsparadies
Gunnar Badendick
Equipagenweg 21-23
04416 Markkleeberg-Leipzig

Kundenhotline     Mo - So 8 - 20 Uhr

0341 - 25 040 17
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Änderungen und Irrtum vorbehalten!     Ausgabe 1/2012

BeregnungsParadies
genießen statt gießen!
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