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INNOVATION SEIT
UBER 50 JAHREN

Ganz gleich, ob mit elektronischen Gartengeraten
»Made in Germany* oder unseren einzigartigen
Mahrobotern — wenn es darum geht, unsere Kunden

zu begeistern, kennen wir uns aus.

rauf sind wir besonders stol:
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WEGWEISENDE
PRODUKTE

Kress bietet seinen Kunden hochste Qualitat in
Kombination mit echten Innovationen und modernem
Design. Wir erweitern unser Sortiment fortlaufend mit

wegweisenden Produktneuheiten.
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UMFANGREICHER
KUNDENSERVICE

Von der professionellen Installation bis zur
individuellen Beratung — Kress bietet seinen
Kunden zahlreiche Zusatzservices.

UMWELT-
BEWUSSTSEIN

Umweltbewusstes Handeln ist fir Kress seit
jeher selbstverstéandlich. So liegt unsere
Recyclingquote bei tiber 95 %. Wir sind stolzer
Trager des WWF-Platinpreises fiir Nachhaltigkeit.
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ZWEI AKKU-SYSTEME RASENROBOTER

FUR ALLE
GARTENAUFGABEN

UND WELCHER IST
Kress macht Gartenarbeit fir Sie jetzt noch IHR MKH ROBOTER?

bequemer: Denn unsere kraftvollen 60V Produkte

werden ab sofort vom neuen 20V Akku-System max
Urfni Anf i h issi n
fur kleinere Aufgaben unterstitzt. Also ganz gleich Welche Bedurfnisse oder Anforderungen Sie auc Mission RTK" KR172E
an lhren neuen Méhroboter stellen: Bei den Mission Mission RTK" KR173E / KR174E

ob Sie Baumstamme zersagen, Rasenkanten

Modellen von Kress werden Sie garantiert flindig! Mission Mega RTK"” KR233E / KR236E
Akku-System Soll es eher klein und kompakt sein oder doch Mission Mega RTK" Ausstattung
Alle Vorteile von Kress 60V max lieber besonders effektiv fur groBere Grundstiicke? Alle Mission RTK"Mahroboter im Uberblick
Heatshield Technologie Wie Sie sich auch entscheiden: Mission Mahroboter Mission Mahroboter

max Kress SmartLink bieten alle ein perfektes Gesamtpaket aus INTIVA
Kress biirstenlose Motoren Leistung, Komfort und Innovation. Mission Features
v Rasenméher Mission Nano KR101E

Alle Rasenméher im Uberblick Mission KR120E / KR121E
Akku-System Trimmer Mission KR122E / KR123E
Rasenmaher Laubbléser Mission Mega KR133E / KR136E
Heckenschere Kettensage Mission RTK" Mahroboter Mega auf vielen Terrains
Rasentrimmer Heckenschere RTK" technology Fast2Base-Funktion
Kettenséage Akkus & Ladegerate Alle RTKn Vorteile Alle Mission Méhroboter im Uberblick
Einhand-Astsége 20V, 40V & 60V max Zubehor Mission RTK" Ausstattung Méhroboter Zubehor
Laubblaser Kress Garantieversprechen

schneiden oder die Hecke stutzen mdéchten — mit
unseren zuverlassigen Kress Produkten erledigen Sie
garantiert jede Arbeit zu lhrer vollsten Zufriedenheit!
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KRESS 20V KROSS PACK:
DAS SORTIMENT FUR KLEINE GROSSE
AUFGABEN IM GARTEN

Nicht alle Gartenarbeiten erfordern maximale Power — haufig sind auch héchste Prazision oder

etwas Flexibilitét gefragt.

Durfen wir vorstellen: Kross Pack, unser neuer 20V Akku, hat alles, was Sie von einem smarten Akku
erwarten dirfen. Er ist vielseitig einsetzbar und kompatibel mit allen Geraten der Kress 20V Range -

oder im Zweierpack mit dem 40V Sortiment.

Fir maximale Effizienz bietet das Kross Pack ganz individuell eine optimale Energieversorgung fur jedes
Gerat. Dartiber hinaus sind die Akku-Zellen durch eine spezielle Ummantelung vor

Uberhitzung und gegen extreme Temperaturen von auBen geschiitzt.

Eine hohe Laufzeit ist also garantiert. ‘ '|

CELL GUARD

Zellen werden ummantelt, dadurch kénnen
Sie nicht vibrieren und sich gegenseitig
berlihren (StoBschutz, Vibrationsschutz).

HEATSHIELD

Isolierende HDPE-Ummantelung
halt die Zellen l&anger kihl. Dies erhdht
die Effizienz und ermdglicht eine

langere Laufzeit.

SMARTLINK

ist die intelligente Batterie-
Steuerungssoftware zum Schutz des
Akkus, zur optimalen Energieversorgung
der Gerate und zur Kommunikation
zwischen Ladegeréat und Akku.




cm
Schnittbreite

300"
Mahflache

FLEXIBLER HOLM

Holm individuell an die KorpergroBe
anpassenoder fireine platzsparende
Lagerung ganz einklappen.

CHIPGESTEUERTE MOTORLEISTUNG

KLEIN, ABE“R FEIN bl neu KG7459 it i I Halt die Schneidleistung auch bei dichtem Gras.
WIE DIE FLACHEN,
DIE ER MAHT.

Volt max. 40V

Schnittbreite 37 cm

Schnitthdéhe 25-75 mm
Ein hochkomfortables Basismodell, das man nicht

unterschétzen sollte: Denn dank chipgesteuerter Motorleistung FangsackyolIERr Al

bietet er auch bei hoher Grasdichte eine hervorragend konstante Flachenleistung bis zu 300 m**

Schneidleistung. Und das bei Rasenflachen bis zu 300 m2. 2-in-1 Fangen, Mulchen

1 Grasfangsack

Lieferumfang 1 Mulch-Kit

* Mit zwei 4Ah-Akkus unter optimalen Mahbedingungen.
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ZENTRALE HOHENVERSTELLUNG
Leichte Einstellung der 7 Schnitthdhen.




61:m
Messerlange
3 mm T LA
ec en- Zahnabstand DOPPELT SICHER AT DREHBARER GRIFF

Beim Heckenschnitt gilt: Safety first! & e fur bessere senkrechte Schnitte
Deshalb bietet diese Heckenschere
SChere m neben einem integrierten Fingerschutz
m w auch einen Zweihand-Sicherheitsschalter.

SO BEQUEM HABEN SIE N KG285.9
IHRE HECKE NOCH NIE
GESTUTZT- Messerlange 61 cm

Schnittlange 58 cm
Der Heckenschnitt ist eine sehr dankbare Gartenarbeit: Zahnabstand

33 mm

Denn man sieht schnell, was man geschafft hat. Mit der Mo Sanniatr SR dAess 57 mm

leistungsstarken Kress Akku-Heckenschere sehen Sie das PR
ewic
sogar noch ein bisschen schneller! Und das nahezu ohne (ohne Akku) 2,7 kg

Muhe: Immerhin wiegt die Heckenschere nur 2,7 kg und liegt 1 Messerschutz

- R Lieferumfang ¢
besonders angenehm in den Handen. 1 Schutzvorrichtung

DUALSCHNITT-KLINGE

Die spezielle Klingenbeschaffenheit
reduziert die Vibration und sorgt
dadurch fiir prazises, ermidungsarmes

Arbeiten mit wenig Kraftaufwand.

ANSTOSSSCHUTZ 7 LASERGESCHLIFFENE

Sicherheit beim Schneiden auch in der Nahe DIAMANTMESSER

von Mauern oder am Boden. Das 61 cm lange Messer ist extrem
scharf, was besonders saubere Schnitte
und dadurch einen schonenden Schnitt
der Pflanzen garantiert.




SCHNELLER. EFFEKTIVER.
TRIMMER.

Mit diesem leistungsstarken Trimmer haben Sie Ihren
Rasen jederzeit im Griff: Denn mit einem beeindruckenden
Schnittdurchmesser von 38 cm erledigt er seine Arbeit so
effektiv wie kaum ein anderer Trimmer.

3 cm
Schnittdurchmesser

BRUSHLESS
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KG154E.9

Volt max.

40V

Schnittbreite

38 cm

Fadenlange

2x2m

Fadendurchmesser

2,4 mm

Gewicht (ohne Akku)

2,87 kg

Lieferumfang

1 Trimmerkopf
1 Spritzschutz
1 Handgriff
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VARIABLE
GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE
Fir eine noch langere Betriebsdauer.

KROSS PACK KOMPATIBEL
2 x 20V Akkus liefern 40V - dhnliche Kraft und

Leistung wie bei einem benzinbetriebenen Geréat.




KETTENBREMSE
Sofortiger Kettenstopp im Falle eines Riickschlags.

AKKU-LADESTANDSANZEIGE
Zur Erinnerung an den Akkustatus

zu jeder Zeit.

cm

Schwertlédnge

m/S Ketten-
geschwindigkeit

WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG
Patentiertes Kettenspannsystem, Kettenspan-

nung mit nur einem Dreh.

EIN SEGEN FUR ALLE,
DIE GERNE SAGEN

Volt max.

KG347E.9

40V

Schwertlange

40 cm

Diese Kettensége ist dank birstenlosem Motor und einer
Kettengeschwindigkeit

18 m/s

Hochgeschwindigkeits-Kette besonders leistungsstark.

Vor allem aber zeichnet sie sich durch ihre einfache Gewicht (ohne Akku)

4,2 kg

Bedienbarkeit und zahlreiche nutzerfreundliche Eigen-
schaften aus: Kettenspannung? Automatisch. Ketten- Lieferumfang
schmierung? Automatisch. Kettenstopp im Falle eines

1 Kette
1 Schwert
1 Schwertschutz

Rickschlags? Automatisch. Nur Holz besorgen und

sdgen muissen Sie natirlich noch selbst.

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
Kontinuierliche Schmierung flir sicheren

Kettenlauf — Tank mit Fullstandsanzeige.
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PROBLEMLOS ALLE
SAGEARBEITEN AUF
DIE KETTE KRIEGEN.

Der nachste Baumstamm kann kommen — denn mit der Kress
KG346.9 Kettensage verarbeiten Sie ihn im Handumdrehen

zu handlichen Scheiben. Oder zu einer schicken Holzskulptur.
Die 35 cm lange Schwertklinge eignet sich gleichermaBen fiir

filigrane oder grobe Arbeiten.

cm

Schwertlédnge

Volt max.

m/S Ketten-
geschwindigkeit

KG346.9

40V

Kettengeschwindigkeit

18 m/s

Schwertlange

35cm

Gewicht (ohne Akku)

4.1 kg

Lieferumfang

1 Kette
1 Schwert
1 Schwertschutz

WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG

Patentiertes Kettenspannsystem,

Kettenspannung mit nur einem Dreh.

eecccee

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
Kontinuierliche Schmierung fir sicheren

Kettenlauf — Tank mit Flllstandsanzeige.

KETTENBREMSE

Sofortiger Kettenstopp im Falle eines Riickschlags.
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AKKU-LADESTANDSANZEIGE
Zur Erinnerung an den Akkustatus
zu jeder Zeit.




Y

_—
E

~

| S
A

W e

FUR KLEINE ASTE
NUR DAS BESTE

Mit der kompakten Akku-Einhand-Asts&ge von Kress kdnnen

Sie Ihre Baume und Straucher effizient in Form bringen und von

alten Asten befreien. Die Séage ist nicht nur einfach zu bedienen,

sondern auch besonders leicht und damit hervorragend fir
langeres Arbeiten geeignet. Oder mit anderen Worten:

ideal, um einiges in lhrem Garten zu schaffen!

cm
Schwertléange

M/S Ketten-
geschwindigkeit

KG343E.9

Volt max. 20V

Schwertlange 12 cm

Kettengeschwindigkeiten 10 m/s

Gewicht (ohne Akku) 1,1 kg

Lieferumfang 1 Kette
1 Schwert
1 Schwertschutz

ZWEIFACH GESCHUTZT

Die Astsage ist am Griff mit einem
Handschutz sowie oberhalb der
Kette mit einem Sicherheitsschutz
versehen. Damit wird die

Verletzungsgefahr deutlich reduziert.

KOMFORTABLES SAGEN

Die Einhand-Astsége ist besonders
vibrationsarm und liegt dank ihrer
weichen Griffe sehr angenehm in
der Hand.

KETTENAUSTAUSCH

AUF KNOPFDREHUNG

Keine Angst, wenn Sie mal die Kette
ersetzen missen, denn das erledigt die
Sége fast von allein. Sie mussen lediglich

den Knopf zum Aufziehen drehen.




IMMER SCHON VOLLE
LAUBSTARKE.

Wenn das kein Grund ist, sich auf den n&chsten Herbst zu
freuen: Mit dem kraftvollen Kress Laubbléser befreien Sie |hr
Grundstiick mit kleinstem Aufwand von Blattern und Zweigen.
Dank seiner leichten Bauweise ist der Laubblaser besonders
bequem zu tragen. Das heiBt: Sie kénnten stundenlang Blatter
entfernen — wenn er seine Arbeit nicht so schnell erledigen

wirde.

29

1
km/h max.

Luftgeschwindigkeit

900",

neu

Volt max.

KG584.9

40V

Max. Luftgeschwindigkeit 290 km/h

Max. Luftvolumen

900 m%h

Blaskraft

16N

Gewicht (ohne Akku)

2,0 kg

Lieferumfang

1 Luftdlse
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TURBINE FAN TECHNOLOGY

Die Kress Turbinentechnologie sorgt fur
maximales Luftvolumen dank der Super-
Power-Technologie.

EXTRA LEICHTES DESIGN
Mit nur 2,5 kg ist dieser Laubblaser ein echtes
Leichtgewicht — was man bei einer so hohen

Leistung gar nicht denken wirde.

S

HYPER-STREAM-LUFTDUSE

Fiir besonders schwierige Konditionen ist
der Kress Akku-Laubbléser mit einer speziel-
len Hyper-Stream-Luftdlise ausgestattet.

Kress 21
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Akku-System

KRESS 60V MAX - DESIGN, KOMFORT UND
LEISTUNG VEREINT IN EINEM AKKU-SYSTEM

Das neue 60V max Akku-System von Kress setzt MaBstabe in puncto Bedienkomfort, Ausstattung und
Design. Angetrieben werden die hochwertig verarbeiteten Gerate von kraftvollen birstenlosen Motoren
und den auBergewdhnlich leistungsstarken Kress 60V max Akkus. Das macht sie auch fiir anspruchsvolle

Aufgaben zu einer umweltfreundlichen Alternative zu kabelgebundenen oder benzinbetriebenen Geraten.




SO KRAFTVOLL WIE BENZIN,
NUR OHNE ALL DIE NACHTEILE

Innovative Technologie trifft Uiberzeugende Leistung

Was an Kress so besonders ist? Mit unseren Losungen konnen Sie die gleiche, wenn nicht sogar
eine bessere Leistung erzielen als mit Benzingeraten. Unsere Kress Gartengerate meistern jede

Herausforderung in lhrem Garten mit Leichtigkeit — selbst unter schwersten Arbeitsbedingungen.

Dank der fihrenden HEATSHIELD Technologie, machen Kress Akkus auch bei extremen Temperaturen
einen hervorragenden Job. Die neuen birstenlosen Motoren ermdéglichen dartiber hinaus eine héhere
Leistung und eine langere Laufzeit als andere kabellose Gerate auf dem Markt.

Durch das ergonomische und robuste Design macht Kress lhnen die Arbeit in Inrem Garten einfacher,
schneller und bequemer.




Alle Vorteile von Kress

u

) X
60V MAX -

LEISTUNGSSTARK
WIE EIN BENZINER

Die Kress 60V max Akku-Technologie steht
bezuglich Spannung und Wirkungsgrad einem
Benzinmotor in nichts nach. Die benétigte Energie

ist auf den Punkt genau verfligbar.

4

HOCHSTER
ARBEITSKOMFORT

Kress 60V max bietet Hochstleistung bei einem
vergleichsweise geringen Gesamtgewicht.

Die Gerate sind auBerst ergonomisch und bieten
zahlreiche clevere Features, die die Arbeit

spurbar erleichtern.

60V.ma

&

MASCHINEN UND
AKKUS MIT EINER
LANGEN LEBENSDAUER

Das 60V max Sortiment ist auf anspruchsvolle
Aufgaben und lange Laufzeiten ausgelegt. Dabei
verfligen sowohl Akkus als auch Maschinen
Uber zahlreiche Funktionen, die die Effizienz und

Lebensdauer deutlich erhéhen.

B

HOCHMODERNE
AKKU-FERTIGUNG

Die Akku-Produktion von Kress ist vollsténdig
automatisiert und erfiillt hdchste Qualitdtsstandards.
Jeder Akku durchlduft mehrere Tests und wird zu
100 % auf Funktion geprtift.

SMARTLINK - MIT
INTELLIGENTEN AKKUS
PAUSENLOS ARBEITEN

Alle Kress 60V max Akkus verfligen Uber die einzig-
artige SmartLink Batteriesteuerung. Diese optimiert
die Ladezeit maBgeblich: So arbeiten Sie mit einem
zweiten Akku pausenlos, da ein Akku schneller

geladen ist, als der andere verbraucht wird.

I8

EIN AKKU FUR ALLE
ANWENDUNGEN

Ob Rasenmaher, Heckenschere, Trimmer, Laubbléser

oder Kettensége: Die Kress 60V max Akkus passen
fur alle verfligbaren Gerate. Unsere Produktfamilie
werden wir in den nachsten Jahren fortlaufend

erweitern.

A

AKKUS UND MOTOREN
PERFEKT AUFEINANDER
ABGESTIMMT

Mit SmartLink stehen Maschine und Akku im
konstanten Austausch — es wird immer genau die
bendtigte Energie zur Verfligung gestellt. Das erhoht
die Laufzeit der Akkus und die Leistungsféhigkeit
der Maschinen deutlich.

EINZIGER
60V ANBIETER
IM FACHHANDEL

Kress 60V max ist einzigartig im Fachhandel.
Wahrend viele Wettbewerber weiterhin auf Niedrig-
spannung setzen und die LeistungseinbuBen in
Kauf nehmen, setzt Kress auf die zukunftsweisende
60V Technologie.

Kress 27




HEATSHIELD

Dank einer isolierenden HDPE-Ummante-
lung bleiben die Akku-Zellen langer kuhl.
Dadurch werden Effizienz und Laufzeit
signifikant erhoéht.

CELL GUARD

Die Akku-Zellen sind vollstandig um-
mantelt, um sie nicht nur vor extremen
Temperaturen, sondern auch vor ande-
ren Einwirkungen von auBen wie Nasse,

Vibration und St6Be zu schitzen.

DER OPTIMALE AKKU
FUR ALLE AUFGABEN

Die erhéhte Leistung des 60V Akkus wirkt sich auf
den gesamten 60V Bereich mit allen Produkten aus.
Der Lithium-lonen-Akku garantiert eine kontinuierlich
hohe Leistung, schnellere Ladung und bleibt auch
bei hohen Belastungen kiihl. Unsere Akkus werden
aus den hochwertigsten Materialien fir eine l1angere
Lebensdauer hergestellt und erfiillen alle Recycling-

Anforderungen.

SMARTLINK

ist die intelligente Batterie-Steue-
rungssoftware zum Schutz des Akkus,
zur optimalen Energieversorgung der
Gerate und zur Kommunikation
zwischen Ladegerat und Akku.




DIE AKKU-TEMPERATUR STEIGT
LANGSAMER ALS BEI ANDEREN
KABELLOSEN GERATEN

HEATSHIELD TECHNOLOGIE

Dank der HEATSHIELD-Technologie steigt die Temperatur der Kress-Akkus
langsamer an als bei anderen Lésungen auf dem Markt, sodass die Zellen langer
kuhl bleiben. Dadurch werden Effizienz und Laufzeit des Akkus erhoht.

— Kress 2.0 Ah
Zelle mit Cell Guard

— 2.0Ah
PCM Zelle

— 2.0Ah
Zelle ohne Isolierung

* Testbedingungen: 2.0 Ah Akku mit 30 A Entladekurve bei 40 °C Umgebungstemperatur

Kressm 3




SMARTLINK

Die Kommunikation zwischen Akku und Lade-
gerat sorgt fur eine optimale Steuerung des
Ladevorgangs. Dies hat direkten Einfluss auf
Leistungsfahigkeit und Lebensdauer des Akkus.

KRESS SMARTLINK: MEHR LEISTUNG.
OPTIMALER SCHUTZ. LANGERE LAUFZEIT.

SMARTLINK
... erkennt die bendtigte Energiezufuhr flr das angeschlossene Gerat.
Fiir eine optimale Energieversorgung.

... Uberwacht die Zellen beim Ladevorgang und stellt den optimalen Ladestrom zur Verfligung.

Fir eine schonendere und schnellere Ladung.

... flihrt eine konstante Batteriediagnose durch, misst den Ladezustand der Batteriezellen und gleicht
Spannungsschwankungen aus.

Fiir einen zuverldssigen Schutz des Akkus.

oo o o S0 0 o oo IREERNS

TEMPERATUR-
MANAGEMENT

Durch aktive Luftkiihlung werden die Zellen o 4 b
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gekuhlt, so wird der Ladevorgang beschleunigt.

ZELL-LADE-
KONTROLLE

Gleicht den Ladestand der Zellen untereinander aus und stellt
Niederspannungszellen so weit wieder her, dass sie mit anderen

Akkuzellen ausgeglichen werden kénnen.




DIE VORTEILE UNSERER
BURSTENLOSEN MOTOREN

Kress 60V Motoren sind fir eine hohe Beanspruchung ausgelegt
und optimal auf die 60V max Akkus abgestimmt. Die Energie wird

damit effizient in Leistung umgesetzt.

AuBenlaufermotor

KEINE ABNUTZUNG

Anders als bei Blrstenmotoren gibt es bei birstenlosen Motoren keine Abnutzung:
e Kein Austausch von VerschleiBteilen

e Langere Lebenszeit

e Einfluss auf Leistungsfahigkeit und Lebensdauer des Akkus

HOCHSTE ENERGIEEFFIZIENZ

Burstenlose Motoren setzen Energie nahezu vollstandig in Leistung um:
e 85 % Energieausnutzung (zum Vergleich: 75 % Birstenmotor, 15 % Benzinmotor)
e Kein Reibungsverlust

¢ Geringste Warmeentwicklung

OPTIMAL ABGESTIMMTE LEISTUNG

Kress 60V Motoren sind optimal auf die Akkuleistung abgestimmt:
e Optimale Energieausnutzung
¢ Hohes Drehmoment

e Keine Uberlastung

zueiziyg
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Max. Eff. > 85 %

Max. Eff. > 80 %

Max. Eff. > 75 %

— Kress
burstenloser Motor

— Handelsublicher
burstenloser Motor

— Blirstenmotor

»
»

Drehmoment




RASENMAHEN? NATURLICH MIT KOMFORT
UND EINEM LACHELN.

Wir finden: Auch Arbeit soll SpaB bringen. Deshalb bieten unsere 60V Akku-Rasenmaher zahlreiche

Features, die das Mahen zu |Ihrer neuen Lieblingsbeschéaftigung machen: von individuellen

Einstellungsmdglichkeiten wie den Hinterradantrieb oder den justierbaren Holm bis hin zu einfachen

Bedienelemente wie der Schnitthohenverstellung oder den praktischen Funktionshebel, mit dem Sie

bequem zwischen ,Fangen® und ,,Mulchen® wéahlen kénnen.

b,

K o
ANZEIGE DES

AKKULADEZUSTANDS
Den aktuellen Ladestand

des Akkus am Griff immer

im Blick behalten.

JUSTIERBARER HOLM
Auf jede KorpergroBe
anpassbar oder fir die
platzsparende Lagerung

ganz einklappbar.

HINTERRADANTRIEB
Mit individuell einstellbarer

Antriebsgeschwindigkeit.
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5 1 grhnittbreite

Rasenmaher 1-.000:...

BRUSHLESS
moror[eo

SO ROBUST.
SO LEISTUNGSSTARK.
SO LEISE.

Unser 60V Spitzenmodell hat alles, was einen Rasenméaher
der Extraklasse auszeichnet: ein hochwertiges Stahldeck mit
Seitenauswurf, leichtgangige doppelt kugelgelagerte Rader
mit geringem Verschlei3 und zwei Akkuschéchte. Damit ist er
ideal flir besonders anspruchsvolle Aufgaben und sehr groBe
Grundstiicke.

NS L T R R

Mit dem zentralen Hebel schalten Sie
schnell von der Funktion ,,Fangen® auf

,Mulchen” um.

Mulchen

3-in-1

Fangen
Mulchen
Seitenauswurf

KG760E.9

Volt max. 60V

Schnittbreite 51 cm

Schnitthdhe 20-80 mm

Fangsackvolumen 701

Flachenleistung bis zu 1.000 m2*

3.in-1 Fangen, Mulchen
Seitenauswurf

1 Grasfangsack
1 Seitenauswurf

Lieferumfang

* Mit zwei 4Ah-Akkus unter optimalen Mahbedingungen.
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CHIPGESTEUERTE MOTORLEISTUNG
Halt die Schneidleistung auch bei dichtem Gras.

HOCHLEISTUNGS-LED-BELEUCHTUNG

Gute Sicht auch bei starker Dammerung.

FLEXIBLER HOLM
Holm individuell an die KérpergréBe
anpassen oder flr eine platzsparende

Lagerung ganz einklappen.

AKKU-LADESTANDSANZEIGE
DIREKT AM GRIFF

Den Akku-Ladestand immer im Blick.

UMSCHALTUNG
FANGEN/MULCHEN
Einfach per Hebel umschalten.

ZENTRALE
HOHENVERSTELLUNG
Leichte Einstellung der 7 Schnitthéhen.

R N R R L R X X R R X XA R O o
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HINTERRADANTRIEB
Mit variabler Geschwindigkeits-

einstellung.

IM HOLM VERLEGTE KABEL

Samtliche Kabel befinden sich innerhalb des
Holms - fiir ein miiheloses Zusammenklappen
und mehr Bewegungsfreiheit beim Méhen.
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FLEXIBLER HOLM

Holm individuell an die KérpergroBe

anpassen oder flr eine platzsparende

Lagerung ganz einklappen.

MEHR MAHER PASST KG761.9
IN KEINEN MAHER.

Volt max. 60V AKKU-LADESTANDSANZEIGE

Schnittbreit 51 DIREKT AM GRIFF
Sie besitzen groBe Griinflachen? Sie erledigen lhre Arbeit M N . . .
gerne schnell und effektiv? Sie legen auBerdem Wert auf Schnitthéhe 20-80 mm B 5 =Eestand immer Im Blick.

eine komfortable Anwendung und praktische Features? Fangsackvolumen 701
Glickwunsch, Sie haben soeben Ihren neuen Rasenmaher
gefunden: Mit dem KG761.9 schaffen Sie dank einstellbarem -—W
Hinterradantrieb und einer Schnittbreite von 51 cm selbst Sl Seitenauswurf

Rasenflachen von bis zu 1.000 m2 innerhalb kiirzester Zeit. _ 1 Grasfangsack
Lieferumfang 1 Mulch-Kit

1 Seitenauswurf

Flachenleistung bis zu 1000 m?*

* Mit zwei 4Ah-Akkus unter optimalen Mahbedingungen.

IM HOLM VERLEGTE KABEL
Samtliche Kabel befinden sich innerhalb des

Holms — fiir ein miheloses Zusammenklappen
und mehr Bewegungsfreiheit beim Méhen.

e®e0cccccccee

ZENTRALE
HOHENVERSTELLUNG
Leichte Einstellung der
7 Schnitthéhen.

HOCHLEISTUNGS-LED BELEUCHTUNG NIRRT
Gute Sicht auch bei starker Dammerung.

0000000000000 000000000000000000000 o

CHIPGESTEUERTE MOTORLEISTUNG
Halt die Schneidleistung auch bei dichtem Gras.

DOPPELKLINGE
Fur héhere Schnittleistung.



Rasenmaher KG761.9

Doppelklinge fir héhere Schnittleistung.

Chipgesteuerte Motorleistung.
Halt die Schneidleistung auch bei dichtem Gras.

Hochleistungs-LED-Beleuchtung.
Gute Sicht auch bei starker Dammerung.

Kugelgelagerte Rader.
Leichter Lauf bei sehr geringem VerschleiB.

Holm einklappen per Knopfdruck.
Fur eine platzsparende, aufrechte Lagerung.

Akku-Ladestandsanzeige direkt am Griff.
Den Akku-Ladestand immer im Blick.

Zentrale Héhenverstellung.
Leichte Einstellung der 7 Schnitthhen.

Einstellbarer Holmwinkel.

Optimal an die individuelle KérpergréBe anpassbar.

Hinterradantrieb.
Mit variabler Geschwindigkeitseinstellung.

Mahmethoden Fangen, Mulchen oder Seitenauswurf.

e Vot max. v,
/& Schnittbreite

e Schnitththe ' (5 é’o+so e

¢ Fangsackvolumen 701
¢ ‘Flachenleistung” bis zu'1.000 m?
(bis zu'900 m2'mit

Radantrieb)

e Lieferumfang 1 Grasfangsack
1 Mulch-Kit

1 Seitenauswurf

* Mit zwei 4Ah-Akkus unter optimalen Mahbedingungen.
** Mit einem 4Ah-Akku unter optimalen Mahbedingungen.

Rasenmaher KG760E.9

Chipgesteuerte Motorleistung.
Halt die Schneidleistung auch bei dichtem Gras.

Hochleistungs-LED-Beleuchtung.
Gute Sicht auch bei starker Dammerung.

Kugelgelagerte Rader.
Leichter Lauf bei sehr geringem VerschleiB3.

Holm einklappen per Knopfdruck.
Fur eine platzsparende, aufrechte Lagerung.

Akku-Ladestandsanzeige direkt am Griff.
Den Akku-Ladestand immer im Blick.

Zentrale Hohenverstellung.

Leichte Einstellung der 7 Schnitthéhen.
Einstellbarer Holmwinkel.

Optimal an die individuelle KérpergroBe anpassbar.
Hinterradantrieb.

Mit variabler Geschwindigkeitseinstellung.

Umschaltung Fangen/Mulchen.
Einfach per Hebel umschalten.

< Schnittbreite © “h SOMIC Al oo

o/Schnitthdhe -+ * 1 10 010 T 20-80 mm
¢ Fangsackvolumen ' 701
¢ Flachenleistung® bis zu 1.000 m?

(bis zu 900 M2 mit
Radantrieb)

Lieferumfang 1 Grasfangsack
1 Seitenauswurf

Rasenmaher KG757E.9

Chipgesteuerte Motorleistung.
Halt die Schneidleistung auch bei dichtem Gras.

Hochleistungs-LED-Beleuchtung.
Gute Sicht auch bei starker Dammerung.

Kugelgelagerte Réader.
Leichter Lauf bei sehr geringem VerschleiB.

Holm einklappen per Knopfdruck.
Fur eine platzsparende, aufrechte Lagerung.

Akku-Ladestandsanzeige direkt am Giriff.
Den Akku-Ladestand immer im Blick.

Zentrale Hohenverstellung.
Leichte Einstellung der 7 Schnitth6hen.

Einstellbarer Holmwinkel.
Optimal an die individuelle KérpergréBe anpassbar.

Hinterradantrieb.
Mit variabler Geschwindigkeitseinstellung.

Fangsackvolumen

Flachenleistung ** bis zu 500 m?

Sehinittoreite: AL LTS e emy
/e Schnitthohe VLA 50-80 mm

Lieferumfang

(bis'zu 450 m? mit
Radantrieb)

1 Grasfangsack
1 Mulch-Kit

Rasenmaher KG756E.9

Chipgesteuerte Motorleistung.
Halt die Schneidleistung auch bei dichtem Gras.

Hochleistungs-LED-Beleuchtung.
Gute Sicht auch bei starker Dammerung.

Kugelgelagerte Réader.
Leichter Lauf bei sehr geringem VerschleiB.

Holm einklappen per Knopfdruck.
Fur eine platzsparende, aufrechte Lagerung.

Zentrale Héhenverstellung.
Leichte Einstellung der 7 Schnitthéhen.

Einstellbarer Holmwinkel.
Optimal an die individuelle KérpergréBe anpassbar.

o Noltmax, [ _
e Schnittbreits Uy 46cm

Y

o Schhitthéhe s 7 20~80 mm

¢ Fangsackvolumen

¢ Flachenleistung ** bis zu 500 m?

o Lieferumfang 1 Grasfangsack
1 Mulch=Kit




ROBUST & ERGONOMISCH -
DER 60V TRIMMER

Der neue 60V max Trimmer vereint alles, was ein echtes
Qualitatswerkzeug ausmacht: robuste Metallteile an besonders
beanspruchten Stellen in Kombination mit griffigen Weichkom-
ponenten, um Vibrationen zu dampfen. Per Knopfdruck kann
man von kraftvoll, wenn es drauf ankommt, auf sparsam (ECO),

fur leichte Trimmarbeiten, umschalten.

MOTORGEHAUSE AUS ALUMINIUM
AuBerst robust, leicht und

besonders langlebig.

vy
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Schnittdurchmesser

KG160E.9

Volt max.

60V

Schnittdurchmesser

38 cm

Fadendurchmesser

2,4 mm

Fadenlange

2x2 m

Gewicht (ohne Akku)

3 kg

Lieferumfang

1 Trimmerkopf
1 Schultergurt

£ret
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BUMP-FEED-FADENVORSCHUB
Durch Auftippen des Trimmerkopfes den

Faden einfach verlangern.

QUICK-LOAD-
FADENAUSTAUSCH
Einfach den Faden einlegen

und aufwickeln.

ECO MODE
Komfortable Anpassung der
Motorleistung, um die Laufzeit bei

geringer Arbeitslast zu verlangern.
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ERGONOMISCHE
UNTERARMABLAGE

Schont Riicken und Handgelenke.

%
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EINSTELLBARER D-GRIFF
Optimal an die individuelle

KorpergroBe anpassbar.




cm
Schnittdurchmesser

ERGONOMISCHE
UNTERARMABLAGE

Schont Ricken und Handgelenke.

SCHNELLER. e KG161.9
EFFEKTIVER.
TRIMMER.

Volt max. 60V
Schnittdurchmesser 41 cm

Fadendurchmesser 2,4 mm
Mit diesem leistungsstarken Trimmer haben Sie Ihren _

Rasen jederzeit im Griff: Denn mit einem beeindruckenden g 2 )

ECO MODE

Schnittdurchmesser von 41 cm erledigt er seine Arbeit so Gewicht (ohne Akku) 31kg
— Komfortable Anpassung der

effektiv wie kaum ein anderer Trimmer. Lief " 1 Trimmerkopf s ) Mo
Ierérumiang 1 Schultergurt - Motorleistung, um die Laufzeit bei

geringer Arbeitslast zu verlangern.

MOTORGEHAUSE AUS ALUMINIUM

AuBerst robust, leicht und besonders

EINSTELLBARER D-GRIFF
Optimal an die individuelle

langlebig. KorpergroBe anpassbar.

BUMP-FEED-FADENVORSCHUB

Durch Auftippen des Trimmerkopfes den Faden

CARBON
Verringert das Gewicht und ist

einfach verlangern. extrem haltbar.

QUICK-LOAD-FADENAUSTAUSCH

Einfach den Faden einlegen und aufwickeln.



3 CM Faden-
Schnittdurchmesser

CIM Messer-
Schnittdurchmesser ERGONOMISCHE

UNTERARMABLAGE

Schont Ricken und Handgelenke.

MOTOR [0.0

BESONDERS STARK FUR ey KG163.9
BESONDERS SCHWERE
ARBEITEN.

Schnittdurchmesser 38 cm
Fadendurchmesser 2,4 mm

Fadenlange 2x2 m (4 m)
Der KG163.9 bietet alles, was Sie von einem ausgezeichneten B — S ——
Gewicht (ohne Akku) 4,3 kg
f ECO MODE

1 Trimmerkopf

Lieferumfang 1 Schultergurt g Komfortable Anpassung der
Nylonfaden verfligt er auch tUber eine robuste Hochleistungs- 1 Grasmesser

Rasentrimmer erwarten — und sogar noch einiges dariiber
hinaus: Denn neben dem Trimmerkopf mit kraftigem 2,4 mm
: e ) ; i A . Motorleistung, um die Laufzeit bei
Stahlklinge fir intensive Freischneidereinsdtze. So kénnen e :
eringer Arbeitslast zu verlangern.
Sie nicht nur lhren Rasen in Form bringen, sondern auch = B

widerspenstiges Dickicht ohne Mihe beseitigen.

ANBAUGERATE
FUR KG163.9

EINSTELLBARER D-GRIFF
Optimal an die individuelle KérpergroBe

anpassbar.

MOTORGEHAUSE AUS ALUMINIUM
AuBerst robust, leicht und

besonders langlebig.

BUMP-FEED-FADENVORSCHUB

Durch Auftippen des Trimmerkopfes den Faden

QUICK-LOAD-FADENAUSTAUSCH

Einfach den Faden einlegen und aufwickeln.

Freischneider

Grasmesser

einfach verlangern.



1 &_ -
et L

-',-m

']

KRAFTVOLL, DYNAMISCH,
VIELSEITIG - DER 60V
LAUBBLASER

Mit 215 km/h erzeugt der neue 60V max Laubblaser so viel
Schub, dass sich selbst nasses und schweres Laub leicht
bewegen lasst. Mit der umstellbaren Diise wahlen Sie zwischen
einem groBen, flachigen RGumvolumen und einem extrem

starken, punktuellen Reinigungsstrahl.

s

50

UMSTELLBARE PUNKT-
ODER FLACHENDUSE

Wahlen Sie nach Bedarf mehr Tempo oder

_ay .

mehr Luftvolumen.

Am. “.r 2
: I‘q‘{ m‘.

/ D4 & km/h nex

Luftgeschwindigkeit

T

KG560E.9

Volt max. 60V

Max. Luftgeschwindigkeit 215 km/h

Max. Luftvolumen 1.275 m¥h

Blaskraft 18 N

Gewicht (ohne Akku) 2,3 kg

VARIABLE AIR-CONTROL-
AUSLASSDUSE
Saugt Umgebungsluft an und

erhoht so das Luftvolumen.

GESCHWINDIGKEITSREGLER
UND TURBOTASTE

Leicht einzustellende Luftge-
schwindigkeit, per Knopfduck auf

maximale Leistung schalten.

HIGHSPEED_ eececccccscscsccces,

AXIALGEBLASE
Flr extrahohen Druck

und groBes Luftvolumen.
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OPTIMIERTES
PRODUKTDESIGN
GeratefuB fUr stabilen Stand

und sicheres Ablegen.




2 kW
, Leistung

2 Mm/S Ketten- - -
geschwindigkeit MULTIGRIFF
Optimale Griffposition bei
allen Arbeiten.

KETTENBREMSE
Sofortiger Kettenstopp im
Falle eines Riickschlags.

SICHERHEIT & DYNAMIK KG367E.9
FUR EINEN PRAZISEN
SCHNITT

Volt max. 60V

Leistung 2,5 kW

Kettengeschwindigkeit 22 m/s

Verzichten Sie beim Sagen auf Larm und Gestank — aber nicht

ececececscscesscecccscne

auf Leistung, Sicherheit und Bedienkomfort. Die neue 60V max Schwertlénge 35¢cm

000 6000000000000000000000000000000000000000000000000 ¢°

Kettensage sorgt mit dem biirstenlosen Motor fiir eine hohe Gewicht (ohne Akku) 4,3 kg

Kettengeschwindigkeit und damit fiir schnelle, prazise und Lieferumfang 1 Kette
1 Schwert

sichere Schnitte. 1 Schwertschutz

AUTOMATISCHE
KETTENSCHMIERUNG

Kontinuierliche Schmierung fur

BAUMKRALLE
: : Robuste Metallzahne
sicheren Kettenlauf — Tank mit

% : flr sicheres Arbeiten.
Fullstandsanzeige.

WERKZEUGLOSE
KETTENSPANNUNG
Patentiertes Kettenspannsystem,
Kettenspannung mit nur einem Dreh.
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cm

Messerlange

b L

1 Zahnabstand - . T |

UMLAUFENDER HANDGRIFF {

. y m Maximaler Komfort in allen GETRIEBEGEHAUSE AUS METALL
S e, .
Y ' | g i: m w Schneidpositionen. Daher sehr robust und duBerst langlebig.

DIE PERFEKTE ANTWORT "y KG262.9
AUF WIDERSPENSTIGE . e
H ECKEN u Messerlé;nge 63 cm

Schnittlange 61 cm

Machen Sie kurzen Prozess mit Hecken, Gestripp und anderem Zahnabstand 35 mm
Wildwuchs in Inrem Garten. Die Kress KG262.9 Heckenschere Max. Schnittdurchmesser 27 mm
verfligt Uber ein beeindruckendes 63 cm langes Messer, mit Gewicht 3,4 kg

dem Sie selbst hdchste Herausforderungen meistern. (EIIASS]

1 Schutzvorrichtung

Lieferumfang 1 Messerschutz

LASERGESCHNITTENE KLINGEN
Gegenlaufige Messer fiir einen sauberen und
prazisen Schnitt.

ANSTOSSSCHUTZ

Sicherheit beim Schneiden auch in

LEICHT UND
BEWEGLICH MIT
DEM AKKU AUF
o DEM RUCKEN!

der Nahe von Mauern oder am Boden.

S el =
o

\ DIE KRESS 60V HECKENSCHERE

\ IST KOMPATIBEL MIT DEM AKKU-
RUCKSACK. DADURCH WIEGT
DAS GERAT WENIGER UND DIE
ARBEIT WIRD LEICHTER.
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~ Akkus & Ladegerdte fir 20V, 40V und 60V Gerate

-t

20V / 2,0 Ah LITHIUM-IONEN-AKKU 20V / 2A LADEGERAT

KACO2

_ 60 min (2,0 Ah)
Ladezeit 120 min (4,0 Ah)

Kress 20V
Li-lonen-Akkus

KABO2

Kress 20V &

Passend fir 40V Produkte

Passend fir

20V / 4,0 Ah LITHIUM-IONEN-AKKU 20V / 4A DOPPELLADEGERAT

~ Y @ KABO4

[ &
| 2y Ladezeit
ARO Adese! 60 min (2 x 2,0 Ah)
P S8 e L Kress 20V & i ,
@ £ Passend flr 40V Produkte 120 min (2 x 4,0 Ah)

i . Kress 20V
'3 Passend fiir Li-lonen-Akkus

KACO4

30 min (2,0 Ah)
60 min (4,0 Ah)

20V / 8,0 Ah LITHIUM-IONEN-AKKU 20V / 15A DOPPELLADEGERAT

: 60 min (2 x 4,0 Ah)
Ladezeit 70 min (2 x 6,0 Ah )
96 min (2 x 8,0 Ah

Kress 20V
Li-lonen-Akkus

~ KAC15
KABOS8 ; —a 60 min (2 x 2,0 Ah)

Kress 20V &
40V Produkte

&,
] )
558%3 ’ g/ ' Passend flir

Passend fir

'|."H.

60V / 2,0 Ah LITHIUM-IONEN-AKKU 60V / 3A 60V / 5A 60V / 8A DOPPEL-

Passend fir

_ @

KA3000

Kress 60V Produkte

60V / 4,0 Ah LITHIUM-IONEN-AKKU

Passend fir

KA3002

Kress 60V Produkte

LADEGERAT

KA3713

! 40 min (2,0 Ah)
Ladezeit 80 min (4.0 Ah)

LADEGERAT

KA3/14

: 25 min (2,0 Ah)
Ladezeit 50 min (4.0 Ah)

Kress 60V

Passend fur Li-lonen-Akkus

Kress 60V

Passend fiir Li-lonen-Akkus

LADEGERAT

’ S
(i

KA3706

25 min (2,0 Ah)

. 50 min (4,0 Ah)
Ladezeit 55 min (2x2,0Ah)
60 min (2 x 4,0 Ah)

Kress 60V

Passend fir Li-lonen-Akkus

.‘(,

Kress 57




Zubehér fiir 20V, 40V und 60V Gerite

TRIMMER-ZUBEHOR

v, 40V/60V KAO305 40V/60V KAO330

Trimmerkopf ohne Faden «& Schultergurt

- 40V/60V KAO300 o, 40V/60V KAOS01

" Faden, 20 m/ @ 2,4 mm Faden, 60 m / dia. 2.4mm

Mulchmesser Rasenméahermesser

KA2120 KA2124  KA2121 | Seitenauswurf KA2170

51cm 46 cm | far 46 cm KG756E.9/KG757E.9

40V RASENMAHER-ZUBEHOR

40V KA2131 40V KA2132

Mulchmesser 37 cm Mulchmesser 41 cm

58

60V

35 cm Kettenségenschiene

35 cm Kettens&genschiene

KA2602

§0) KA2624 40V

40 cm Kette

35 cm Kette

KETTENSAGEN SCHIENEN-ZUBEHOR

-
16
o

40V KA2603

40 cm Kettenségenschiene

S

"Z Kress:

20V KA2612

12 cm Kettenségenschiene

KA2625 20V KA2632

12 cm Kette




DAS KRESS GARANTIEVERSPRECHEN

Vor jedem Verlassen unseres Werkes werden die Werkzeuge einer strengen Qualitatskontrolle
unterzogen. Verarbeitungs- und Qualitdtsméangel kdnnen so ausgeschlossen werden. Sollte lhr
Kress-Produkt aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern dennoch nicht optimal
funktionieren, garantieren wir eine kostenlose Reparatur ab dem Kaufdatum innerhalb der
unten stehenden Garantiezeit. Wenden Sie sich an einen unserer Kress Service-Partner.

GERéTE-KATEGORIEN UND
GEWAHRLEISTUNGEN

Kategorie Gerate Akku

Kress Gartengerate 3 Jahre Garantie* 2 Jahre Garantie

* Siehe Registrierung

e Bitte registrieren Sie das Produkt online unter www.kress-robotik.com innerhalb von 30
Tagen nach Ihrem Kauf. Ohne diese Registrierung kdnnen wir leider nur 2 Jahre Garantie

gewahrleisten.

¢ Bei professionellem Gebrauch von Kress Gartengeraten beschranken wir die Garantiezeit
auf ein Jahr.

¢ Die Garantie gilt nicht fiir Teile, die einem nattirlichen Verschlei unterliegen,
sowie flr Zubehor.

Eingeschrinkte

Garantie”
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~Real

-time kinematic to the -

DIE ZUKUNFT DES AUTONOMEN
MAHENS BEGINNT JETZT

Die neuen Kress RTKn Mahroboter ermdglichen autonomes Mahen auch auf gréBeren
Flachen. Sie mahen effizient in parallelen Bahnen und bewegen sich selbststandig von

einer Rasenflache zur anderen, so als ob sie von Menschen gesteuert wiirden.

Daflir benétigen sie weder Begrenzungskabel noch Antennen vor Ort.




RT Kn SO FUNKTIONIERT’S

Die RTKn -Technologie von Kress nutzt das globale Navigationssatellitensystem (GNSS), um eine autonome
Real-time kinematic to the Geolokalisierung mit einer Genauigkeit von 2 bis 5 Metern zu erhalten, und wendet dann kinematische
Echtzeit-Korrekturdaten (RTK) an, um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu erreichen.

power of network

RTKn: MAXIMALE ECHTZEIT-PRAZISION WAS PASSIERT BEI
DANK SATELLITENNAVIGATION SCHLECHTEM SATELLITENSIGNAL?

Das herstellereigene Kress Netzwerk liefert Giber das Mobilfunktnetz kontinuierlich RTK-Korrekturdaten an Eine Reihe von Faktoren kann die Genauigkeit der Satellitenortung beeintréchtigen. Sollte die Verbindung
jeden Maher - und das ganz ohne eine zusatzliche Referenzantenne auf lhrem Grundstiick. Dadurch ist eine durch Gebaude und/oder Baume beeintrachtigt werden, ibernehmen Inertialnavigation und Odometrie die

zentimetergenaue Prazision jederzeit gewahrleistet. Steuerung - also die smarte Kombination aus Bewegungssensoren und Erfahrungswerten.

Real-Time Kinematic: Akkurates, autonomes mahen ohne Begrenzungskabel.




Schnelle
Installation

Sobald lhr Kress Fachhandler die zu
méahenden Bereiche definiert und die
Ladestation installiert hat, ist der Maher
startklar — keine Antenneninstallation auf

lhrem Grundsttck erforderlich.

] %

Leises
Arbeite

Auch groBe Rasenflachen méhen,
ohne stérenden Larm.

Betriebliche
Einsparungen

Keine Lohnkosten, niedrige Energie-
kosten und geringer Wartungsaufwand

im Vergleich zu Benzinmahern.

Null
Emissionen

Keine umweltschadlichen Abgase,

keine Emissionen von Treibhausgasen.

Effizienz

Der Méher arbeitet in parallelen
Bahnen und maht groBe Rasenflachen

auBerst effizient.

4

Standig
informiert bleiben

Mit der Kress App auf Ihrem Smart-
phone haben Sie lhren Maher immer

unter Kontrolle.

Maiht wie Sie.
Nur ohne Sie.

RTKn Mé&hroboter von Kress pflegen selbst groBe Rasenflachen so préazise und
effizient wie Aufsitzmaher — und kosten Sie dabei nur einen Bruchteil.

Das Warten hat ein Ende. Profitieren Sie von
allen Vorteilen der neuen RTKn Mahroboter.




Geringe
Investition

Keine zusatzlichen Kosten flr die
Referenzantenne und ihre Installation.

=

Schnell und
einfach

Sobald die Kartierung der Mahflache
abgeschlossen ist, ist der Maher
einsatzbereit.

Zuverlassig

Zuverlassiger Betrieb durch das firmen-
eigene Kress Antennen-Netzwerk.

Kabellos

Kein Begrenzungskabel, das im Rasen
verlegt werden muss. Kein Kabel, das zur
Antenne gefihrt werden muss.

/\l
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Unauffallig

Keine stérenden Antennen auf Ihrem
Grundstck.

Einer wie
keiner

Méhroboter, die RTKn verwenden, bendtigen mind-
estens eine Referenzantenne, die mit Strom versorgt
und im Freien platziert werden muss. Die Kress RTKn
liefern Zentimetergenauigkeit - und das ganz ohne

Referenzantenne auf Ihrem Grundstick.
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POSITIONSGENAUIGKEIT IM
ZENTIMETERBEREICH

Korrekturdaten an jeden Mahroboter — ganz ohne
zuséatzliche Referenzantenne auf lhrem Grundstiick.

EINZIGARTIGE MAP™
TECHNOLOGIE

Mahen nach Plan: Die Mowing Action Plan™
Technologie ermittelt automatisch den
effizientesten Weg auf der Méhflache.

PRAZISES MULTIZONEN-
MANAGEMENT

Die MAP™ Technologie von Kress erméglicht die
unbhangige Pflege verschiedener Mahbereiche.
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KOPPELNAVIGATION

Blockieren Baume oder Gebaude die Sichtlinien
zu den Satelliten, wird die Positionsgenauigkeit
durch den von Kress entwickelten Algorithmus

gesichert, der die Tragheits- und Odometriedaten
des Mahers nutzt.

TEAMWORK-TECHNOLOGIE

Ermdéglicht es mehreren Mahern, im gleichen
Mahbereich zu arbeiten.

Kl - KRESS INTELLIGENZ

Ein leistungsstarkes Cloud-Computing-System
berechnet automatisch Werte wie RasengroBe,
Kantenlange oder das Wetter — und findet den
optimalen Algorithmus und Mahzyklus unter
Berticksichtigung aktueller Faktoren.

Mary
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VOLLE IOT-FUNKTIONALITAT

Internet of Things? Kein Problem: Kress Mahroboter
verbinden sich problemlos mit dem Mobilfunknetz

FAST UNSICHTBARE
LADESTATION

Die Ladestation der Kress RTKn Mahroboter

um Software Updates, Diebstahlschutz, wetter-

abhangige Arbeitszeiten und mehr zu erhalten. g oSt Herr s LRIoaET

bei starkem Regen kehren die Mahroboter
automatisch zur Ladestation zuriick.

£
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Missi
KR172E

P

GENIESSEN SIE MEHR
ZEIT AUF IHREM
MAKELLOSEN RASEN.

Durch die Steuerung per MAP™ Technologie verfligt
der KR172E uber eine deutlich héhere Effizienz gegen-
Uber anderen Mahrobotern. Er ist ideal geeignet fiir
mittelgroBe Rasenflachen.
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3.0007
| Flachenleistung

20::"
Schnittbreite

KR172E

Max.
Flachenleistung 3.000 m2

Empfohlene
Flachenleistung 2.000 m?

Schnittbreite / 20cm/
Schnitthéhe 30-60 mm

g 20V Max /
Akkukapazitat 4,0 Ah Li-lon

Durchschnittl.

Laufzeit / Ladezeit 80 Min/180 min

Messermotor blrstenlos

Max. Steigung 40 %

Lautstarke 59 dB

Abmessungen 647 x 470 x 290 mm

Gewicht 12,0 kg

POSITIONSGENAUIGKEIT
IM ZENTIMETERBEREICH
Das herstellereigene
RTK"-Netzwerk von Kress
liefert Korrekturdaten an jeden
Mahroboter — ganz ohne
zuséatzliche Referenzantenne

auf lhrem Grundstick.

ELEKTRONISCHE
SCHNITTHOHEN-
VERSTELLUNG
Erméglicht das schrittweise
Trimmen von stark gewach-
senen Gras. Die Einstellung
der Mahhéhe kann per App

getatigt werden.

RBS™ - RECHARGING BRAKE SYSTEM
Bremst den Mission an Neigungen automatisch ab
und ladt mit der gewonnenen Bremsenergie den Akku

wieder auf.

EINZIGARTIGE MAP™ TECHNOLOGIE
Dank ,,Mah-Aktions-Plan“ ermittelt der Mahroboter
die effizienteste Mahroute und berechnet den

kiirzesten Weg zur Ladestation.

ABWASCHBARER UNTERBODEN
Nach IPX5 eingestuft, widersteht er einem
anhaltendem Wasserstrahl aus der Dise eines

Gartenschlauchs.
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KR174E

Flachenlelstung
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Das herstellereigene und ladt mit der gewonnenen Bremsenergie den Akku

RTKn-Netzwerk von Kress wieder auf.
liefert Korrekturdaten an je-

den Mahroboter — ganz ohne

zusatzliche Referenzantenne

auf Ihrem Grundstiick.
EINZIGARTIGE MAP™ TECHNOLOGIE

Dank ,,Mah-Aktions-Plan“ ermittelt der Mahroboter

?o.-oloo.'...';p:coo-o-

Diese beiden Kress Modelle schaffen

BESONDERS EFFIZIENT,
FUR BESONDERS GROSSE
MAHFLACHEN.

dank OAS-Funktion auch anspruchsvolle
Mahflachen. Der KR174E ist perfekt fir

dichtes Gras geeignet.

KR173E

mit OAS system

-
W

die effizienteste Mahroute und berechnet den kiirzes-
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ten Weg zur Ladestation.
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KR174E

mit OAS-System
mit doppelschichtigem Klingensystem
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Max. Flachenleistung 5.000 m2 7.000 m2 OAS (OBSTACLE

AVOIDANCE SYSTEM)

Verhindert Kollisionen mit

Empfohlene Flachenleistung 3.000 m2 5.000 m2

22 cm / 30-60 mm
20V Max / 6,0 Ah Li-lon

Schnittbreite / Schnitthohe 20 cm / 30-60 mm

Hindernissen dank Ultra-

Akkukapazitat 20V Max / 4,0 Ah Li-lon

schallsensoren.

Durchschnittl. Laufzeit / Ladezeit 60 min / 90 min 85 min /72 min

Messermotor blrstenlos blrstenlos

Max. Steigung 40 % 40 %

-
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Lautstarke 59 dB 61 dB

Abmessungen 647 x 470 x 290 mm 647 x 470 x 290 mm

Gewicht 12,2 kg 12,6 kg

—=O0AS) RBS@®) KI® Mz

‘multizone function funcnen

ABWASCHBARER UNTERBODEN

Nach IPX5 eingestuft, widersteht er einem

Gartenschlauchs.

Pl

ﬁ - - anhaltendem Wasserstrahl aus der Diise eines

ELEKTRONISCHE
SCHNITTHOHEN-
VERSTELLUNG
Erméglicht das schrittweise

* Nur fur KR174E

Trimmen von stark gewach-
senen Gras. Die Einstellung
der Mahhoéhe kann per App

getatigt werden.

DOPPELLAGIGES KLINGENSYSTEM*
Reduziert die Belastung bei dichtem Gras und

erzeugt feines Schnittgut.




m?2
Flachenleistung

36.00

MAHEN AUF DEM NACHSTEN LEVEL -
MIT MAXIMALER EFFIZIENZ

Diese Méahroboter arbeiten dank MAP™ Technologie ganz effizient in parallelen Bahnen — genau wie
erfahrene Landschaftsgartner. Die weiteren Vorteile sind: gerduscharme, emissionsfreie, autonome

m?2

Flachenleistung

Rasenpflege fiir groBe Flachen wie Anlagen, Sportplatze oder 6ffentliche Parks. Und das zu Betriebskosten,

die nur einen Bruchteil von tiblichen Mdhmethoden ausmachen.

POSITIONSGENAUIGKEIT
IM ZENTIMETERBEREICH
Das herstellereigene
RTKn-Netzwerk von Kress
liefert Korrekturdaten an jeden
Mahroboter — ganz ohne
zuséatzliche Referenzantenne

auf lhrem Grundstiick.

RBS™ - RECHARGING BRAKE SYSTEM
Bremst den Mission an Neigungen automatisch ab
und ladt mit der gewonnenen Bremsenergie den Akku

wieder auf.

EINZIGARTIGE MAP™ TECHNOLOGIE
Dank ,,Mah-Aktions-Plan“ ermittelt der Mahroboter
die effizienteste Mahroute und berechnet den

kiirzesten Weg zur Ladestation.

Max. Flachenleistung

KR233E

18.000 m?

KR236E

36.000 m?

Empfohlene Flachenleistung

12.000 m?

24.000 m?

Schnittbreite / Schnitthdhe

35 cm / 30-60 mm

35 cm / 30-60 mm

Akkukapazitat

20V Max /10,0 Ah Li-lon

20V Max /10,0 Ah Li-lon

Durchschnittl. Laufzeit / Ladezeit

80 min / 84 min

80 min / 42 min

Mahgeschwindigkeit

0,6 m/s

0,8 m/s

Messermotor

blrstenlos

blrstenlos

Max. Steigung

40 %

40 %

Lautstarke

62 dB

62 dB

Abmessungen

762 x 555 x 296 mm

762 x 555 x 296 mm

Gewicht

20,0 kg

RTK"

Real-time Kinematic to the

power of network

OAS (OBSTACLE
AVOIDANCE SYSTEM)
Verhindert Kollisionen mit
Hindernissen dank Ultra-

schallsensoren.

®eesecocce

DUAL DISC
Zwei nebeneinander platzierte Messerteller erzielen

eine Schnittbreite von 35 cm und ermdglichen eine
NABENMOTOR MIT

GELANDEGANGIGEN
RADERN

Die kodierten, getriebelosen

effiziente Flachenleistung.

Antriebsmotoren arbeiten

besonders leise und sorgen

TEAMWORK-TECHNOLOGIE
Erméglicht es mehreren Mahern, im
gleichen Mahbereich zu arbeiten.

fiir eine reibungslose Ubertra-
gung des Drehmoments - und
damit fiir langere Laufzeiten.

DOPPELLAGIGES KLINGENSYSTEM
Reduziert die Belastung bei dichtem Gras
und erzeugt feines Schnittgut.




MAHT: MIT UNGLAUBLICHER EFFIZIENZ.
KOSTET: NUR EINEN BRUCHTEIL DER
SONST UBLICHEN BETRIEBSKOSTEN.

Mit den Mega RTKn Mahern demonstriert Kress einmal mehr, was heute im Bereich des autonomen
Mahens moéglich ist: Bewéahrte Kress Technologien wie RTKn, MAPTM, OAS kombinieren wir mit

einzigartigen Innovationen - fiir eine noch bessere Mahleistung.

DUAL DISC

Zwei nebeneinander platzierte
Messerteller erzielen eine Schnitt-
breite von 35 cm und ermdglichen
eine effiziente Flachenleistung.

DOPPELLAGIGES
KLINGENSYSTEM
Reduziert die Belastung bei
dichtem Gras und erzeugt

feines Schnittgut.

NABENMOTOR MIT GELANDE-
GANGIGEN RADERN

Die kodierten, getriebelosen
Antriebsmotoren arbeiten besonders
leise und sorgen fiir eine reibungslose
Ubertragung des Dreh-moments - und

damit flr langere Laufzeiten.
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Flachenleistun

ELEKTRONISCHE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG
Erméglicht das schrittweise Trimmen
von stark gewachsenen Gras. Die
Einstellung der M&hhéhe kann per
App getatigt werden.
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WER VON KRESS RTK" PROFITIERT?

GroBe Anwesen, Anlagen, Sportplatze, Golfplatze, Offentliche Parks und vieles mehr.
Das autonome Mahen ist die ideale Lésung fiir zahllose Anwendungen, denn es bietet
leise, emissionsfreie Rasenpflege zu Betriebskosten, die nur einen Bruchteil der sonst
Ublichen Kosten betragen.




Mission RTK" KR172E, KR173E, KR174E Mission Mega RTK" KR233E, KR236E

Die Modelle Mission Mega RTKn KR233E und KR236E sind mit allen Features der Mission RTKn Reihe ausgestattet: Dank
Dual Disc verfiigen sie Uber eine erweiterte Schnittbreite von 35 cm, und die TeamWork-Technologie erméglicht den Einsatz

DIE ZUKUNFT
DES AUTONOMEN
MAHENS BEGINNT - Endsartgo AP Techrloie Moving ActonFin)_
JETZT * Prazises Multizonen-Management

® OAS (Obstacle Avoidance System) (KR173E,KR174E)

¢ Selbstnivellierende Mahscheibe

* Positionsgenauigkeit im Zentimeterbereich

Foppoinavigation mehrerer Mahroboter auf der gleichen Flache fiir ein noch schnelleres Médhen. Besonders leise und prézise arbeiten die

Méhroboter dank langlebigem Nabenantrieb. Und dann wéren da noch unser patentiertes RTKn Positionierungssystem,
das OAS-Ultraschallsystem und der IPX5-Wasserschutz fiir eine einfache Reinigung. Kress Mission Mega RTKn Modelle
kombinieren also Effizienz, Leistung, Intelligenz und Zuverlassigkeit — und setzen auf diese Weise neue Standards bei der
autonomen Rasenpflege.

Finden Sie das perfekte Modell fiir Ihre

i ¢ RBS™ Regeneratives Bremssystem
Bediirfnisse. 9 Y

¢ \ollstandige loT-Funktionalitat ¢ Doppelte Méhteller

¢ Diebstahlschutz ¢ In-Hub-Antriebsmotor mit All-Terrain-Radern
* Doppellagiges Klingensystem (KR174E) ¢ TeamWork-Technologie fiir gleichzeitiges Arbeiten
¢ Elektronische Schnitthéhenverstellung

e Abwaschbarer Unterboden

'-.'-Mlsslon Mega RTK" . KRZSGE._
_ b ‘bis zu 36 000 m2
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TECHNOLOGISCHER VORSPRUNG
FUR EINEN PERFEKTEN RASEN

Die Mahroboter von Kress sorgen dafir, dass Sie lhren Garten genieBen kdnnen, wéhrend |hr Rasen
zuverlassig gemaht wird. Und damit Sie sich entspannt zurticklehnen kénnen, legen wir groBen Wert
auf die Sicherheit: Unsere Roboter erkennen und umfahren Hindernisse besonders smart — und stellen

z. B. mit einem automatischen Messerstopp beim Anheben einen optimalen Rundum-Schutz sicher.
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INTIVA - DIE INTELLI-
GENTE NAVIGATIONS-
TECHNOLOGIE

Bunyospqeussey

Optimalroute statt Willkir: Wahrend

andere Mahroboter am Begrenzungskabel

VA

5 : intelligent navigation
zeitaufwandig stoppen, vor- und zuriicksetzen, 9 9

technology inbound

dreht sich der Mission vorsichtig in die richtige

Richtung und setzt seine Fahrt fort. variable angle

So wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch

einen starke Abnutzung des Rasens im Bereich
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MISSION ERKENNT
HINDERNISSE
UND UMFAHRT SIE

Das patentierte System mit Ultraschallsensoren
verhindert Kollisionen z. B. mit Baumen und Blischen
auf der Rasenflache. Mission Mahroboter erkennen

frihzeitig auch neue Hindernisse und umfahren sie.

KLETTERKUNSTLER

Wenn es bergab geht, bremst ein regeneratives
Bremssystem den Mission ab. Die entstehende
kinetische Energie erzeugt Elektrizitat, die

die Laufzeit der Batterie verlangert.

JEDERZEIT
EMPFANGSBEREIT

Dank der praktischen Bluetooth®-Funktion lassen
sich die neuen Mission Modelle nun auch per
Bluetooth® tiber die App ansteuern, falls das WLAN
nicht verfligbar ist oder nicht weit genug reicht.

MY LAWN

Auto Schedule (&)

TIME SETTINGS

B Manual Schedule
Set weekly plan

% o

LAWH SETTINGS

:[RI: Lawn Size

Multi=
@ N: zone

UNSCHONE RASENKANTEN
GEHOREN DER
VERGANGENHEIT AN

Im Gegensatz zu anderen Mahrobotern méaht Mission so
nah an der Rasenkante wie moglich, da sich der Méhteller
nicht in der Mitte des Roboters befindet. Der patentierte
Eingriffsschutz sorgt fiir Sicherheit wahrend des Betriebs.

multizone function

MULTIZONEN-
FUNKTION

Mit dem Mission richten Sie einfach und bequem

verschiedene Mahzonen in lhrem Garten ein.

VOLLE ENERGIE AUF
KLEINSTEM RAUM

Der Ladekopf an der Ladestation des Mission ist
abnehmbar, sodass auch in den Wintermonaten
ganz bequem weitergeladen werden kann,
wahrend das Chassis eingelagert wird.
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JEDER MISSION IST
MIT WLAN
AUSGESTATTET

Damit Ihr Mahroboter immer auf dem neuesten
Stand ist und Sie ihn bequem von (iberall aus
bedienen kénnen, sind alle Mahroboter-Modelle
mit WLAN ausgestattet.

So lassen sich Updates ohne Aufwand oder Techni-

ker durchfiihren — und die Rasenpflege bequem per

Smartphone steuern.

- ~

4 FIRMWARE UPDATE

FUTURE PROOF

ALLOW AUTO UPDATES

There's new software for your
Miss*~=
#  Available on the

GET ITON
» Google Play @& AppStore

| !&.} Current version: 3.20

KEINE SCHATZUNGEN
MEHR — KRESS
UBERNIMMT DIE
BERECHNUNG

Wie lange sollte Ihr Mission arbeiten, um den
gesamten Rasen zu mahen? Die App Gbernimmt
fiir Sie die Berechnung, sodass sie geniigend Zeit

haben, lhren Rasen zu genieBen.

Um die GroBe lhrer Rasenflache zu berechnen,

gehen Sie diese einfach einmal ab. So leicht geht es!

/

ACTIVITIES

2 Edge routine

:

DAS KLIMA
BEEINFLUSST DAS
RASENWACHSTUM

Die Kress Robotic Mission App informiert sich
durchgehend ilber das aktuelle Wetter und passt

die Arbeitszeit des Roboters entsprechend an.

Mission ist total autonom - es besteht keine
Notwendigkeit, einen Zeitplan zu erstellen.

= MY LAWN

Auto Schedule ()

TIME SETTINGS

ﬁ Manual Schedule
Set weekly plan

¢ Rain Delay
%9 of

LAWN SETTINGS

:ﬁﬁ: Lawn Size

Multi-zone
& o

BLEIBEN SIE AUF
DEM LAUFENDEN

Betrachten Sie alle relevanten Statistiken Giber-

sichtlich in lIhrer Kress Robotic Mission App.

So bleiben Sie immer liber die Leistung lhres
Méhroboters informiert.

TONS  ANALYTICS

‘ ) o
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DIE EINFACHSTE ART, DEN
RASEN MAHEN ZU LASSEN

Die exklusiven Vorteile des Mission Nano KR101E machen
vieles leichter: das Ubersichtliche LED-Display, die Steue-
rung per Smartphone via WLAN oder Bluetooth® sowie
langlebige Klingen fiir dauerhaft schénen Rasen.
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Flachenleistung

KR101E

1.000 m2

Empfohlene
Flachenleistung

600 m2

Schnittbreite /
Schnitthéhe

18cm/
30-60 mm

Akkukapazitat

20V Max /
2,5 Ah Li-lon

Durchschnittl.

Laufzeit / Ladezeit

67 min /90 min

Messermotor

birstenlos

Max. Steigung

35 %

Lautstarke

67 dB

Abmessungen

540 x 400 x 240 mm

Gewicht

8,8 kg

Lieferumfang

3 x 3 Ersatzklingen

YRV AT
IR

STT - SIDE TRIM TECHNOLOGY
Das seitlich angeordnete Mahwerk sorgt fir randnahes

Mahen und in Kombination mit dem patentierten Rasenkamm

fur ein perfektes Schnittbild mit aufgerichtetem Gras.

I

REGENSENSOR
Maher kehrt bei Regen in

die Ladestation zurlick.
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SEITLICHER LADEANSCHLUSS
Fur leichtes Anfahren und ein
sauberes Schnittbild an der
Ladestation.
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PATENTIERTE
INTIVA-NAVIGATION
Intelligente Steuerung fUr schmale

Passagen und enge Wege.

..ooo.otbtoctct LED_DISPLAY
Einfache Bedienung
direkt am Gerat.
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VORWARTS UND RUCKWARTS
ROTIERENDE MESSER
Langer und praziser schneiden —
seltener austauschen.




Mission
KR120E
KR121E

MEHR MAHEN BRAUCHT
NICHT VIEL PLATZ.

Flachenleistung

1 50 Flachenlelstung

1 50 Flachenlelstung

BRUSHLESS'
[MoToR[eS

Diese zwei Mahroboter sind die richtige

Wahl, wenn Sie mittelgroBe Rasenflachen

KR120E

ohne OAS-System
1.500 m2

Uberdurchschnittlich gut pflegen méchten.

KR121E

mit OAS-System
1.500 m2

Empfohlene Flachenleistung

1.000 m2

1.000 m2

Schnittbreite / Schnitthohe

20 cm / 30-60 mm

20 cm/ 30-60 mm

Akkukapazitat

20V Max / 4,0 Ah Li-lon

20V Max / 4,0 Ah Li-lon

Durchschnittl. Laufzeit / Ladezeit

86 min / 144 min

86 min / 144 min

Messermotor

blrstenlos

blrstenlos

Max. Steigung

35 %

35 %

Lautstarke

61 dB

61 dB

Abmessungen

640 x 440 x 240 mm

640 x 440 x 240 mm

Gewicht

11,6 kg

11,6 kg

Lieferumfang

3 x 3 Ersatzklingen

3 x 3 Ersatzklingen

—=O0AS) .RBS

recharging brake systom

INTVA

sidetrim KI

technology

STT - SIDE TRIM TECHNOLOGY

Das seitlich angeordnete Méahwerk sorgt fur randnahes

Mé&hen und in Kombination mit dem patentierten Rasenkamm

fur ein perfektes Schnittbild mit aufgerichtetem Gras.

LED-DISPLAY
Bequeme Bedienung

direkt am Gerat.

e®®00cccsccccne
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SEITLICHER LADEANSCHLUSS
Der Méaher féhrt ohne umstand-
liches Rangieren an die Station.

Schont dadurch den Rasen.

®ecccccccccccccscsccccscccce,,
.
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RBS - RECHARGING BRAKE SYSTEM

Bremst den Mission an Neigungen auto-

matisch ab und ladt mit der gewonnenen

Bremsenergie den Akku wieder auf.

OAS-SYSTEM*
Das patentierte System mit

Ultraschallsensoren verhindert Kollisionen

(nur fir KR121E).

-~ .
eecccee

et ecccecsncsssscccccscsscccene

PATENTIERTE
INTIVA-NAVIGATION
Intelligente Steuerung fir schmale

Passagen und enge Wege.

.
®ececccscscccccsscccce




2 00 Flachenlelstung by
2 50 Flachenlelstung

RBS - RECHARGING BRAKE SYSTEM
Bremst den Mission an Neigungen auto-

matisch ab und ladt mit der gewonnenen

EINFACH RASEN

MAHEN

Flachenleistung

Diese zwei Mission Modelle arbeiten so effektiv,
dass sie selbst groBere Rasenflachen in deutlich
kilrzerer Zeit schaffen als andere Mahroboter.

KR122E

2.000 m?

KR123E

2.500 m?

Empfohlene Flachenleistung

1.500 m?

2.000 m?

Schnittbreite / Schnitthéhe

22 cm/ 30-60 mm

22 cm/ 30-60 mm

Akkukapazitat

20V max. / 4,0 Ah Li-lon

20V max. / 5,0 Ah Li-lon

Durchschnittl. Laufzeit / Ladezeit

86 min/ 72 min

108 min /92 min

Messermotor

burstenlos

birstenlos

Max. Steigung

35 %

35 %

Lautstéarke

61 dB

61 dB

Abmessungen

640 x 440 x 240 mm

640 x 440 x 240 mm

Gewicht

12,0 kg

12,1 kg

Lieferumfang

3 x 3 Ersatzklingen

3 x 3 Ersatzklingen

LED-DISPLAY
Fur Einstellungen direkt
am Méher.

-
RYTTETERERRE.

Bremsenergie den Akku wieder auf.

OAS-SYSTEM

Verhindert Kollisionen mit Hindernissen

dank Ultraschallsensoren.

#0c00ccsscccccccccne
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STT - SIDE TRIM TECHNOLOGY

Durch die seitliche Anordnung des Mahwerks werden auch

SEITLICHER LADEANSCHLUSS s o ] PATENTIERTE
A3 INTIVA-NAVIGATION
Intelligente Steuerung, die den Rasen

Fur leichtes Anfahren und ein
Rasenrander effektiv gemaht. Der patentierte Rasenkamm richtet das sauberes Schnittbild an der

Gras wieder auf und garantiert so ein hervorragendes Schnittbild. F3NF « X 5 Ladestation. schont und die Méhzeit verkurzt.




Mission
Mega
KR133
RR136E

FUR DAS NACHSTE LEVEL
DES RASENMAHENS

4.40

Flachenlelstung

6.50

Flachenlelstung

BRUSHLESS
MOTOR [0 e

Max. / Empf.
Flachenleistung

KR133E

4.400 m?/ 3.000 m?

Schnittbreite /
Schnitthéhe

35 cm / 30-60 mm

DUAL-KLINGEN MIT 35 cm
SCHNITTBREITE

Fir eine deutlich héhere

Schnittleistung.

Max. / Empf.
Flachenleistung

KR136E

6.500 m?2/6.000 m?2

Schnittbreite /
Schnitthéhe

35 cm / 30-60 mm

o®®000ccccnce

LED-DISPLAY
Bedienen Sie den Mission ganz
bequem direkt am Gerat.

SEITLICHER
LADEANSCHLUSS

Kein Vor- und Zurticksetzen:
Einfaches Anfahren schont den
Rasen rund um die Station.

20V Max / 6,0 Ah Li-lon

80 min/
40 min

20 V Max /10 Ah Li-lon

108 min /
66 min

Akkukapazitat

Durchschnittl.
Laufzeit / Ladezeit

Akkukapazitat

Durchschnittl.
Laufzeit / Ladezeit

Der Mission Mega ist der neueste Mahroboter von

Kress, der erstmals mit Doppelmessern ausgestattet

ELEKTRONISCHE
HOHENVERSTELLUNG
Unterschiedliche Schnitthéhen von

ist und eine Schnittbreite von bis zu 35 cm bietet. biirstenlos

Messermotor
Max. Steigung 45 %
59 dB

750 x 550 x 250 mm
19,5 kg

Ladestation mit
8 Schrauben
3 x 3 Ersatzklingen

Messermotor burstenlos
Max. Steigung 45 %
59 dB

750 x 550 x 250 mm
19,0 kg

Ladestation mit
8 Schrauben
3 x 3 Ersatzklingen

==0AS) RBS@@) MZ_ KI® MZSZ - €)

Der einzigartige In-Rad-Antrieb erméglicht ein

feinfiihligeres und leiseres Mahen. Kress setzt mit dem
Mission Mega KR133E und dem KR136E einen neuen

Standard, indem Effizienz mit Leistung, Intelligenz und

Lautstarke Lautstarke

30 bis 60 mm einstellbar Uber die

-

O R R Y R TR Y XY,

Abmessungen

Gewicht

Abmessungen

Gewicht

Kress App oder das Display.

konkurrenzloser Zuverlassigkeit kombiniert wird. Fur

eine Flachenleistung von 3.000 m? bis hin zu 6.000 m2

Lieferumfang Lieferumfang

00 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,

-

EINZIGARTIGER
IN-RAD-ANTRIEB

Fir prazises und leises Mahen.

GEOTRACE LTE-MODUL

N ek Lidi .3
‘,v‘ ! D Steuern Sie lhren Mission von jedem Ort auf

-oooooooo-.oo

Al
)

der Welt aus und verfolgen Sie ihn bei einem
Diebstahl dank GPS auf den Meter genau.

LEICHT ZU REINIGEN
Dank IPX5-Strahlwasserschutz.

y L 4 s
. .;5;’\,\......;.......*..‘.\3-!‘ ;




DER MISSION MEGA: NEUE EFFIZIENZ UND
VOLLE ENTLASTUNG BEIM RASENMAHEN.

Uberlassen Sie die Pflege Ihrer groBen Rasenflachen einem innovativen Top-Spezialisten:

dem Mission Mega Méhroboter. Im Vergleich zu den manuell betriebenen bzw. Aufsitzrasenméahern
kappt er im Betrieb einen groBen Teil der Kosten. Oft werden viele Stunden Arbeitszeit eingespart,
die sich anderweitig besser verwenden lassen. Der Mission Mega steckt dazu voller innovativer
Features, die die Bedienung leicht machen, Ihren Aufwand auf ein Minimum beschrénken — und

die wie von selbst fur Top-M&hergebnisse sorgen.

SPORTVEREINE, SOLARPARKS, GROSSE HOTELS/ OBSTPLANTAGEN,
GALA-BETRIEBE INDUSTRIE-ANLAGEN PARKANLAGEN GASTRO GEWACHSHAUSER

e iSSemes .

SPORTANLAGEN, PARKS, INDUSTRIEFLACHEN
& CO: AUF VIELEN TERRAINS ZU HAUSE.

Mit seiner professionellen Vielseitigkeit ist der Kress Méhroboter Mission Mega ein Multitalent,

das die Anforderungen unterschiedlichster Branchen, Terrains und Umfelder meistert. Von Steigungen
I&sst er sich ebenso wenig aufhalten wie von Hindernissen. In larmsensiblen Bereichen — z. B.
Hotelanlagen — spielt er die Ruhe seiner E-Motoren aus. Und nicht nur Agrarbetriebe schatzen den
emissionsfreien Betrieb. In dieser Broschiire haben wir aufgeschlisselt, was in ihm steckt. Und was er
bei unterschiedlichsten Anforderungen fir Sie herausholt.




FAST2BASE :
- DIE SMARTE ABKURZUNG ZUR LADESTATION.

Sobald der Mission M&hroboter einen niedrigen Ladestand erreicht hat, sucht er automatisch seine
Ladestation auf und folgt dazu dem Begrenzungskabel entgegen dem Uhrzeigersinn. Abh&ngig von
Faktoren wie der GréBe und der Komplexitat der Rasenflache, kostet das mehr oder weniger Zeit.

Mit der Fast2Base-Funktion Iasst sich die Ruickkehrzeit durch praktische Abkirzungen deutlich verringern.

DIE FUNKTION

Um die Fast2Base-Funktion* zu nutzen, benétigen Sie das Kress No-Go Digital Fence KA0212 Magnetband,
welches an strategischen Punkten tber das Begrenzungskabel gelegt wird. Wenn der Mission Mahroboter auf
seinem Riickweg entlang des Begrenzungskabels nun auf das Magnetband trifft, biegt er 90 Grad nach links

ab, Uberquert den Rasen auf die gegentiberliegende Seite und verkiirzt so den Riickweg zur Ladestation.
Trifft der Mission auf seinem Riickweg zur Ladestation auf eine ausgeschleifte Insel, wiirde er diese

normalerweise umrunden, bevor er seinen Weg fortsetzt. Durch den Einsatz von Fast2Base nimmt er auch

hier die Abklrrzung.

* Funktion fir Nano KR101E nicht geeignet.

Fast2Base
Digitaler Zaun

- —_— I i °||*0 U }» ® @ o ® o & Verkiirzter Riickweg

>

fast to base

—>

Begrenzungskabel

Kress Garage

..||’........

Fast2Base
Digitaler Zaun




Fl-jR JEDEN Mission Nano KR101E Mission KR120E, KR121E, KR122E, KR123E Mission Mega KR133E, KR136E

RASEN EIN EN o INTIVA « INTIVA Der Mission Mega KR133E und der KR136E bieten alle

oSTT « OAS (KR121E, KR122E, KR123E) Features der Mission Modelle — und sind dariiber hinaus

MKH Ro BOTER o Seitliches Laden *RBS s , erstmals mit Doppelmessern ausgestattet. Neben

einer gréBeren Schnittbreite von 35 cm ermdglicht der

¢ Fernsteuerung per Smartphone e STT

Finden Sie das perfekte Modell fiir * Multizonen-Programmierung * Seitliches Laden

= 5 5 Mahen. Zusammen mit dem patentierten INTIVA-System,
[hre Bediirfni ¢ Vorwarts und riickwérts drehende Messer ¢ Fernsteuerung per Smartphone
re beaurinisse. : = = : : dem Ultraschallsystem OAS dem IPX5-Wasserschutz,
¢ Automatische Riickkehr zur Ladestation ® Multizonen-Programmierung

einzigartige In-Rad-Antrieb ein feinflhligeres und leiseres

der das Reinigen sehr erleichtert, setzen die Mega Maher
¢ Witterungsbesténdig ¢ \orwarts und riickwarts drehende Messer

einen neuen Standard, indem sie Effizienz, Leistung,

¢ Diebstahlschutz durch Sperrfunktion * Automatische Ruickkehr zur Ladestation ; et Aty :
Intelligenz und Zuverlassigkeit vereinen.

e Sofortiger Messerstopp bei Anheben ¢ Witterungsbesténdig

* Regensensor * Diebstahlschutz durch Sperrfunktion

¢ PIN-Sicherheit e Sofortiger Messerstopp bei Anheben Doppelte Mahteller

® 3-Messer-Schneid-/-Mulchsystem * Regensensor In-Rad-Antrieb

¢ \orprogrammierter Roboter ¢ PIN-Sicherheit Schwebendes Mahdeck

¢ 3-Messer-Schneid-/-Mulchsystem IPX5-Wasserschutz

® \orprogrammierter Roboter

KR122E/KR123E

Max. FIachenIelstung
(24 Std./.7 Tage):

Empf. Flachenlelstung
24 Std./5 Tage)

! _ Fus Schnlttbrelte_.
30-60mm  30-60mm Schnitthéhe: 7« "130=60mm
" "biirstenlos, ' birstenlos <. Messermotor: - TR I burs_tenlos birstenlos .

L 20VMax L 20V Max. o g L ¢ 220V Max
' -4,0 Ah Li-lon:, 5,0;Ah Li-lon : B S : “lon. 10 Ah'Li-lon

“o Max. Steigungs |0 35%(20")"‘“ Max. Steigting: .+ 1 35%__(20°) 5% (20°) - G O Max Steigungs - - 03594209 859209 |7 -s Max.Stelgungs {0 L 459% (24°) 45% (24)
s Latitstarke!/ {50/ 00 T67dBA). : autstarke: = (S SrdBlay - 61 _dB'(Aj_) G e autrke 61 dB(A) | S61dBA) - o Lautstarke: 0 ' .59dB(A). 59.dB(AY

104 Kress = 105
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Mihroboter-Zubehor

GEOTRACE LTE-MODUL INKL. GPS-FUNKTION

KA0210 | KA02101

KA0210
Passend fur KR101E, KR120E, KR121E, KR122E, KR123E

KA0210.1
Passend fiir  altere Mission Modelle KR110 / KR111 / KR112 / KR113

MARCONI WLAN-VERSTARKER-MODUL

KAO211 | KAO2111

KR101E
KA0211 Passend fiir KR120E / KR121E
KR122E / KR123E

T altere Mission Modelle
KA0211.1 Passend fir KR110 /111 /112 /113

KRESS GARAGE

KAO110 | KAO112* KAO0120

‘l’d’ Garage Kress Home Garage Kress MEGA

Die wetterfeste, aufklappbare Garage schutzt lhren

Mahroboter vor Witterungseinfliissen wie Regen,

Hitze und UV-Strahlen. Sie verfligt (iber ein robustes

Standerwerk und ist mit einer Hand einfach aufklappbar.
*Neu fiir KR172E / KR173E / KR174E

KAOOO1 KAOOO1.M KAO0O2

Messerklingen Messerklingen Langlebige
Standardsatz Verkaufsbox mehrfarbig Messerklingen

4 Satz, 12 Stk. 10x KA00O1 2 Satz, 6 Stk.

KAO221* KA0222

Offroad-Rader fiir Mission Spike-Rader fiir KR133/136
2 Stk. 2 Stk.

* Nicht fir Nano geeignet.

NO GO + FAST2BASE DIGITALER ZAUN
KAQ0212 KAO0215

30 m Magnetband 5 m Magnetband

Mit dem digitalen Zaun lassen sich temporére Bereiche
wie Trampoline durch ein Magnetband ausgrenzen,
ohne das Begrenzungskabel neu verlegen zu missen.
Passt fur alle Mission Modelle auBer Nano KR101E.

INSTALLATIONS-ZUBEHOR
KAOOB0 KAOO60.M

KAOO5O Verbindungs- Verbindungsstiicke
stiicke Verkaufsbox

Erdnégel mehrfarbig
100 Stk. 5 Stk. 10x KA0060

KAOO030 KAO240

Begrenzungsdraht Magnetband
200 m 30m

INSTALLATIONSKIT
Xg KAO0160 KAO161 KAO0162

= fur Mega

Bodenflache 1.000 m? 2.000 m? 3.000 m?
Begrenzungsdraht 180 m 250 m 350 m

Verbindungsstiicke 2 2 2
Erdnéagel 250 Stk. 340 Stk. 470 Stk.




Kress

DIE ZUKUNFT
GEHORT DENEN,
DIE SIE ODER SICH
VERANDERN.

Seit vielen Generationen vertrauen professionelle
Nutzer der hohen Qualitat, Gberdurchschnittlich
langen Haltbarkeit und absoluten Zuverléssigkeit
von Kress-Produkten. Mit den Mission
Méahrobotern fuhrt Kress diese Tradition
erfolgreich weiter. Denn sie werden mit den
gleichen Qualitdtsstandards entwickelt, gestaltet
und hergestellt, welche die Marke Kress zu

einer Ikone ,made in Germany*“ gemacht haben.
Freuen Sie sich auf die Zukunft mit Kress!

Kress
Griiner Weg 10
D-50825 Kaln

E-Mail: Kress.Germany@positecgroup.com

www.kress.com

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der

Positec Germany GmbH unter Lizenz verwendet. Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



