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Es gibt viele gute Gründe, warum Sie sich für das

Beregnungsparadies entscheiden sollten:

Das Beregnungsparadies ist nicht nur eine Online Shop, sondern

auch professioneller Planer und Installateur von HUNTER und

NETAFIM Bewässerungsanlagen mit mehr als 15 Jahren erfah-

rung auf dem Gebiet.

Beratung

Persönliche und individuelle Fachberatung durch unsere

Techniker.

Planung

Um Ihnen die Planung der Beregnungsanlage für Ihren Garten,

Tennisplatz und Sportplatz zu erleichtern, bietet Ihnen das

Beregnungsparadies einen Planungsservice für private Anlagen.

Montage

Unsere Techniker montieren auch Ihre Bewässerungsanlage.

Sie können Ihre Beregnungsanlage auch als Selbstbausatz

bestellen. Bei dem Bausatz erhalten Sie nur vom

Beregnungsparadies einen Verlegeplan sowie eine individuelle

Montageanleitung für Ihre Anlage.

Verkauf

Beim Beregnungsparadies finden Sie nur Markenprodukte der

führenden Hersteller. In unserem Online Shop finden Sie alle

Bauteile die Sie für Ihre Bewässerungsanlage benötigen. Sollten

Sie bei der Zusammenstellung Probleme haben, nutzen Sie unser

Beratungstelefon.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop!

Ihr Beregnungsparadies Team

% Rabatt* %

10% Rabatt ab  500 € Warenwert

15% Rabatt ab 1000 € Warenwert

20% Rabatt ab 1500 € Warenwert

*Rabatte gelten nicht für Sonderangebote, Gutscheine,

PE-Rohr, individuelle Angebote, Rasenroboter,

Sportplatzbewässerung, Tennisplatzbewässerung,

Grabenfräsen, Beregnungsmaschinen...

Für einen schönen Garten
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So erreichen Sie uns!
Mo - Fr:  8.00 - 18.00 Uhr

Persönliche Fachberatung

ist uns wichtig!

Beratungshotline  0341 - 25 040 17

Alle Bestellungen ab

100 €
Warenwert liefern wir      

Versandkostenfrei*

*nur innerhalb von Deutschland per GLS

Gutschein

10 €
für Ihre nächste Bestellung

Gutschein Code:

Hunter_2024

Der Gutschein ist bis zum 30.04.24 gültig!



Planung einer Bewässerungsanlage
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Beratung - Planung - Service - Shop

genießen statt gießen!

Sie möchten für Ihren Garten eine Bewässerungsanlage mit Hunter-Produkten planen?

Beregnungsparadies – Ihre Experten für professionelle Bewässerungsanlagen von Hunter und

Netafim.

Eine professionelle Planung ist Grundlage einer korrekt und effizient funktionierenden

Bewässerungsanlage. Bei der Planung werden Faktoren wie Bepflanzung,

Bodenbeschaffenheit, Himmelsrichtung, uvm. berücksichtigt.

Dadurch wird eine genaue und gleichmäßige Bewässerung der vorgesehenen Flächen

gewährleistet, wodurch der Wasserverbrauch optimiert und die Kosten minimiert werden.

Unsere Techniker planen mit spezieller Planungssoftware eine auf Ihre Wünsche und

Anforderungen abgestimmte und umweltfreundlich arbeitende Bewässerungsanlage.

Unser Serviceteam ist Ihnen auch gern bei der Auswahl der richtigen Produkte, Installation

und Wartung behilflich.

In unserem Shop finden Sie weitere hilfreiche Informationen was bereits bei dem Hausbau zu

beachten ist, um später eine Bewässerungsanlage an zu schließen. 

Skizzieren Sie mit unserer Checkliste Ihre Garten- und Grünanlagen. Mit langjähriger

Erfahrung planen wir für Sie Ihre individuell abgestimmte Beregnungsanlage.

Die Checkliste finden Sie im PDF Format unter Download in unserem Shop.

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

BPPLAN Planung Beregnungsanlage

Für die Planung senden Sie uns Ihre Zeichnung und die

Checkliste Garten per E-Mail zu. Die Checkliste finden

Sie auf www.Beregnungsparadies.com unter Download.

Gratis



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

i108e Segway Navimow i108E Mähroboter

NEU 2024: Der Segway Navimow i108E ist ein hochmoderner

Mähroboter, der mit Satelliten-Navigation wie GPS, Galileo, Beidou, GLO-

NASS ausgestattet ist. Mit dieser innovativen Technologie sorgt der

Navimow i108 E für eine kabellose und effiziente Rasenpflege. Die

Mähfläche wird einfach am Rand umfahren und Rasenroboter merkt sich

die Position. Alles ohne Begrenzungsdraht.

Segway Navimow i108 E | Satelliten Mähroboter | 2024

bis max. 800 m² * | empf. bis 600 m²

- Satelliten-Navigation | GNSS (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)

- VisionFence Kamera-Sensor | Navigations-Assistent

- Navigiert ohne Begrenzungsdraht

- Mäht systematisch in Bahnen

- Bedienung erfolgt über die Smartphone APP mit WLAN & Bluetooth

1299,00 €

Segway007 Segway Navimow Access+ 4G

für i105E, i108E und i800E

1 Jahr kostenlose Daten inklusive.

Der Preis für die Verlängerung des Datentarifs beträgt:

1-Jahres Verlängerung 29,99€

2-Jahres Verlängerung 59,80€

3-Jahres Verlängerung 89,70€

99,99 €

Segway006 Navimow Garage S für i-Serie

Abmessungen 820 x 606 x 420 mm

nicht für die H Serie geeignet!

149,00 €

3a

Navimow i, die neueste Serie der kabellosen Navimow-Mähroboter.

Im Vergleich zur ersten Generation ist Navimow i kleiner, aber intelli-

genter und die perfekte Wahl für einen kompakten Garten.

Praktisch, kompakt, einfach, entspannt

Verbesserte visuelle Erkennung

Mit dem monokularen KI-Hindernisvermeidungssystem VisionFence

kann der Navimow i mühelos grasfreie Bereiche identifizieren und

häufige Hindernisse präzise umfahren. Durch das Hinzufügen einer

Kamerabeleuchtung und die Aktivierung der Funktion „Nachtmähen“

kann Navimow auch nachts sicher navigieren.

SEGWAY NAVIMOW - i Serie



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

H500E Segway NAVIMOW H500E

NEU 2024: Der Segway Navimow H500E Rasenroboter ist wahres

HighTech-Wunder und navigiert mit GNSS Satelliten wie GPS, Galileo,

Beidou, GLONASS. Davon abgesehen setzt der Navimow H500 E auch

auf EFLS (RTK), um die Ortung präziser zu machen. Ein Mähroboter

ohne Begrenzungskabel, der mit virtueller Karte navigiert.

Segway Navimow H500E | Satelliten Mähroboter

bis max. 500 m² *

- Satelliten-Navigation | GNSS (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)

- Mäht ohne Begrenzungsdraht | erstelle eine virtuelle Karte 

- Schneller | Systematisches Bahnen mähen

- Sehr leise 54 dB (A) | Elektrische Schnitthöheneinstellung | Multi-Zonen

- Intuitive Steuerung über Smartphone APP | WLAN / Wi-Fi | Bluetooth

1399,00 €

H800E Segway NAVIMOW H800E

NEU 2024: Der Segway Navimow H800E Mähroboter navigiert kabellos

mit Satelliten. Er benutzt dazu die GNSS Netzwerke wie GPS, Galileo,

Beidou, GLONASS. Zusätzlich benutzt der Navimow H800 E auch EFLS

(RTK), um die Ortung zu verfeinern. Ein hochmoderner Rasenroboter

ohne Begrenzungsdraht mit virtueller Kartennavigation.

Segway Navimow H800E | Satelliten Mähroboter

bis max. 800 m² *

Satelliten-Navigation | GNSS (GPS, Galileo, Beidou, GLONASS)

Mäht ohne Begrenzungskabel | erstelle eine virtuelle Karte mit der Navimow APP

Schneller | mäht systematisch in Bahnen

Enorm leise 54 dB (A) | Elektrische Einstellung der Schnitthöhe | Multi-Zonen

Bedienung über Smartphone APP | 4G Mobilfunk & WLAN | Bluetooth für das Mapping

+ Jetzt mit 1 Jahre kostenloser Mobil-Datenverbindung

Der Navimow H800 E erfordert eine gute 110° Sicht nach oben zu den Satelliten und läuft

daher nicht in jedem Garten.

Ausführungen mit/ohne VisionFence Kamera oder UltraSchall Sensor erhältlich.

1649,00 €

Segway005

Segway VisionFence Sensor HA104 299,99 €

Segway004
Wetterschutz M / Garage Segway Navimow

für H500E, H800E, H1500E & H3000E

Nicht für die i Serie geeignet!

180,00 €

3b

Navimow i, die neueste Serie der kabellosen Navimow-Mähroboter.

Im Vergleich zur ersten Generation ist Navimow i kleiner, aber intelli-

genter und die perfekte Wahl für einen kompakten Garten.

Praktisch, kompakt, einfach, entspannt

Verbesserte visuelle Erkennung

Mit dem monokularen KI-Hindernisvermeidungssystem VisionFence

kann der Navimow i mühelos grasfreie Bereiche identifizieren und

häufige Hindernisse präzise umfahren. Durch das Hinzufügen einer

Kamerabeleuchtung und die Aktivierung der Funktion „Nachtmähen“

kann Navimow auch nachts sicher navigieren.

SEGWAY NAVIMOW - H Serie



Produktneuheiten 2024
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Segway Navomow i108E

SEGWAY NAVIMOW - die revolutionären Mähroboter

Navimow i, die neueste Serie der kabellosen Navimow-

Mähroboter. Im Vergleich zur ersten Generation ist Navimow i

kleiner, aber intelligenter und die perfekte Wahl für einen kom-

pakten Garten. Praktisch, kompakt, einfach, entspannt

Verbesserte visuelle Erkennung.

Mit dem monokularen KI-Hindernisvermeidungssystem

VisionFence kann der Navimow i mühelos grasfreie Bereiche

identifizieren und häufige Hindernisse präzise umfahren.

Agrodrip Bausätze 

Das Agrodrip-Set ist die perfekte Lösung für die Bewässerung

von Pflanzen im Garten, Gewächshaus und Obstgarten auf dem

Balkon/Terrasse. Jedes Set enthält eine Reihe von Elementen,

die die Funktionalität und den Betrieb des Sets garantieren, mit

der Möglichkeit einer weiteren Erweiterung.

HUNTER HPC Steuergerät

Diese smarte und flexible Steuerungslösung kombiniert die

Modularität des beliebten Pro-C™-Steuergeräts mit der

Leistungsfähigkeit der Hydrawise® Software.

55

5
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

7023719 Agrodrip Heimwerker-Bewässerungssystem für bis zu 15

Blumentöpfe

Produktinformationen

Das Agrodrip-Set ist die perfekte Lösung für die Bewässerung von

Pflanzen im Garten, Gewächshaus und Obstgarten auf dem

Balkon/Terrasse. Jedes Set enthält eine Reihe von Elementen, die

die Funktionalität und den Betrieb des Sets garantieren, mit der

Möglichkeit einer weiteren Erweiterung.

52,56 €

7023720 Agrodrip Heimwerker-Bewässerungssystem für bis zu 30

Blumentöpfe

Produktinformationen

Das Agrodrip-Set ist die perfekte Lösung für die Bewässerung von

Pflanzen im Garten, Gewächshaus und Obstgarten auf dem

Balkon/Terrasse. Jedes Set enthält eine Reihe von Elementen, die

die Funktionalität und den Betrieb des Sets garantieren, mit der

Möglichkeit einer weiteren Erweiterung.

110,00 €

7023721 Agrodrip Heimwerker-Bewässerungssystem für Rasenflächen

bis zu 70m2 mit Pop-up

Das Agrodrip-Set ist die perfekte Lösung für die Bewässerung von

Pflanzen im Garten, Gewächshaus und Obstgarten auf dem

Balkon/Terrasse. Jedes Set enthält eine Reihe von Elementen, die

die Funktionalität und den Betrieb des Sets garantieren, mit der

Möglichkeit einer weiteren Erweiterung.

149,00 €

7023722 Agrodrip Heimwerker-Bewässerungssystem für

Gemüsegarten oder Gewächshaus bis zu 50m2 mit

Tropferrohr

Produktinformationen

Das Agrodrip-Set ist die perfekte Lösung für die Bewässerung von

Pflanzen im Garten, Gewächshaus und Obstgarten auf dem

Balkon/Terrasse. Jedes Set enthält eine Reihe von Elementen, die

die Funktionalität und den Betrieb des Sets garantieren, mit der

Möglichkeit einer weiteren Erweiterung.

105,00 €

Agrodrip Bewässerungs-Set
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

12051 START-SET Nebeldüsen Universal
Mit diesem Set lassen sich mittels 5 Nebeldüsen unter anderem für folgende Anwendungen

einsetzen:

- Bewässerung von Orchideen - Luftbefeuchtung im Gewächshaus - Luftbefeuchtung im

Terrarium - Bewässerung von Ansaten und Jungpflanzen - Nebelvorhang zur Kühlung

Lieferumfang:

1  Stück Basis Anschluß für Micoschlauch 4/6

1  Stück Click Anschluß

1  Stück Siebfilter 3/4”

5 Stpck Microleitung 1m lang

5  Stück Nebeldüsen 5,5 l/h bei 3-5 bar, Tröpfchengröße ca. 70 Mikron

5  Stücke Micro T-Stücke Spezial 6

1 Stück Endabschluß

Systenvoraussetzungen: Wasseranschluß Trinkwassser 1/2" mit 0,8 m3/h bei 3-5 bar Druck

88,26 €

12052 START-SET Blumenkübel 15

Ideal um bis zu 15 Blumenkübel währen der Urlaubszeit im freien zu bewässern.

Lieferumfang:

1  Stück Steuergerät Hunter BT inkl. Batterie zum Anschluß an einen Wasserhahn

1  Stück Adapter Microleitung

1  Stück Adapter Click x 3/4”

10 Meter Mikroleitung 4/6 (2x5m)

15 Stück Einzeltropfer Druckkompensiert mit 2 Liter / Stunde

15 Stück Halterungen für Einzeltropfer

15 Stück Mikro T-Stücke

Systenvoraussetzungen: Wasseranschluß Trinkwassser 1/2" mit 0,8 m3/h bei 3-5 bar Druck

Nur zur Verwendung im Freien geeignet! Druckminderer bitte separat bestellen!

129,19 €

12053 START-SET Blumenkübel 40

Ideal um bis zu 40 Blumenkübel währen der Urlaubszeit im freien zu bewässern die bis max.

20m vom Wasserhahn entfernt stehen.

Lieferumfang:

1  Stück Steuergerät Hunter BT inkl. Batterie zum Anschluß an einen Wasserhahn

1  Stück Verschraubung 16 x Click

5  Stück 4-fach Mikroschlauchverbinder (Anschluß für 4 Mikroschläuche)

20 Meter Mikroleitung 4/6

25 Meter Verteilleitung PE 16 weich

20 Stück Einzeltropfer Druckkompensiert mit 2 Liter / Stunde

20 Stück Einzeltropfer Druckkompensiert mit 4 Liter / Stunde

40 Stück Halterungen für Einzeltropfer

20 Stück Mikro T-Stücke 4/6

1  Stück T-Stück 16x16x16

1  Stück Winkel Verbinder 16x16

2 Stück Endstücke 16

Systenvoraussetzungen: Wasseranschluß Trinkwassser 1/2" mit 0,8 m3/h bei 3-5 bar Druck

Nur zur Verwendung im Freien geeignet! Druckminderer bitte separat bestellen!

260,73 €

Bewässerungs-Set
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

12055 START-SET Tropfschlauch 25

Ideal um ein kleines Beet, eine Hecke oder Sträucher zu bewässern.

Der Tropfschlauch besitzt aller 30 cm ein Tropfelement, welches 2,0 l/h ausbringt.

Das Tropfrohr ist in einem Bereich von 0,4-3,0 bar druckkompensiert.

Lieferumfang:

25 Meter Netafim PlanetNet Tropfrohr, 30cm Tropferabstand, 2 l/h

1  Stück Anschlußstück 16 x 3/4"AG

1  Stück Click Anschluß x 3/4”IG

2  Stück T-Verbinder 16x16x16

2  Stück Winkel-Verbinder 16x16

3  Stück Endverschluß

Achtung! Bei Verwendung von Brunnenwasser ist zusätzlich ein Filter notwendig.

Systenvoraussetzungen: Wasseranschluß Trinkwassser 1/2" mit 0,6 m3/h bei 2-4 bar Druck

55,55 €

7031020 START-SET Azud Tropfschlauch 50 Ideal um ein kleines Beet,

eine Hecke oder Sträucher zu bewässern. Der Tropfschlauch besitzt aller 30 cm

ein Tropfelement, welches 2,2 l/h ausbringt. Das Tropfrohr ist in einem Bereich von 0,5-4,0 bar

druckkompensiert.

Lieferumfang:

50 Meter Azud Premier Tropfrohr, 30cm Tropferabstand, 2,2 l/h, Farbe schwarz

1 Stück Anschlußstück 16 x 3/4"AG

1 Stück Click Anschluß x 3/4”IG

5 Stück T-Verbinder 16x16x16

5 Stück Winkel-Verbinder 16x16

1 Stück Kugelhahn 16x16

25 Stück Befestigungshaken

6 Stück Endverschluß

Achtung! Bei Verwendung von Brunnenwasser ist zusätzlich ein Filter notwendig.

Systenvoraussetzungen: Wasseranschluß Trinkwassser 1/2" mit 0,6 m3/h bei 2-4 bar Druck

87,74 €

7031021 START-SET Azud Tropfschlauch 100 Ideal um ein kleines

Beet, eine Hecke oder Sträucher zu bewässern. Der Tropfschlauch besitzt

aller 30 cm ein Tropfelement, welches 2,2 l/h ausbringt. Das Tropfrohr ist in einem Bereich von

0,5-4,0 bar druckkompensiert. 

Lieferumfang:

100 Meter Azud Premier Tropfrohr, 2,2 l/h, 30cm Tropferabstand, 2,2 l/h, Farbe schwarz

1 Stück Anschlußstück 16 x 3/4"AG

1 Stück Click Anschluß x 3/4”IG

5 Stück T-Verbinder 16x16x16

5 Stück Winkel-Verbinder 16x16

1 Stück Kugelhahn 16x16

50 Stück Befestigungshaken

6 Stück Endverschluß

Achtung! Bei Verwendung von Brunnenwasser ist zusätzlich ein Filter notwendig.

Systenvoraussetzungen: Wasseranschluß Trinkwassser 1/2" mit 0,6 m3/h bei 2-4 bar Druck

164,93 €

12301 HUNTER BTT Batteriebetriebener Bluetooth® Tap Timer mit

Mobile App Steuerung für Einzelstationen, Betrieb mit 2 Stück AA

Batterien, Anschluss 3/4" IG, Ausgang 3/4" AG

103,46 €

Bewässerungs-Set

7



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

1612060

6 x 6 m

START-SET Rasenbewässerung 36qm mit MP-Rotator

Komplettset für die Realisierung einer unterirdischen Bewässerungsanlage für Rasenflächen

bis zu 36 m2 mit dem Hunter ECO-Rotator. Das Kit kann nach Belieben durch andere, separat

erhältliche Regner und Zubehörteile des Hunter Systems erweitert werden. Die Lieferung

kommt mit einer Anleitung für eine einfache Montage aller Komponenten.

Lieferumfang:

4  Stück Hunter ECO Rotator Versenkregner, Radius 6m einstellbarer Winkel 90-210°

4  Stück Hunter Regneranschlüsse 15cm

50 Meter PE Rohr 25 x 2,3

1  Stück Wassersteckdose als Systemanschluß

1  Stück Anschlußverschraubung Winkel 25x3/4"IG

2  Stück Klemmverbinder Winkel 25x25

3  Stück Klemmverbinder T-Stück 25x25x25

4  Stück Klemmverbinder Winkel 25x3/4"IG

1  Rolle Teflonband

1  Stück Einstellwerkzeug

1  Stück Montageanleitung

Systemvoraussetzungen:

Wasseranschluß Trinkwasser 1/2" mit 0,4 m3/h bei 3 bar Fliessdruck

Der Anschluß an einen frostsicheren Außenwasserhahn ist nur mit den o.g. Systemvoraus-

setzungen möglich! Bei der Verwendung von Brunnenwasser ist ein Filter erforderlich!

287,74 €

1612061

9 x 9 m

START-SET Rasenbewässerung 81qm mit MP-Rotator

Komplettset für die Realisierung einer unterirdischen Bewässerungsanlage für Rasenflächen

bis zu 81 m2 mit dem Hunter ECO-Rotator. Das Kit kann nach Belieben durch andere, separat

erhältliche Regner und Zubehörteile des Hunter Systems erweitert werden. Die Lieferung

kommt mit einer Anleitung für eine einfache Montage aller Komponenten.

Lieferumfang:

4  Stück Hunter ECO Rotator Versenkregner, Radius 9m einstellbarer Winkel 90-210°

4  Stück Hunter Regneranschlüsse 15cm

50 Meter PE Rohr 25 x 2,3 / 50m

1  Stück Wassersteckdose als Systemanschluß

1  Stück Anschlußverschraubung Winkel 25x3/4"IG

2  Stück Klemmverbinder Winkel 25x25

3  Stück Klemmverbinder T-Stück 25x25x25

4  Stück Klemmverbinder Winkel 25x3/4"IG

1  Rolle Teflonband

1  Stück Einstellwerkzeug

1  Stück Montageanleitung

Systemvoraussetzungen:

Wasseranschluß Trinkwasser 1/2" mit 0,8 m3/h bei 3 bar Fliessdruck

Der Anschluß an einen frostsicheren Außenwasserhahn ist nur mit den o.g. Systemvoraus-

setzungen möglich! Bei der Verwendung von Brunnenwasser ist ein Filter erforderlich!

287,74 €

1612062

6 x 12 m

START-SET Rasenbewässerung 72qm mit MP-Rotator

Komplettset für die Realisierung einer unterirdischen Bewässerungsanlage für Rasenflächen

bis zu 72 m2 mit dem Hunter ECO-Rotator. Das Kit kann nach Belieben durch andere, separat

erhältliche Regner und Zubehörteile des Hunter Systems erweitert werden. Die Lieferung

kommt mit einer Anleitung für eine einfache Montage aller Komponenten.

Lieferumfang:

6  Stück Hunter ECO Rotator Versenkregner, Radius 6m einstellbarer Winkel 90-210°

6  Stück Hunter Regneranschlüsse 15cm

50 Meter PE Rohr 25 x 2,3 / 50m

1  Stück Wassersteckdose als Systemanschluß

1  Stück Anschlußverschraubung Winkel 25x3/4"IG

2  Stück Klemmverbinder Winkel 25x25

5  Stück Klemmverbinder T-Stück 25x25x25

6  Stück Klemmverbinder Winkel 25x3/4"IG

1  Rolle Teflonband

1  Stück Einstellwerkzeug

1  Stück Montageanleitung

Systemvoraussetzungen:

Wasseranschluß Trinkwasser 1/2" mit 0,7 m3/h bei 3 bar Fliessdruck

Der Anschluß an einen frostsicheren Außenwasserhahn ist nur mit den o.g. Systemvoraus-

setzungen möglich! Bei der Verwendung von Brunnenwasser ist ein Filter erforderlich!

351,38 €

Bewässerungs-Set Rasenbewässerung
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

1612063

9 x 18 m

START-SET Rasenbewässerung 162qm mit MP-Rotator

Komplettset für die Realisierung einer unterirdischen Bewässerungsanlage für Rasenflächen

bis zu 162 m2 mit dem Hunter ECO-Rotator. Das Kit kann nach Belieben durch andere, sepa-

rat erhältliche Regner und Zubehörteile des Hunter Systems erweitert werden. Die Lieferung

kommt mit einer Anleitung für eine einfache Montage aller Komponenten.

Lieferumfang:

6  Stück Hunter ECO Rotator Versenkregner, Radius 9m einstellbarer Winkel 90-210°

6  Stück Hunter Regneranschlüsse 15cm

50 Meter PE Rohr 25 x 2,3 / 50m

1  Stück Wassersteckdose als Systemanschluß

1  Stück Anschlußverschraubung Winkel 25x3/4"IG

2  Stück Klemmverbinder Winkel 25x25

5  Stück Klemmverbinder T-Stück 25x25x25

6  Stück Klemmverbinder Winkel 25x3/4"IG

1  Rolle Teflonband

1  Stück Einstellwerkzeug

1  Stück Montageanleitung

Systemvoraussetzungen:

Wasseranschluß Trinkwasser 3/4" mit 1,6 m3/h bei 3 bar Fliessdruck

Der Anschluß an einen frostsicheren Außenwasserhahn ist nur mit den o.g. Systemvoraus-

setzungen möglich! Bei der Verwendung von Brunnenwasser ist ein Filter erforderlich!

351,38 €

1612064

6 x 18 m

START-SET Rasenbewässerung 108qm mit MP-Rotator

Komplettset für die Realisierung einer unterirdischen Bewässerungsanlage für Rasenflächen

bis zu 108 m2 mit dem Hunter ECO-Rotator. Das Kit kann nach Belieben durch andere, sepa-

rat erhältliche Regner und Zubehörteile des Hunter Systems erweitert werden. Die Lieferung

kommt mit einer Anleitung für eine einfache Montage aller Komponenten.

Lieferumfang:

8  Stück Hunter ECO Rotator Versenkregner, Radius 6m einstellbarer Winkel 90-210°

8  Stück Hunter Regneranschlüsse 15cm

50 Meter PE Rohr 25 x 2,3 / 50m

1  Stück Wassersteckdose als Systemanschluß

1  Stück Anschlußverschraubung Winkel 25x3/4"IG

2  Stück Klemmverbinder Winkel 25x25

7  Stück Klemmverbinder T-Stück 25x25x25

8  Stück Klemmverbinder Winkel 25x3/4"IG

1  Rolle Teflonband

1  Stück Einstellwerkzeug

1  Stück Montageanleitung

Systemvoraussetzungen:

Wasseranschluß Trinkwasser 1/2" od. 3/4" mit 1,0 m3/h bei 3 bar Fliessdruck

Der Anschluß an einen frostsicheren Außenwasserhahn ist nur mit den o.g. Systemvoraus-

setzungen möglich! Bei der Verwendung von Brunnenwasser ist ein Filter erforderlich!

41415,02 €

1612065

9 x 27 m

START-SET Rasenbewässerung 243qm mit MP-Rotator

Komplettset für die Realisierung einer unterirdischen Bewässerungsanlage für Rasenflächen

bis zu 243 m2 mit dem Hunter ECO-Rotator. Das Kit kann nach Belieben durch andere, sepa-

rat erhältliche Regner und Zubehörteile des Hunter Systems erweitert werden. Die Lieferung

kommt mit einer Anleitung für eine einfache Montage aller Komponenten.

Lieferumfang:

8  Stück Hunter ECO Rotator Versenkregner, Radius 9m einstellbarer Winkel 90-210°

8  Stück Hunter Regneranschlüsse 15cm

100 Meter PE Rohr 25 x 2,3 / 50m

2  Stück Wassersteckdose als Systemanschluß

2  Stück Anschlußverschraubung Winkel 25x3/4"IG

2  Stück Klemmverbinder Winkel 25x25

6  Stück Klemmverbinder T-Stück 25x25x25

8  Stück Klemmverbinder Winkel 25x3/4"IG

2  Rolle Teflonband

1  Stück Einstellwerkzeug

1  Stück Montageanleitung

Systemvoraussetzungen:

ACHTUNG! Aufteilung auf 2 Beregnungskreise erforderlich!

Wasseranschluß Trinkwasser 1/2" od. 3/4" mit 1,2 m3/h bei 3 bar Fliessdruck

Der Anschluß an einen frostsicheren Außenwasserhahn ist nur mit den o.g. Systemvoraus-

setzungen möglich! Bei der Verwendung von Brunnenwasser ist ein Filter erforderlich!

567,20 €

Bewässerungs-Set Rasenbewässerung
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Rasen richtig bewässern
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Rasen richtig bewässern – So geht’s!

Gerade in der Hochsommerzeit leidet der Rasen unter Trockenheit. Daher ist es wichtig , das man

weiß wie man den Rasen richtig bewässern muss. So manch ein „Gartenfreund“ nimmt dann den

Gartenschlauch oder eine Bewässerungsanlage und lässt das eiskalte Wasser, möglichst noch

während die Sonne hoch am Himmel steht, auf den bereits schon geschädigten Rasen rieseln. 

Anschließend wundert er sich, dass anstelle des satten Grüns nur noch braune und kahle Stellen

auf dem Boden zu sehen sind. Hier gilt als erstes das Motto: „Finger weg von Wasserhahn,

wenn Dich lacht die Sonne an“. Denn durch die Sonnenstrahlen wirken die Wassertropfen wie

ein Brennglas.

Also sollte man erst den Rasen gießen, wenn keine Sonne mehr scheint. Das heißt, entweder

morgens oder abends kann man seinen Rasen bewässern. Am frühen Morgen hat sich über Nacht

Tau angesammelt, doch der genügt nicht, um den Rasen tagsüber ausreichend feucht zu halten.

Deshalb sollte man morgens seinen Rasen bewässern. Dies ist auch wesentlich effizienter, weil

am Abend das Wasser nicht mehr so schnell verdunstet und während der Nacht Schimmel entste-

hen kann. Auch passt eine abendliche Bewässerung nicht in den natürlichen Ablauf der Natur. Wer

sich ein bisschen daran hält, wird sich eines gesunden Rasens erfreuen können.

Bei Temperaturen von 20-25°C ist es ausreichend den Rasen an 3 Tagen in der Woche mit der

ausreichenden Wassermenge zu bewässern.

Wenn man eine Verdunstung von 4mm pro Tag pro m2 als Berechnungsgrundlage verwendet

kommt man auf einen Wasserbedarf von ca. 28mm pro m2 in der Woche.

Für eine Rasenfläche von 400 m2 sind das ca. 11.200 Liter die benötigt werden, um die natürliche

Verdunstung auszugleichen.



Rasen richtig bewässern
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Mit dem Hunter Pro-C 401 Steuergerät und dem Hunter Bodenfeuchtefühler Soil Clik haben Sie

die Möglichkeit die Bewässerung in Zyklus und Sickerphasen einzuteilen.

Bei sehr trockenen und harten Böden ist es sehr schwer für das Wasser um in die Tiefe zu gelan-

gen. Deshalb schlagen wir vor, die Bewässerungskreise in Zyklus und Sickerphasen einzuteilen. 

Stellen Sie jede Beregnungsstation z. Bsp. wie folgt ein:

- 3-6 mal täglich

- 4-10 Minuten jeder Bewässerungszyklus

- mind. 15-30 Minuten Pause zwischen den einzelnen Bewässerungszyklus

Die Bewässerung in Schritten gibt der Erde Zeit das Wasser aufzunehmen. Sobald der Boden

Wasser aus der ersten Runde der Bewässerung aufgenommen hat, kann der zweite

Bewässerungszyklus erfolgen. Durch den feuchten Boden kann das Wasser noch tiefer eindringen

und schafft einen gesünderen Rasen. 

Tropfbewässerung und Pflanzen

Sie können die Bewässerung mit Zyklus und Sickerphasen auch für die Tropfbewässerung verwen-

den, aber lassen Sie den Zyklus länger laufen. Die Länge der Bewässerungszeit für Pflanzen auf

Tropfsysteme hängt von der Art der Tropfer, Pflanzenarten und Bodenbedingungen ab. Darüber

hinaus sind sich Experten einig, dass die Bewässerung mit Zyklus und Sickerphasen

auch bei der Tropfbewässerung viel besser für die Pflanzen ist.



TECHNIK - AUSTAUSCHANLEITUNG
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Wichtige Hinweise zur Installation

Wasserversorgung

Bei Verwendung von Brunnenwasser ist der Auftraggeber für die ausreichende Menge und Qualität verantwortlich. Das

Brunnenwasser muss frei von Sand, Eisen, Nitrat, Ton usw. sein!

Wir empfehlen eine Wasseranalyse durchführen zu lassen!

Bei Trinkwasseranschluss ist die DIN1988-2/EN1717 zu beachten!

Bei Trinkwasser benötigen Sie eine Trennstation.

Bei Verwendung von Brunnenwasser oder Regenwasser (Zisterne) ist ein Scheibenfilter zwingend notwendig!

ACHTUNG FROSTGEFAHR!

Im Herbst ist die Beregnungsanlage mit einem Kompressor zu entleeren. Ein Kompressoranschluss ist wenn möglich,

im frostfreien Raum oder in der Wasserzuleitung zwischen Pumpe und Magnetventil zu installieren!

Automatische Entleerungsventile sind für Hunter Beregnungsanlagen nicht geeignet!

Eindichten von Gewinde aus Kunststoff:

Gewindeanschlüsse aus Kunststoff dürfen nur mit Teflonband, Flüssigteflon, Gewinde-Dichtfaden Dicht-Faden aus

PTFE abgedichtet werden.

Quellende Dichtstoffe wie Hanf usw. sind nicht erlaubt!

AUSTAUSCHANLEITUNG

Durch die Kombination von intelligentem Design, sorgfältigen Produktionskontrollen und regelmäßigen Tests zur

Einhaltung strengster Standards ist Hunter in der Lage, wirklich außergewöhnliche Düsen zu produzieren, wie

Leistungsstudien gezeigt haben.

Im Wesentlichen haben wir die Entwicklung überragender Düsen und somit auch überragender Regner zu einem

scheinbar einfachen Prozess gemacht. In diesem Prozess haben wir für Sie auch die Ermittlung vereinfacht, welche

dieser Hochleistungsregner für Sie die richtige Wahl für die Installation als Alternative zu Ihrem derzeitigen Produkt

darstellen, das nicht von Hunter stammt. In unserer umfangreichen Austauschanleitung werden Sie schnell einen

Hunter Regner mit besserer Qualität und Leistung finden, der Ihren Beregnungsanforderungen entspricht.



TECHNIK - AUSTAUSCHANLEITUNG
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Zum Ersetzen von

Bestellnummer

Gardena S80

Hunter Pro-Spray-PRS40-CV

+

Düsenaufsatz

10A (Radius 3,0m)

12A (Radius 3,7m)

15A (Radius 4,6m)

17A (Radius 5,2m)

18037

15247

15248

15249

15250

Gardena S80

Hunter Pro-Spray-PRS40-CV

+

Düsenaufsatz

MP1000 90-210° (Radius 3,0m)

MP2000 90-210° (Radius 6,0m)

MP1000 360° (Radius 6,0m)

MP2000 360° (Radius 6,0m)

18037

16220

16222

16221

16223

Gardena T100

Hunter Pro-Spray-PRS40-CV

+

Düsenaufsatz

MP2000 90-210° (Radius 6,0m)

MP2000 360° (Radius 6,0m)

18037

16222

16226

Gardena T200

Hunter PGP-04-Ultra

+

Kurzstrahldüsensatz

+

Hunter Universal Einstellschlüssel

+

Red. Ring 3/4” AG x 1/2” IG

15286U

15301

15722

15236

Gardena T200

Hunter I-20-04-SS

+

Kurzstrahldüsensatz

+

Hunter Universal Einstellschlüssel

+

Red. Ring 3/4” AG x 1/2” IG

15297

15301

15722

15236

Gardena T380
Hunter I-20-04-SS

+

Hunter Universal Einstellschlüssel

15297

15722

Gardena T380
Hunter PGP-04-Ultra

+

Hunter Universal Einstellschlüssel

15286U

15722

Die Einbauhöhen der Regner sind bis auf maximal ± 5 mm gleich.

ACHTUNG!

Beim Einsatz von Hunter Regnern dürfen keine automatischen Entleerungsventile eingesetzt werden.

Die Beregnungsanlagen müssen vor dem ersten Frost mit einem Kompressor entleert werden.

Brunnen- und Regenwasser darf nur gefiltert verwendet werden!



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

2504217
NEU

HUNTER WiFi Steuergerät HPC-401 e,
4 Stationen, 230 Vac, indoor/outdoor

391,34 €

15117 HUNTER Erweiterungsmodul PCM-300,
3 Stationen,

83,61 €

HUNTER HC Hydrawise Plan Karte

Enthusiast (1 Jahr)

ACHTUNG! Bestellung nur noch

über die Hydrawise APP möglich!

HUNTER WiFi HPC
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Bedarfsorientierte Bewässerung 

Mit dem HUNTER HPC reagiert Ihre Bewässerungsanlage auf die aktuelle Witterung.
Wasserverschwendung als Folge von Überbewässerung war gestern.
Heute ruft das HUNTER HC automatisch über das Internet aktuelle Wetterdaten von lokalen
Wetterstationen ab.
Die Wassergaben über die Beregnungsanlage werden somit ständig dem aktuellen Bedarf der Pflanzen
angepasst.

Alles unter Kontrolle

Optional kann ein Duchflussmengenzähler in das Bewässerungssystem installiert werden.
Lecks in Leitungen, fehlerhafte Verkabelung, das HUNTER HC sendet Alarmmeldungen über E-mail und SMS.
Das HUNTER HC, ideal für den Installationsbetrieb.
Bewässerungsanlagen können bei Bedarf fernüberwacht werden.

Anzahl der Stationen:

– Modulare Kapazität von 4–16 Stationen ermöglicht einfache Systemerweiterung

- Die Standard-Programmoption ermöglicht 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Startzeiten pro Programm

- Die erweiterte Programmoption ermöglicht eine stationsbasierte Programmierung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt

- Die maximale Stationslaufzeit von 24 Stunden bietet Flexibilität für Zonen mit geringem Durchfluss

- 1 Sensoreingang verfügbar, der mit Clik-Sensoren und HC-Durchflussmessgeräten verwendet werden kann

- 1 P/MV-Ausgang für Pumpenstartrelais und Aktivierung des Hauptventils

- WLAN-fähig für eine schnelle Verbindung mit der Hydrawise Software

- Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7-cm-Bildschirmdiagonale für einfaches Programmieren auf der Bedienfront

- Integrierter Milliampere-Sensor mit Alarmierung bei Erkennung defekter Verdrahtung



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

2504211

NEU

HUNTER PRO-HC-601 E WiFi Steuergerät, 6 Stationen Outoor

mit Hydrawise

546,53 €

HUNTER HC Hydrawise Plan Karte Enthusiast (1 Jahr)

ACHTUNG! Bestellung nur noch über die Hydrawise App möglich!

2504213 HUNTER PRO-HC 1201 E WiFi Steuergerät, 12 Stationen Outoor

mit Hydrawise

647,74 €

2504215 HUNTER PRO-HC 2401 E WiFi Steuergerät, 24 Stationen Outoor

mit Hydrawise

1129,05 €

HUNTER PRO HC
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Fernsteuerung des gesamten Bewässerungssystems in Ihrem Garten

über das Internet, von jedem Ort der Welt aus mit Smartphone oder

Tablet.

Programmierung und Bedienung, Wasserverbrauch und Lokalisierung

von Undichtigkeiten.

Auch geeignet für die Steuerung von Beleuchtung, Pumpen und

Wasserspielen.

Funktionen

• Voll funktionsfähiges Steuergerät mit Touchscreen

• Wi-Fi-fähig für eine einfache und schnelle Verbindung mit

dem Internet

• Feststehende Steuergeräte mit 6, 12 und 24 Stationen

• Fest zugeordnetes Hauptventil/Fest zugeordneter Pumpenstart

• Große Anschlussleisten

• Integrierte Milliampere-Sensoren

• 2 Sensor-Ports

• Garantie: 2 Jahre



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

10304 Steuergerät Typ X-Core 401E, für den Außenbereich, interner

Trafo; für 4 Stationen

176,55 €

10305 Steuergerät Typ X-Core 601E, für den Außenbereich, interner

Trafo; für 6 Stationen

204,67 €

10306 Steuergerät Typ X-Core 801E, für den Außenbereich, interner

Trafo; für 8 Stationen

242,90 €

15114 Ersatztrafo extern für Steuergeräte Typ EC, XC und X-Core

XXX-IE

41,72 €

15168 Regensensor Typ Mini-Clik, incl. 7,6 m Anschlusskabel;

Niederschlagsmenge einstellbar zwischen 3 mm und 25 mm

59,10 €

10307 Hunter Sensor SolarSync - Sensoreinheit -

nur in Kombination mit X-Core und ACC verwendbar 

Der Sensor misst Niederschlag , Lufttemperatur und

Sonneneinstrahlung und passt die Beregnungsintensität automa-

tisch an das lokale Wetter an.

177,68 €

10320 Hunter Sensor Wireless SolarSync Funk - Sensoreinheit 

nur in Kombination mit X-Core und ACC verwendbar

Funksensor und -empfänger mit max. 240 m Reichweite

332,87 €

AUCH DAS EINSTIEGSMODELL X-CORE KANN JETZT MIT DEM OPTIONALEN SOLAR SYNC KOMBINIERT WERDEN

Merkmale

• Anzahl Stationen: 2, 4, 6, 8

• Typ: Feste Stationsanzahl

• Gehäuse: Innen- und Außenmodelle

• Unabhängige Programme: 3

• Startzeiten pro Programm: 4

• Max. Laufzeit der Stationen: 4 Stunden

• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Erweiterte Funktionen

• Easy Retrieve™ Speicher

• Kompatibel mit Hunter Clik Sensoren und

anderen potentialfreien Wettersensoren

• Manuelles Starten und Vorrücken mit nur

einer Taste für einfache manuelle Bedienung

• Regensensorumgehung

• Programmierbare Regenverzögerung:1-7 Tage

• Schnelle Systemprüfung mit Testprogramm

• Manueller Start einer einzelnen Station

• Quick Check™

• Permanentspeicher

• Automatischer Kurzschlussschutz

• Saisonale Anpassung (global): 10 % bis 150 %

• Verzögerung zwischen den Stationen

(maximal): 4 Stunden

• Zonenabhängige Sensorprogrammierung

• Fernsteuerung mit Hunter ROAM und ICR

• Automatische tägliche wetterbasierte

Laufzeitenanpassung mit optionalem Hunter

Solar Sync Sensor

Elektrische Angaben

Transformatoreingang: 120 VAC oder 230/240

VAC (internationales Modell)

Transformatorausgang (24 VAC): 1 A

Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A

P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,56 A

Gleichzeitiger Stationsbetrieb (einschl.

Hauptventil): 3 Ventile

Pumpen-/Hauptventil

Sensoreingange: 1

Betriebstemperatur: -18 C bis 66 C

Ausführliche Beschreibungen finden Sie auf www.Beregnungsparadies.de/Download

Steuergeräte X-CORE
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

600202

NEU

Hunter HC-075-FLOW-B 3/4 Zoll QN2,5
Hunter Mehrstrahlzähler für Kaltwasser 3/4 Zoll QN2,5 mit
Impulsausgang
Der Durchflusszähler kann in Kombination mit dem Hunter Pro HC

verwendet werden.

303,34 €

10307 Hunter Sensor SolarSync SEN - Sensoreinheit -

ACHTUNG! Nur in Kombination mit X-Core und ACC verwendbar 

Der Sensor misst Niederschlag , Lufttemperatur und Sonneneinstrahlung

und passt die Beregnungsintensität automatisch an das lokale Wetter an.

Auch verwendbar für Pro C ab Modell 2015

177,68 €

10320 Hunter Sensor Wireless SolarSync SEN Funk - Sensoreinheit 

ACHTUNG! Nur in Kombination mit X-Core und ACC verwendbar

Der Sensor misst Niederschlag , Lufttemperatur und Sonneneinstrahlung

und passt die Beregnungsintensität automatisch an das lokale Wetter an.

Funksensor und -empfänger mit max. 240 m Reichweite

332,87 €

15168 Regensensor Typ Mini-Clik, incl. 7,6 m Anschlusskabel

Niederschlagsmenge einstellbar zwischen 3 mm und 25 mm 59,10 €

15169 Regensensor Typ Rain-Clik, mit Quick-Response Schaltung schaltet die

Beregnungsanlage sofort bei Niederschlag ab 59,10 €

19087 Hunter Bodenfeuchte-Messgerät “Soil-Clik”
einstellbar, einschl. Sensor 223,79 €

15170 Hunter Funk-Regensensor WRC-E

Modell 2011 Funk Regensensor Typ WRC-E, mit Quick-Response

Schaltung schaltet die Beregnungsanlage sofort bei Niederschlag ab

bestehend aus

164,18 €

SOLAR SYNC PASST DIE BEREGNUNGSINTENSITÄT AUTOMATISCH AN DAS LOKALE WETTER AN.
SOLAR SYNC MACHT HUNTER STEUERGERÄTE “INTELLIGENT”.

Merkmale
• Automatisierte tägliche Einstellung der Programm-

laufzeiten

• Kabelgebundene- und Funkmodelle

• Programmierung “bewässerungsfreier Zeiten” bei  

den meisten Steuergeräten verfügbar

• Abschaltung des Systems bei Regen und Frost

• Halterung für Dachrinnenmontage im Lieferumfang

• Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Elektrische Angaben
Maximaler Abstand zwischen Sensor und Modul: 60 m

12 m Kabel im Lieferumfang enthalten

• Solar Sync KIT mit Pro-C-, PCC-, ICC-, I-Core Steuergeräten kompatibel

• Solar Sync SEN mit X-Core- und ACC Steuergeräten kompatibel

• Sensorausschaltung bei Regen und Frost im Sensor integriert

• Funksensor und -empfänger mit max. 240 m Reichweite

• Wireless Solar Sync mit Pro-C, PCC, ICC, I-Core Steuergeräten kompatibel

• Wireless Solar Sync SEN mit X-Core und ACC Steuergeräten kompatibel

Sensoren
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

12301

NEU

Hunter BTT-101

Batteriebetriebener Bluetooth® Tap Timer mit Mobile App

Steuerung für Einzelstationen

ELEKTRISCHE ANGABEN

- Stromversorgung: Es sind zwei AA-Alkalibatterien (1,5 V) erforderlich (im Lieferumfang ent-

halten)

- Kommunikation: Bluetooth® 4.0, BLE Modul

- Betriebstemperatur: 41° bis 140°F (5° bis 60°C)

BETRIEBSDATEN

- Flowrate: 7,9 GPM (30 LPM) bei 58 PSI (4 Bar; 400 kPa)

- Empfohlener Druck: 7 bis 116 PSI (0,5 bis 8 Bar; 50 bis 800 kPa)

BETRIEBSSYSTEMSPEZIFIKATIONEN

- iOS 9.0 oder höher Android 4.4 oder höher

- Optimale Kommunikationsreichweite: 10–16' (3–5 m)

- Maximale Kommunikationsreichweite: 32' (10 m)

103,46 €

2709055

NEU

Hunter BTT-201

Batteriebetriebener Bluetooth® Tap Timer mit Mobile App

Steuerung für 2 Stationen

164,18 €

Hunter Steuergerät 9V Batterie
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Programm und manuelle Bedienung des Controllers von Ihrem Smartphone oder Tablet mit der

Nutzung der kostenlosen App (Android und iOS)

Keine Notwendigkeit , die Bedienungsanleitung zu öffnen , um herauszufinden , welche Tasten zu

drücken .... Die App ist sehr intuitiv und Programmierung ist super einfach.

Keine Notwendigkeit, das Ventil Box zu öffnen oder für den Controller zu suchen, die in den

Pflanzen verborgen ist zu Programmänderungen vornehmen, es kann mit der App durchgeführt

werden. Die Steuerungen kommunizieren mit dem Gerät über Bluetooth 4.0 und erfordern Ultra-

Low-Energie für die Kommunikation, die von 5 bis 30 m (15 bis 90 Fuß) entfernt (je nach

Umgebung).

Verwalten Sie ein zu viele Controller aus einer einzigen App mit der Möglichkeit, jeden Controller

zu nennen, erfassen ein Bild oder laden Sie aus Ihrer Galerie.



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15189 Elektromagnetventil Typ PGV-100-GB, mit Magnetspule 24 VAC,

beidseits 1" Innengewinde

27,38 €

15190 Elektromagnetventil Typ PGV-101-GB, mit Magnetspule 24 VAC,

beidseits 1" Innengewinde; mit Durchflussregulierung

29,01 €

15191 Elektromagnetventil Typ PGV-100MM-B, mit Magnetspule 24

VAC, beidseits 1" Außengewinde

27,38 €

15192 Elektromagnetventil Typ PGV-101MM-B, mit Magnetspule 24

VAC, beidseits 1" Außengewinde; mit Durchflussregulierung

29,01 €

15193 Elektromagnetventil Typ PGV-151-B, mit Magnetspule 24 VAC,

beidseits 1 ½ " Innengewinde; mit Durchflussregulierung

114,70 €

15194 Elektromagnetventil Typ PGV-201-B, mit Magnetspule 24 VAC,

beidseits 2" Innengewinde; mit Durchflussregulierung

188,48 €

19500 Hunter Ersatzmembran-Kit für Hunter SRV und PGV Ventil 1” 14,00 €

15186 Hunter Ersatzspule 24V AC 15,13 €

16200 Hunter ACCU-Sync Druckminderer (nur für PGV100!) 60,89 €

Diese Ventile für den profesionellen Einsatz sind für alle Systemgrößen geeignet .
Merkmale

• Anwendung (PGV100): Private Grundstücke

• Anwendung (PGV101, 151, 201):

Private/kleine gewerbliche Grundstücke

• Externe und interne manuelle Entlüftung für

schnelle und einfache Aktivierung “am Ventil”

• Aufbau mit Doppelmembranabdichtung für

hervorragende Lecksicherheit

• Mühelose Ventilwartung durch gesicherte 

Ventildeckelschrauben

• Niederflussfähig und auch für den Einsatz

mit Hunter Produkten für die Micro-

bewässerung geeignet

• Gekapselte 24 VAC-Magnetspule mit

unverlierbarem Stößel für mühelosen Service

• Nenntemperatur: 66 °C

• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

• Verwendbarkeit von batteriebetriebenen Hunter   

Steuergeräten bei Ausrüstung mit DC-  

Impulsspulen

Betriebsdaten (PGV -100, 101)

Durchfluss:

0,05 bis 7 m3/Std; 0,7 bis 115 l/min

Empfohlener Druckbereich:

1,5 bis 10 Bar; 150 bis 1000 kPa

Betriebsdaten (PGV -151, 201)

Durchfluss PGV-151:

5 bis 27 m3/Std; 75 bis 450 l/min

Durchfluss PGV-201:

5 bis 34 m3/Std; 75 bis 570 l/min

Empfohlener Druckbereich:

1,5 bis 10 Bar; 150 bis 1000 kPa

Magnetventile PGV + ICV
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In die Ventilboxen aus hochwertigem Kunststoff werden die
Kopfstationen bzw. Magnetventile einer Beregnungsanlage im
Freibereich unterirdisch im Boden montiert. Die viereckigen und
runden Ventilkästen aus schlagfestem Kunststoff ermöglichen den
problemlosen Zugang zu unterirdisch verlegten Magnetventilen.

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

3041251
NEU

HUNTER Ventilbox MB0811 braun/schwarz 33,70 €

3041101 Ventilbox mit Deckel aus HDPE, Typ VB-07703
Abmessungen: ca. LxBxH: 270 x 240 x 175 mm

30,93 €

15206 Ventilbox aus HDPE rund, Typ VB-1010;
ca. Durchm. unten 29,0cm, Höhe 25,5cm

34,90 €

15207 Ventilbox aus HDPE rechteckig, Typ VB-1419;
ca. L x B x H: 54,0 cm x 40,0 cm x 31,0 cm

76,90 €

15761 Bodenplatte für Ventilbox VB-1419 27,15 €

15208 Ventilbox aus HDPE rechteckig, Typ VB-1420;
ca. L x B x H: 66,0 cm x 48,0 cm x 31,5 cm

105,53 €

15762 Bodenplatte für Ventilbox VB-1420 40,82 €

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15215
Verteiler Fitting, Überwurfverschraubung, Anschlussadapter
O-Ring-Dichtung 1" Innengewinde x 1" Aussengewinde 

3,15 €

15216
Verteiler Fitting, Winkel-Verteiler mit O-Ring-Dichtung 1"
Innengewinde x 1"Aussengewinde 

3,59 €

19099
Verteiler Fitting, Winkel-Verteiler mit O-Ring-Dichtung 1"
Innengewinde x 1" Innengewinde

4,84 €

15217
Verteiler Fitting, T-Verteiler mit 2x O-Ring-Dichtung 1"
Innengewinde x 1" Aussengewinde 

5,66 €

15218
Verteiler Fitting, Kreuz-Verteiler mit 3x O-Ring-Dichtung 1"
Innengewinde x 1" Aussengewinde 

7,95 €

15219 2-Fach Multi-T-Verteiler, 3x O-Ring-Dichtung 1" IG x 1" AG 11,97 €

15220 3-Fach Multi-T-Verteiler, 4x O-Ring-Dichtung 1" IG x 1" AG 17,91 €

15221 4-Fach Multi-T-Verteiler, 5x O-Ring-Dichtung 1" IG x 1" AG 23,84 €

15224 Kappe aus PP mit O-Ring 1" IG 1,64 €

15222 Kugelventil aus PP Typ ICE, 1" IG - 1" AG 25,53 €

Verteilerfittings für Magnetventile 
Hier finden Sie ein komplettes Sortiment an Verteilerfittings. Mit diesen selbstdichtenden Verschraubungsteilen mot O-Ring lassen
sich auf einfache Art und Weise Ventilverteiler, den Anforderungen vor Ort entsprechend, flexibel herstellen.

Ventilboxen+Verteiler
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

13108 Ventilstation mit 4 Magnetventilen, Größe 3/4", komplett Montiert,

einschl. Kabelverbinder, Kabeleinführung, Anschlüsse 3/4" AG

(BSP) 

204,68 €

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15209 Ventilstation mit 2 Hunter Magnetventilen PGV, Größe 1", komplett

mit Verteiler vormontiert, einschl. Ventilboxboden,

Anschlüsse 1" AG

293,93 €

15210 Ventilstation mit 3 Hunter Magnetventilen PGV, Größe 1", komplett

mit Verteiler vormontiert, einschl. Ventilboxboden,

Anschlüsse 1" AG

351,05 €

15211 Ventilstation mit 4 Hunter Magnetventilen PGV, Größe 1", komplett

mit Verteiler vormontiert, einschl. Ventilboxboden, 

Anschlüsse 1" AG

408,17 €

600200 Ventilstation mit 5 Hunter Magnetventilen PGV, Größe 1", komplett

mit Verteiler vormontiert, einschl. Ventilboxboden, 

Anschlüsse 1" AG

435,54 €

15212 Ventilstation mit 6 Hunter Magnetventilen PGV, Größe 1", komplett

mit Verteiler vormontiert, einschl. Ventilboxboden,

Anschlüsse 1" AG

483,14 €

13110 Ventilstation mit 8 Hunter Magnetventilen PGV, Größe 1", komplett

mit Verteiler vormontiert, einschl. Ventilboxboden,

Anschlüsse 1" AG

692,58 €

13113 Ventilstation mit 10 Hunter Magnetventilen PGV, Größe 1", kom-

plett mit Verteiler vormontiert, einschl. Ventilboxboden,

Anschlüsse 1" AG

793,73 €

13111 Ventilstation mit 12 Hunter Magnetventilen PGV, Größe 1", kom-

plett mit Verteiler vormontiert, einschl. Ventilboxboden,

Anschlüsse 1" AG

896,07 €

Ventilstationen: Die Magnetventile einer

Beregnungsanlage werden im Freibereich unterirdisch im

Boden in Ventilkästen aus schlagfestem Kunststoff mon-

tiert und ermöglichen so den problemlosen Zugang zu den

Magnetventilen. Sie sind einfach und schnell einzubauen

und sparen dadurch Installationskosten.

Ventilstation
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eZyvalve®4 Ventilbox

eZyvalve ® 4 ist eine kompakte Ventilkombination Box mit 4 internen

Magnetventilen. Verbunden mit einem 24Vac Bewässerungssteuergerät,

reduziert es die Installationszeit und bietet einen störungsfreien Weg, um

Wasser, um ein Bewässerungssystem zu verteilen.

• ohne interne Rohrverbindungen Vormontiert

• Inklusive Kabel Plombe und Draht-Anschlüsse

• Wasser, Staub und Schädlingsresistent

• strukturierter rutschfester Decke

• 3/4" BSP Außengewinde Anschlüsse

• Anschluss an 24Vac Controller

Sehr kleine und kompakte Bauform L x B x H: 19 x 18 x 10,5 cm

(Maße ohne Anschlussverschraubungen)



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

600204

NEU

Vormontierte Hunter Hauptventilstation, mit Filter,

Hydrantanschluss, Druckluftanschluss zur Entleerung, Hunter

Hauptventil mit Magnetspule 24 VAC, Hauptabsperrhahn, einschl.

Ventilboxboden, alle Anschlüsse 1" AG

342,72 €

600205

NEU

Vormontierte Hunter Hauptventilstation, mit Filter,

Hydrantanschluss, Druckluftanschluss zur Entleerung, Hunter

Hauptventil mit Magnetspule 24 VAC, Durchflussmesser (QN 2,5)

mit Impulsegeber für HC, PHC, HPC und HCC,

Hauptabsperrhahn, einschl. Ventilboxboden, alle Anschlüsse 1"AG

562,87 €

Ventilstation/Wandverteiler
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Ventilstationen: Vormontierte Hunter Hauptventilstation, mit Filter,

Hydrantanschluss, Druckluftanschluss zur Entleerung, Hunter Hauptventil

mit Magnetspule 24 VAC, Durchflussmesser (QN 2,5) mit Impulsegeber für

HC, PHC, HPC und HCC, Hauptabsperrhahn, einschl. Ventilboxboden, alle

Anschlüsse 1" AG

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15821

NEU

Ventilstation-Wandverteiler mit 2 Hunter Magnetventilen PGV-

101mmB, Größe 1", 2-fach Verteiler, Anschlüsse 1" AG

84,43 €

15827 Ventilstation-Wandverteiler mit 3 Hunter Magnetventilen PGV-

101mmB, Größe 1", 2-fach Verteiler, Anschlüsse 1" AG

125,95 €

15822

NEU

Ventilstation-Wandverteiler mit 4 Hunter Magnetventilen PGV-

101mmB, Größe 1", 4-fach Verteiler, Anschlüsse 1" AG

167,47 €

15823

NEU

Ventilstation-Wandverteiler mit 6 Hunter Magnetventilen PGV-

101mmB, Größe 1", 6-fach Verteiler, Anschlüsse 1" AG

250,62 €

Wandverteiler Einzelteile zur Selbstmontage



HUNTER Regneranschlüsse

Immer der passende Anschluss. Leicht in die richtige Höhe und
Position zu bringen. Vermeidet gebrochene Aufsteiger, ermöglicht
eine schnelle Installation. Standardkonfiguration mit beidseitig dreh-
baren Winkelanschlüssen: maximale Flexibilität. Gelenkanschlüsse
lassen sich leicht auf die jede richtige Höhe einstellen. Wenn Sie zu
tief eingegrabene oder zu flache Regnerpositionen verändern müs-
sen oder eine Nachrüstung für Versenkregner benötigen, haben Sie
hier die Lösung. Die Hunter Gelenkanschlüsse werden vormontiert
für fast alle Installationen geliefert. So sparen Sie gleich doppelt
Zeit.

Merkmale Swing Joint (SJ)

• Standardausführung mit beweglichen Winkelgelenken an beiden  
Enden für maximale Vielseitigkeit

• Nachrüstversion mit 33/41-cm-Sechskantmutter für einfaches  
Einschrauben in horizontal ausgerichtete Gewindefittings

• Patentierte, bewegliche Winkelgelenke dichten in jeder  
Einbaulage zuverlässig ab

• Nenndruck bis 10 Bar; 1000 kPa

Merkmale Pro-FLEX Anschlussschlauch

• FLEXsg: 30 m/Rolle
• Hohe Knickfestigkeit
• Innendurchmesser: 1,2 cm (0,49")
• Betriebsdruck: bis 5,5 Bar; 550 kPa
• PE-Weich Anschlussschlauch
• Erfüllt ASTM D2104, D2239, D2737

Bestellnummer, Artikelbeschreibung €/Stck.

15238 Flexibles Regneranschlußgelenk; Länge 15 cm; ½"AG x ½"AG
Für die Montage von MP Rotator und PGJ Regnern

4,00 €

15239 Flexibles Regneranschlußgelenk; Länge 15 cm; ¾"AG x ¾"AG
Für die Montage von PGP und I-20 Regnern

4,00 €

15240 Flexibles Regneranschlußgelenk; Länge 15 cm; ½"AG x ¾"AG
Für die Montage von MP Rotator, PGJ, PGP und I-20 Regnern

4,00 €

15241 Flexibles Regneranschlußgelenk; Länge 30 cm; ½"AG x ½"AG
Für die Montage von MP Rotator und PGJ, I-60 Regnern

4,44 €

15242 Flexibles Regneranschlußgelenk; Länge 30 cm; ¾"AG x ¾"AG
Für die Montage von PGP und I-20 Regnern

4,44 €

15243 Flexibles Regneranschlußgelenk; Länge 30 cm; ½"AG x ¾"AG
Für die Montage von MP Rotator, PGJ, PGP und I-20 Regnern

4,44 €

600300
NEU

Hunter MONTAGEEINHEIT FÜR HUNTER MP-ROTATOR 25mm,
PE-Winkel Anschluss

21,37 €

600301
NEU

Hunter MONTAGEEINHEIT FÜR HUNTER MP-ROTATOR 25mm,
PE-T Anschluss

22,74 €

16018 Regner-Anschlußwinkel f. Hunter Flex Schlauch
½"AG x 12mm Schlauchtülle

0,49 €

16019 Regner-Anschlußwinkel f. Hunter Flex Schlauch

3/4"AG x 12mm Schlauchtülle

0,49 €

16020 Flexibler Abzweigschlauch 12,5mm ID, stoßfest 50 cm 1,97 €

16021 Flexibler Abzweigschlauch 12,5mm ID, stoßfest Rolle 30m 60,39 €

Regneranschlüsse
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Hocheffiziente Multi-Strahlen Düse

BEWÄSSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRUNDSTÜCKE

SPAREN SIE BIS ZU 30 % WASSER

und vermeiden Sie Verschlämmungen
Der MP Rotator verwendet die Multi Strahlen und Multi Abstrahlwinkel Technologie, um unnötigen
Wasserverlust zu vermindern. Er sprüht dabei nicht einfach nur das Wasser auf die Grünflächen,
sondern beregnet mit Wasserstrahlen, die eine geringere Niederschlagsrate haben als der Boden
aufnehmen kann, die Fläche und vermindert somit eine Verschlämmung des Bodens. Dies ist eine
bahnbrechende Lösung in der Beregnungstechnologie, die unsere dringend notwendige
Wassereinsparung unterstützt.

MP ROTATOR®
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Die klügere Art der Bewässerung

Der MP Rotator bietet bei einer optimalen Niederschlagsrate für jeden Sektor oder Radius eine
hervorragende Abdeckung im Vergleich zu traditionellen Sprühdüsen. Die geringere
Niederschlagsmenge erfordert doppelt so lange Beregnungszeiten wie traditionelle Sprühdüsen,
reduziert dadurch aber wesentlich das Verschlämmen und ist somit die perfekte Lösung für
Gelände mit Gefälle oder verdichtetem Boden. Diese erhöhte Effizienz resultiert in 30 % weniger
Wasserverbrauch im Vergleich zu traditionellen Sprühdüsen.



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

10009 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP

800SR-90-210, einstellbarer Winkel 90-210°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 1,8-

3,1m bei 2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10008 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz

MP800SR-360, Vollkreis 360°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 1,8-3,1m zwischen

2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10007

NEU

Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz

MP 815-90-210, einstellbarer Winkel 90-210°, Anschlussgewinde 1/2" IG;

Wurfweite 2,5-4,9m bei 2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10004 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz

MP 815-210-270, einstellbarer Winkel 210-270°, Anschlussgewinde 1/2" IG;

Wurfweite 2,5-4,9m bei 2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10006

NEU

Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz

MP815-360, Vollkreis 360°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 2,5-4,9m zwischen 2,00-

3,75 bar Druck

17,23 €

10010 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 1000-

90-210, einstellbarer Winkel 90-210°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 2,5-3,2m bei

2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10011 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 1000-

210-270, einstellbarer Winkel 210-270°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 2,5-3,2m bei

2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10012 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 1000-

360, Vollkreis 360°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 2,5-3,2m bei 2,00-3,75 bar Druck
17,23 €

10013 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 2000-

90-210, einstellbarer Winkel 90-210°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 5,2-6,4m bei

2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10014 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 2000-

210-270, einstellbarer Winkel 210-270°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 5,2-6,4m bei

2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10015 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 2000-

360, Vollkreis 360°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 5,2-6,4m bei 2,00-3,75 bar Druck
17,23 €

10016 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 3000-

90-210, einstellbarer Winkel 90-210°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 7,6-9,1m bei

2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10017 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 3000-

210-270, einstellbarer Winkel 210-270°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 7,6-9,1m bei

2,00-3,75 bar Druck

17,23 €

10018 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 3000-

360, Vollkreis 360°, Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 7,6-9,1m bei 2,00-3,75 bar Druck
17,23 €

13105 Versenkdüsengehäuse Typ PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP 3500-

90-210, einstellbarer Winkel 90-210°, Anschlussgewinde 1/2"IG;Wurfweite 10,1-10,7m bei

1,75-3,75 bar Druck

17,23 €

10020 PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP LCS-515, Streifendüse Links,

Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 1,5 x 4,6m bei 2,00-3,75 bar Druck
17,23 €

10022 PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP SS-530, Streifendüse Mitte,

Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 1,5 x 9,2m bei 2,00-3,75 bar Druck
17,23 €

10021 PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP RCS-515, Streifendüse Rechts,

Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 1,5 x 4,6m bei 2,00-3,75 bar Druck
17,23 €

10019 PS-ULTRA-04, Aufsteigerhöhe 10 cm inkl. Düsenaufsatz MP CORNER, Teilkreis 45-105°,

Anschlussgewinde 1/2" IG; Wurfweite 2,5-4,6m bei 2,00-3,75 bar Druck
17,23 €

17004 Einstellschlüssel für ECO Rotator® Düsen 2,33 €

Der Eco Rotator minimiert Wasserverbrauch und Montagezeit

und optimiert Flexibilität und Leistung.
Merkmale

• Einsatzbereich: Private/kleine gewerbliche Grundstücke

• Modell (Aufsteiger aus Kunststoff): 10 cm

• Verfügbare Düsen: 13

• Durchfluss: 0,61 bis 9,37 l/min

• Sektor- und Radiuseinstellung ermöglichen rechtzeitige und präzise Einstellungen

• Zweiteilige Ratsche

• Patentierter Doppelaufsteiger

• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Betriebsdaten

Durchfluss: 0,61 bis 16,07 l/min

Wurfweite: 2,5 bis 10,7 m

Empfohlener Druckbereich: 1,75 bis 3,75 Bar; 175 bis 375 kPa

Niederschlagsrate: ca. 10 mm/Std

ECO-Rotator®
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MP-Rotator® Tabellen
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MP-Rotator® Tabellen
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

18035

PROS-04-PRS40 (MPR-40-04) Hunter Versenkdüsengehäuse

ohne Düsenaufsatz, Aufsteiger 10 cm, ohne Auslaufsperrventil,

Anschluß ½" IG, druckreguliert 2,8 bar

Der 10cm Aufsteiger ist optimal für die Bewässerung von

Rasenflächen geeignet!

11,01 €

18036

PROS-00-PRS40 (MPR-40-00) Hunter Düsenadapter für

Düsenrohrmontage auf ½" Standrohr; druckreguliert 2,8 bar,

ohne Düsenaufsatz 

8,65 €

18037

PROS-04-PRS40-CV (MPR-40-04-CV) Hunter

Versenkdüsengehäuse ohne Düsenaufsatz, Aufsteiger 10 cm
inkl. Auslaufsperrventil, Anschluß ½" IG, druckreguliert 2,8 bar

Der 10cm Aufsteiger ist optimal für die Bewässerung von

Rasenflächen geeignet!

14,45 €

18038

PROS-06-PRS40 (MPR-40-06-CV) Hunter Versenkdüsengehäuse

ohne Düsenaufsatz, Aufsteiger 15 cm inkl. Auslaufsperrventil,

Anschluß ½" IG, druckreguliert 2,8 bar

30,36 €

18039

PROS-12-PRS40 (MPR-40-12-CV) Hunter Versenkdüsengehäuse

ohne Düsenaufsatz, Aufsteiger 30 cm inkl. Auslaufsperrventil,

Anschluß ½" IG, druckreguliert 2,8 bar

37,11 €

PRS40 (alte Bezeichnung MPR40) liefert zusammen mit dem revolu-

tionären MP Rotator optimale Leistung .
Merkmale

• Einsatzbereich: Private/gewerbliche Grundstücke

• Modelle: Standrohrregner, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Version ohne Seiteneinlass (NSI) in 15 cm und 30 cm verfügbar

• Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Erweiterte Merkmale

• Graue Kennungskappe für einfache Erkennung im Feld

• Druckregelung bis 2,8 Bar; 280 kPa

• Abstreifdichtung aus UV-beständigem Material

• Auslaufsperrventil (bis zu 4,3 m Höhe)

• Leckfreie Gehäusekappe bei hohem Druck

• Kompatiebel mit allen Düsen mit Innengewinde

• Innovative Richtungsspülkappe

Betriebsdaten

• Empfohlener Druckbereich 1,0 bis 6,9 bar

MP-Rotator® Düsengehäuse
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

NEU       16219 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP800SR-90-210, einstellbar

von 90-210°, 1,8-3,1m, Farbe: Orange

13,45 €

16218 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP800SR-360, Vollkreis 360°,

1,8-3,1m Radius, Farbe: Hellgrün

13,45 €

16220 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP1000-90-210, einstellbar

von 90-210°, 2,5-3,1m, Farbe: Kastanienbraun

13,45 €

19006 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP1000-210-270, einstellbar

von 210-270°, 2,5-3,1m, Farbe: Hellblau

13,45 €

16221 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP1000-360, Vollkreis 360°,

2,5-3,1m Radius, Farbe: Oliv

13,45 €

16222 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP2000-90-210, einstellbar

von 90-210°, 4,9-6,4m Radius , Farbe: Schwarz

13,45 €

17011 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP2000-210-270, einstellbar

von 210-270°, 4,9-6,4m Radius, Farbe: Grün

13,45 €

16223 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP2000-360, Vollkreis 360°,

4,9-6,4m Radius, Farbe: Rot

13,45 €

16224 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP3000-90-210, einstellbar

von 90-210°, 7,9-9,1m Radius, Farbe: Blau

13,45 €

17012 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP3000-210-270, einstellbar

von 210-270°, 7,9-9,1m Radius, Farbe: Gelb

13,45 €

16225 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP3000-360, Vollkreis 360°,

7,9-9,1m Radius, Farbe: Grau

13,45 €

13106 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP3500-90-210, einstellbar

von 90-210°, 10,1-10,7m Radius, Farbe: Hellbraun

13,45 €

17020 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MPLCS Seitenstreifendüse

links 4,6 x 1,5 m Länge x Breite, Farbe: Elfenbeinfarben

13,45 €

17006 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MPSS SideStrip Seiten-

streifendüse Mitte 9,0 x 1,5 m Länge x Breite, Farbe: Braun

13,45 €

17007 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MPRCS Seitenstreifendüse

rechts 4,6 x 1,5 m Länge x Breite, Farbe: Kupfer

13,45 €

17008 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MPCorner - Corner Düse mit

einstellbarem Secktor 45°-105°, Farbe: Türkis

13,45 €

17004 Einstellschlüssel für MP Rotator® Düsen 2,09 €

MP Rotatoren steigern die Effizienz von Sprühsystemen um mehr als 30%.
Merkmale

• Präzise Beregnung mit beliebiger

Teilkreis- oder Radiuseinstellung

• Radius kann bei allen Modellen um bis zu

25% verringert werden.

• Farbcodiert für leichte Erkennung

• Doppelaufsteiger sorgt dafür, das kein

Schmutz und keine Partikel in die Düse eindringen.

• Das ausbaubare Filtersieb verhindert,

dass große Partikel die Düse verstopfen.

• Geringe Niederschlagsrate

• Windresistente Mehrfachstrahltechnologie

• Komfortable und präzise Einstellung von

Sektor und Radius.

Erweiterte Merkmale

• Ratschenmechanismus verhindert

Beschädigungen, wenn der Radius

zu stark verringert werden soll.

• Die Modelle können nur bei

laufendem Wasser eingestellt werden.

Betriebsdaten

Empfohlener Betriebsdruck: 2,8 Bar;280 kPa

Optionen

Durch die Kombination mit Pro-Spray PRS40 läßt sich der

optimale Betriebsdruck von

2,8 Bar, 280 kPa, am Regnerkopf erreichen.

MP-Rotator®
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

16219 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP800SR-90-210, einstellbar

von 90-210°, 1,8-3,1m, Farbe: Orange

13,45 €

16218 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP800SR-360, Vollkreis 360",

2,5-3,1m, Farbe: Hellgrün

13,45 €

16215

NEU

MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP815-90-210, einstellbar von

90-210°, 2,5-4,9m, Farbe: kastanienbraun

13,45 €

16216 MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP815-210-270, einstellbar

von 90-210°, 2,5-4,9m Radius, Farbe: Hellblau

13,45 €

16217

NEU

MP Rotator® Rotor Strahlen Düse MP815-360, Vollkreis 360°,

2,5-4,9m Radius , Farbe: Olive

13,45 €

17004 Einstellschlüssel für MP Rotator® Düsen 2,09 €

MP Rotatoren steigern die Effizienz von Sprühsystemen um mehr als 30%.

MP-815-Rotator®
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Als das neueste Mitglied der beliebten Hunter MP800 Serie verfügt der MP815 über eine einheitliche

Niederschlagsrate von ca. 20 mm/Std. für einen größeren maximalen Radius von 4,9 m. Damit bietet

die MP800 Serie ein erhöhtes System-Level-Design sowie Retrofitanwendungen. 

Der bereits auf dem Markt erhältliche MP800SR deckt eine kurze Distanz von 1,8 m ab. Mit dem

MP815 kann die MP800 Serie jetzt eine Reichweite von bis zu 4,9 m mit gleichmäßiger Abdeckung

und der selben einheitlichen Niederschlagsrate von ca. 20 mm/Std. erzielen.

Hunter ist das einzige Unternehmen, das drei Optionen für eine einheitliche Niederschlagsrate bei

Versenkregnern anbietet und Kunden somit mehr Auswahlmöglichkeiten für ihr

Beregnungsmanagement gibt. Der MP Rotator sorgt dank seiner geringen Niederschlagsrate von 10

mm/Std. für einen hocheffizienten Wasserverbrauch . Somit eignet er sich besonders für die

Beregnung von Gelände mit Gefälle oder verdichtetem Boden, um Abfluss zu verhindern. Die 20

mm/Std. Niederschlagsrate der MP800 Serie eignet sich für durchschnittlich dichte Böden, leichtes

Gefälle und kleine Flächen. Sprühdüsen mit einer hohen Niederschlagsrate von 40 mm/Std. eignen

sich hingegen am besten für sandige Böden. 

Sowohl die Standard MP Rotator Familie als auch die MP800 Serie verfügen weiterhin über alle

Vorteile des patentierten MP Rotator Designs. Die langsame Rotation der Düse sorgt für kräftige,

windresistente Strahlen, die den gesamten Zielbereich gleichmäßig abdecken. Für eine besonders

hohe Zuverlässigkeit im Gelände stellt die einzigartige Doppelaufsteiger-Düse sicher, dass der Regner

nicht durch externe Rückstände verschmutzt wird. Und mit nur einem beweglichen Teil ist der MP

Rotator besonders robust und kann selbst unter widrigsten Umweltbedingungen eingesetzt werden. 



MP-Rotator® Tabellen
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15278 Getrieberegner Typ PGJ-00; Standrohrmodell, Wurfweite 4,6 m -

11,3 m Radius; Anschlussgewinde ½" IG; Teilkreis einstellbar 40° -

360°; inkl. Düsensatz mit 8 Düsen 

19,57 €

15279 Getrieberegner Typ PGJ-04; Versenkregner Aufsteiger 10 cm,

Wurfweite 4,6 m - 11,3 m Radius; Anschlussgewinde ½" IG;

Teilkreis einstellbar 40° - 360°; incl. Düsensatz mit 8 Düsen 

16,02 €

15280 Getrieberegner Typ PGJ-06; Versenkregner Aufsteiger 15 cm,

Wurfweite 4,6 m - 11,3 m Radius; Anschlussgewinde ½" IG;

Teilkreis einstellbar 40° - 360°; incl. Düsensatz mit 8 Düsen

38,46 €

15281 Getrieberegner Typ PGJ-12; Versenkregner Aufsteiger 30 cm,

Wurfweite 4,6 m - 11,3 m Radius; Anschlussgewinde ½" IG;

Teilkreis einstellbar 40° - 360°; incl. Düsensatz mit 8 Düsen

52,29 €

15282 Auslaufsperrventil zum Einbau in Regner Typ PGJ 2,24 €

15283 Düsensatz für PGJ (8 Düsen) 1,76 €

15722 HUNTER Universal Einstellschlüssel für PGJ/PGP/I-20 1,00 €

18050 Gummikappe für Hunter PGJ 2,65 €

Der PGJ Regner weist alle Vorteile eines Getrieberegners in einem kompakten

Sprühdüsenformat auf .

Merkmale

• Modelle: Standrohrregner, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Sektoreinstellung: 40 bis 360 Grad

• Verfügbare Düsen: 8

• Düsenbereich: 0,75 bis 5,0

• Werkseitig montierte Standarddüse: nur 2,0

• Werkseitig montierte

Gummischutzabdeckung

• Sektoreinstellung durch das Oberteil

• Schneller Sektorsperrmechanismus

• Wassergeschmiertes Getriebe

• Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Erweiterte Funktionen

• Kopf- und Schlitzfeststellschraube

• Brauchwasserkennung (optional)

• Auslaufsperrventil (optional)

Betriebsdaten

Wurfweite: 4,3 bis 11,6 m

Durchfluss: 0,13 bis 1,23 m3/Std; 2,2 bis 20, 5 l/min

Empfohlener Druckbereich:

1,7 bis 3,8 Bar; 170 bis 380 kPa

Betriebsdruckbereich:

1,4 bis 6,9 Bar; 140 bis 690 kPa

Niederschlagsraten: ca. 15 mm/Std

Düsenaustrittswinkel: ca. 14 Grad

Werks eitig montierte Ausf ührungen

Auslaufsperrventil (bis zu 2 m Höhe)

Abdeckkappe mit Brauchwasserkennung

Vom Anwender montierbare

Ausführungen

Auslaufsperrventil (bis zu 2,1 m Höhe;

Getrieberegner PGJ®
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15284U Getrieberegner Typ PGP-00 ULTRA (alte Bezeichnung PGS-ADJ) Voll-

und Teilkreismodell Standrohrmodell, Wurfweite 9,4 m - 13,7 m Radius

Anschlussgewinde 3/4" IG Teilkreis einstellbar 50-360° incl. Düsensatz 12

Düsen

22,05 €

15286U Getrieberegner Typ PGP-ULTRA; Voll- und Teilkreismodell in einem

Reger; Versenkregner Aufsteiger 10 cm, Wurfweite 9,8 m - 13,7 m

Radius; Anschlussgewinde 3/4" IG; Teil- und Vollkreis (ohne Anschlag)

einstellbar 50° - 360°; incl. Düsensatz mit 12 Düsen

22,55 €

10030 Getrieberegner Typ PGP-12-ULTRA Voll- und Teilkreismodell in einem

Reger Versenkregner Aufsteiger 30 cm, Wurfweite 9,1 m - 14,0 m

Radius Anschlussgewinde 3/4" IG Teil- und Vollkreis (ohne Anschlag) ein-

stellbar 50° - 360° incl. Düsensatz mit 12 Düsen

62,97 €

15299 Hunter Düsensatz für Regner PGP-ULTRA

(12 Düsen) (9,8-13,7 m)

1,35 €

15301 Düsensatz für Regner PGP-ULTRA,

mit kurzen Wurfweiten (5,5 + 7,6 m)

1,35 €

15722 HUNTER Universal Einstellschlüssel für PGJ/PGP/I-20 1,00 €

15801 Hunter Düsensatz MPR-25 bestehend aus 4 Düsen rot 7,6m 1,35 €

15802 Hunter Düsensatz MPR-30 bestehend aus 4 Düsen grün 9,1m 1,35 €

15803 Hunter Düsensatz MPR-35 bestehend aus 4 Düsen beige 10,7m 1,35 €

Diese Aufrüstung des hochwertigen PGP verfügt über zahlreiche neue Funktionen.

Merkmale

• Modelle: Standrohrregner, 10 cm, 30 cm

• Sektoreinstellung: 50 bis 360 Grad

• Verfügbare Düsen: 22

• Düsenbereiche: 1,5 bis 8,0 blau, 2,0 LA bis

4,5 LA grau, 0,50 bis 3,0 schwarz,

• Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung

• Sektoreinstellung durch das Oberteil

• Schneller Sektorsperrmechanismus

• Wassergeschmiertes Getriebe

• Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre

Erweiterte Funktionen

•• Automatischer Sektorrücklauf

•• Langjährig bewährter Antrieb

•• Teil- und Vollkreis in einem Modell

•• Kopf- und Schlitzfeststellschraube

•• Brauchwasserkennung

•• Auslaufsperrventil (optional)

• Verfügbare Flachstrahldüsen

Betriebsdaten

Wurfweite: 4,9 bis 14,0 m

Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m3/Std;

Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 Bar;

Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7 Bar;

Niederschlagsraten: ca. 10 mm/Std

Düsenaustrittswinkel: Std=25 Grad,

Flach=13 Grad

Getrieberegner PGP-ULTRA®
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15295 Getrieberegner I-20-04 ULTRA (I-20-ADV); Versenkregner;

Aufsteiger 10 cm Kunststoff, Wurfweite 9,8 m - 13,7 m Radius;

Anschlussgewinde ¾" IG; Voll- und Teilkreis einstellbar 50° - 360°;

incl. Düsensatz 12 Düsen - kurzen Wurfweiten (5,5 + 7,6 m)

27,16 €

19024 Getrieberegner Typ I-20-06 ULTRA Teilkreismodell 

Aufsteiger 15 cm Kunststoff, Wurfweite 5,2 - 14,3 m Radius

Anschlussgewinde 3/4" IG Teilkreis einstellbar 50° - 360° incl.

Düsensatz mit 12 Düsen (9,1-14,3 m)

52,05 €

10325 Getrieberegner Typ I-20-12 ULTRA Teilkreismodell 

Aufsteiger 30 cm Kunststoff, Wurfweite 5,2 - 14,3 m Radius

Anschlussgewinde 3/4" IG Teilkreis einstellbar 50° - 360° incl.

Düsensatz mit 12 Düsen (9,1-14,3 m)

72,25 €

15297 Getrieberegner I-20-04-SS (I-20 ADS); Versenkregner; Aufsteiger

10 cm Edelstahl, Wurfweite 9,8 m - 13,7 m Radius; Anschluss-

gewinde ¾" IG; Voll- und Teilkreis einstellbar 50° - 360°; incl.

Düsensatz 12 Düsen - kurzen Wurfweiten (5,5 + 7,6 m)

48,69 €

15294 Getrieberegner Typ I-20-06-SS Ultra Teilkreismodell 

Aufsteiger 15 cm Edelstahl, Wurfweite 5,2 - 14,3 m Radius

Anschlussgewinde 3/4\"\" IG Teilkreis einstellbar 50° - 360° incl.

Düsensatz mit 12 Düsen (9,1-14,3 m)

72,25 €

15299 Hunter Düsensatz für Regner I-20-ULTRA

(12 Düsen) (9,8-13,7 m)

1,35 €

15301 Düsensatz für Regner I-20-ULTRA,

mit kurzen Wurfweiten (5,5 + 7,6 m)

1,35 €

15722 HUNTER Universal Einstellschlüssel für PGJ/PGP/I-20 1,00 €

Der I-20 ist ein mit allen erforderlichen Funktionen ausgestatteter Getrieberegner .

Merkmale

• Modelle: Standrohrregner, 10 cm,

15 cm, 30 cm

• Modelle (Edelstahl): 10 cm, 15 cm

• Sektoreinstellung: 50 bis 360 Grad

• Verfügbare Düsen: 22

• Düsensets: 1,5 bis 8,0 blau, 2,0 LA bis

4,5 LA grau, 0,50 bis 3,0 schwarz, 6,0

• Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung

• Sektoreinstellung durch das Oberteil

• Schneller Sektorsperrmechanismus

• Wassergeschmiertes Getriebe

• Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Erweiterte Funktionen

• Automatischer Sektorrücklauf

• Langjährig bewährter Antrieb

• Teil- und Vollkreis in einem Modell

• Kopf- und Schlitzfeststellschraube

• FloStop®-Steuerung

• Brauchwasserkennung

• Aufsteiger aus Edelstahl

• Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Höhe, opt.)

• Verfügbare Flachstrahldüsen

Betriebsdaten

Wurfweite: 4,9 bis 14,0 m

Durchfl.: 0,07 bis 3,23 m3/Std;

Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 Bar;

Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7 Bar;

Niederschlagsraten: ca. 10 mm/Std

Düsenaustrittswinkel: Std=25 Grad,

Flach=13 Grad

Getrieberegner I-20
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

19027 Getrieberegner I-25-04 Kunststoffaufsteiger 10 cm, Wurfweite

12.2-22.3 m Rad., Anschlussgewinde 1" Innengewinde;

Voll- und Teilkreismodell in einem Modell;

83,14 €

19028 Getrieberegner I-25-04-SS Edelstahlaufsteiger 10 cm, Wurfweite

12.2-22.3 m Rad., Anschlussgewinde 1" Innengewinde;

Voll- und Teilkreismodell in einem Modell;

105,00 €

19031 Getrieberegner I-25-04-SS-HS Edelstahlaufsteiger 10 cm,

Wurfweite 12.2-22.3 m Rad., Anschlussgewinde 1"

Innengewinde;Voll- und Teilkreismodell in einem Modell; HIGH-

SPEED-MODELL

279,09 €

15306 Düsensatz für Regner Hunter I-25 (I-31) (7,10,15,20,25) 8,99 €

15722 HUNTER Universal Einstellschlüssel für PGJ/PGP/I-20 1,00 €

Dieser robuste Getrieberegner ist für jeden privaten und gewerblichen Einsatzweck geeignet .

Merkmale

• Modelle: 10 cm, 15 cm

• Modelle (Aufsteiger Edelstahl):10cm,15cm

• Sektoreinstellung: 50 bis 360 Grad

• Verfügbare Düsen: 12

• Düsenbereich: Nr. 4 bis Nr. 28

• Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung

• Sektoreinstellung durch das Oberteil

• Schneller Sektorsperrmechanismus

• Wassergeschmiertes Getriebe

• Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Erweiterte Funktionen

•• Automatischer Sektorrücklauf

•• Langjährig bewährter Antrieb

•• Teil- und Vollkreis in einem Modell

•• Farbcodierte Düsen

•• Brauchwasserkennung (optional)

•• Aufsteiger aus Edelstahl (optional)

•• Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Höhe)

Betriebsdaten

Durchfluss: 0,82 bis 7,24 m3/Std;

Wurfweite: 11,9 bis 21,6 m

Empfohlener Druckbereich: 2,5 bis 7,0 Bar; 

Betriebsdruckbereich: 2,8 bis 6,9 Bar;

Niederschlagsraten: ca. 15 mm

Düsenaustrittswinkel: 25 Grad

Getrieberegner I-25
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Die Tabellen gelten für Hunter PGP-ULTRA und Hunter I-20. Achtung! Nicht für Hunter PGP-ADJ!

Tabellen für PGP-ULTRA + I-20
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Die Tabellen gelten für Hunter PGP-ULTRA und Hunter I-20. Achtung! Nicht für Hunter PGP-ADJ!

Tabellen für PGP-ULTRA + I-20
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

1330005 Hunter Wurzelzonenbewässerung RZWS-10-25 Basis 25 cm

Bubbler PCB-25 inkl. Sing Joint Regneranschluss

Bubbler Flussraten: 0,95 l/min oder 1,9 l/min

Das Hunter RZWS bewässert direkt im Wurzelbereich.

29,13 €

19130 Hunter Wurzelzonenbewässerung RZWS-18-25 Basis 46 cm

Bubbler PCB-25 inkl. Sing Joint Regneranschluss

Bubbler Flussraten: 0,95 l/min oder 1,9 l/min

Das Hunter RZWS bewässert direkt im Wurzelbereich.

56,56 €

19131 Hunter Wurzelzonenbewässerung RZWS-36-25 Basis 92 cm

Bubbler PCB-25 inkl. Sing Joint Regneranschluss

Bubbler Flussraten: 0,95 l/min oder 1,9 l/min

Das Hunter RZWS bewässert direkt im Wurzelbereich.

67,75 €

Standardmerkmale

• Eingebautes Hunter Drehgelenk fur die direkte Installation an  

1.2" PVC Anschlussstucke

• Patentierte StrataRoot Kunststoff-Leitbleche leiten das Wasser in  

verschiedenen Tiefen an die Wurzelzone und verstarken den  

Aufbau

• Verschlusskappe

Abmessungen

• 0,25 m (10"): 5,1 cm Durchmesser x 25 cm Hohe

• 0,46 m (18"): 7,6 cm Durchmesser x 46 cm Hohe

• 0,9 m (36"): 7,6 cm Durchmesser x 90 cm Hohe

Betriebsdaten

Bubbler Flussraten: 0,95 l/min oder 1,9 l/min

Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 4,8 Bar; 100 bis 480 kPa

Werkseitig montierte Ausführungen

• Auslaufsperrventil

• Violette Brauchwasserverschlusskappe

Vom ANWENDER montierbare Ausführungen

• Filtergewebehülse: verhindert das Eindringen von Erde in   

Sandboden

• Ersatzabdeckkappe nur fur 0,46 m und 0,9 m (P/N RZWS-CAP)

• Violette Brauchwasserverschlusskappe nur fur 0,46 m und 0,9 m

Bewässerung direkt an den Wurzeln für gesündere Bäume und Sträucher.

Wurzelzonenbewässerung RZWS
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

13145 Netafim Cooling Kit bestehend aus: 10 x Nebeldüse 5,5 l/h, 1 x

Filter, 1 x Anschlußleitung 5m, 10 x Verbindungsleitung 1m lang,

10 x T-Stück, 100 x Schellen, 1 x Dichtungsband

120,25 €

13146 Erweiterungsset Netafim Cooling Kit bestehend aus:

5 x Nebeldüse 5,5 l/h, 5 x Verbindungsleitung 1m lang,

5 x T-Stück

57,94 €

Anwendung

• Gewächshaus, Staubbindung, Vogelvoliere, Luftbefeuchtung im Freien (Terrasse)

• Bewässerung zur Staubbindung beim Recycling, Industrieberegnung Holzlager 

• Terrarium befeuchten, Bühnendeko für Theater, Pilzzucht usw.

Merkmale

• feinster Sprühnebel

• ausgezeichnete Nebeleigenschaften bei Standarddruck

• kein Verschleiß an der Düse durch lange Betriebszeiten

• Durchfluss: 5,5 l/h, 22 l/h

• Betriebsdruck: 3,0 bis 5,0 bar

• durchschnittliche Tropfengröße: ca. 50 Mikron

• optional Tropfenstopper

• Empfohlene Filterung: 120 Mesh / 130 Mikron
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

2090131

NEU

AZUD PREMIER PC AS D16mm, druckkompensierendes

Premiumtropfrohr, Tropferabstand 0.3m, Flussrate

2.2l/h, Wandstärke 1.2mm, Rolle a 50 m,

Druckbereich 0,5 bis 4,0 bar, maximale Verlägelänge bei 4 bar

111 lfdm.

mit Antisifon geeignet für die unterirdische Verlegung

Farbe: schwarz mit braunem Streifen (siehe Foto)

69,45 €

2090135

NEU

AZUD PREMIER PC AS D16mm, druckkompensierendes

Premiumtropfrohr, Tropferabstand 0.3m, Flussrate

2.2l/h, Wandstärke 1.2mm, Rolle a 100 m,

Druckbereich 0,5 bis 4,0 bar, maximale Verlägelänge bei 4 bar

111 lfdm.

mit Antisifon geeignet für die unterirdische Verlegung

Farbe: schwarz mit braunem Streifen (siehe Foto)

108,80 €

AZUD Premier PC ist ein flacher druckkompensierter Tropfer

der in mehrjährigen Tropfleitungen integriert ist.

Anwendung:

- Zur Bewässerung intensiver Kulturen

- Für Baumbewässerung

- Für Gewächshäuser

Vorteile:

- Maximaler Schutz gegen Verschmutzung.

Die Konstruktion des Labyrinths anhand der DS Technologie und   

dem H.E.X. Schutzsystem, garantiert eine hohe  

Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschmutzung.

- Höherer Druckkompensationsbereich. Die SILITEC Membrane,  

hergestellt aus flüssigem Silikon Gummi hat eine hohe 

Passgenauigkeit sowie eine physische, chemische und mechani

sche Präzision um eine gleichmäßige Durchflussrate bei einer 

hohen Tropfleistung und Druckkompensation zu erreichen.

- Dauerhaft hohe Leistung. ELIPSIS ist eine druckkompensierungs 

Kammer die für ein perfektes Zusammenspiel mit der Membrane 

entwickelt wurde. Hiedurch wir eine optimal abgestimmte Leistung 

und präzise Druckkompensierung, auch bei hohen 

Anwendungszyklen dauerhaft erziehlt.

- Garantierte Qualität. AZUD wendet bei jedem Tropfer ein

hochentwickeltes Qualitätssicherungssystem an, welches 100%  

Leistung garantiert.

Bessere Technologie, bessere Gleichmäßigkeit.

AZUD PREMIER PC Tropfrohre
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

2020531

NEU

Tropfrohr Typ HUNTER HDL, druckkompensiert 1,0 bis 4,0 bar,

Tropferabstand 0.3 m, D: 16 mm , Durchflussrate pro Tropfer: 2,1

l/h Rolle a 75 m, Wandstärke 1.2 mm

Technische Daten:

- Druckkompensation: 1.0 bis 4.0 bar

- Ausflussraten / Tropfer / Stunde: 2.1 (weitere Ausflussraten auf

Anfrage)

- Tropferabstände: 0.3 m (weitere Abstände auf Anfrage)

- Rohraussendurchmesser in mm: 16 (weitere auf Anfrage)

- Wandstärke in mm: 1.2

- Maximale Verlegelänge bei Tropferabstand 30 cm und 2,1

l/h:115m

- Farbe des Rohres: dunkelbraun mit hellen Streifen

- Rollenlängen: 75 m

147,23 €

SPEZIFISCHE UND PRÄZISE WASSERAUSBRINGUNG OHNE
VERSCHWENDUNG MIT PLD 16 MM FÜR INTERNATIONALEN
EINSATZ
Mit langsamer und gleichmäßiger Bewässerung sorgt Hunter PLD für eine

gleichmäßige Verteilung. Das Wasser sickert allmählich in den Boden ein

und erreicht mühelos das vorgesehene Ziel. Der 16 mm PLD wurde ent-

wickelt um international Tropfbewässerungssysteme auszustatten. Hunter

PLD zeichnet sich vor allem durch das Druckkompensierungssystem mit

integriertem Auslaufsperrventil aus, das Emitterverstopfung und

Wasserverlust verhindert und außerdem alle Gelände und Verlegelängen

mit einer gleichmäßigen Wasserabgabe versorgt. Für die Installation ist die

Flexibilität, Knick- und UV-Beständigkeit von großem Vorteil. Hunters PLD

liefert zuverlässige, effiziente Lösungen für jeden Tag, ganz gleich ob es

sich um ein Blumenbeet, um Sträucher oder um kreative landschaftliche

Gestaltung handelt.

Merkmale:
- Einheitliche hochwertige Versorgung durch druckkompensierende    

Tropfelemente

- Selbstschließende Emitter für hohe Verstopfungsresistenz und 

zum Schutz vor ungenutztem Leerlaufen des Tropfrohrs

- Selbstschließend bei 0,15 Bar (1,5 m)

- Tropfabstände: 30 cm

- Tropfer Flussraten: 2,2 l/Std

- Lieferbar in Rollenlängen 75 m

- Hervorragende Flexibilität und Knickfestigkeit

- Einsetzbar mit Tropfzonensteuerungen

- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre (7 Jahre auf 

Spannungsrissbeständigkeit) 

Präzise WASSERAUSBRINGUNG ohne Verschwendung mit HUNTER Tropfrohr.

HUNTER HDL Tropfrohre
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Verlegung Tropfrohre

42



Verlegung Tropfrohre

43



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15418

Befestigungshaken für Tropfleitung 16/20 mm 100 Stück 65,07 €

15418A
Befestigungshaken für Tropfleitung 16/20 mm 25 Stück 16,27 €

15407

Anschluß-Verbinder Typ 16 x ¾" AG 0,56 €

15409

Endverschluss für Tropfleitung Doppelring 16mm 0,20 €

15401

Gerader Verbinder Typ 16mm x 16mm 0,37 €

15403

Winkel-Verbinder Typ 16mm x 16mm 0,43 €

15405

T-Verbinder Typ 16mm x 16mm x 16mm 0,61 €

15411

Absperrventil für Tropf- und PE-Rohr 16 x 16 mm 1,65 €

10328 Leitungspülventil Anschluss Steck 16mm - Das Spülventil reinigt

automatisch bei jedem Start der Tropfsysteme die Leitungen. Das

Spülventil sollte am Ende (Sammelleitung) von Tropf- und Microleitungen

in einer kleinen Ventilbox mit einer Kiespackung installiert werden.

6,31 €

12005

Claber Schnellkupplung Gewindeadapter 3/4" IG (compatibel mit

Gardena) kann mit Anschluß-Verbinder #15407 benutzt werden

um den Tropfschlauch an den Gartenschlauch anzuschließen.

1,95 €

12020

Anschluß Set für Tropfschlauch für PE25

bestehend aus:
- Klemmverbinder Winkel 25x3/4

- Swing Joint 15cm 3/4 Zoll

- Druckminderer 2,7 bar

- Winkel 3/4

- Anschluß für Tropfschlauch

Nicht vormontierter Artikel. Montage und eindichten bauseits!

32,45 €

Merkmale von Anschlussstücken
• Ideal für alle Tropfleitungsprodukte geeignet

• Schnelle und einfache Verbindungen ohne

Werkzeuge oder Klebstoff

• Eingangsdruck bis 3,4 Bar; 340 kPa

ab 3,4 bar Druckminderer erforderlich

• UV-resistent

• Gleiche Farbe wie Tropfleitung für perfekte optische  

Angleichung unter Mulch 

Verbinder Tropfrohre
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Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

19050
Einzeltropfer NETAFIM Junior Typ PCJ-S-2, Ausflussrate 2 l/h,
druckkompensierend 0.5-4.0 bar, Stachelauslass, Farbe: rot-
braun

0,36 €

2103019
Einzeltropfer NETAFIM Junior Inline Typ PCJ-IL-2, Ausflussrate
2l/h, druckkompensierend 0.5-4.5 bar, Stachelauslass, selbstsch-
liessend unter 0.12 bar

0,83 €

19052
Einzeltropfer NETAFIM Junior Typ PCJ-S-4, Ausflussrate 4 l/h,
druckkompensierend 0.5-4.0 bar, Stachelauslass, Farbe: grau

0,36 €

19053
Einzeltropfer NETAFIM Junior Typ PCJ-S-8, Ausflussrate 8 l/h,
druckkompensierend 0.5-4.0 bar, Stachelauslass, Farbe: türkis

0,36 €

19054
Einzeltropfer NETAFIM Junior Typ PcTechFlow CNL 2,
Ausflussrate 2l/h, druckkompensierend 0.5-4.5 bar,
Nippelauslass

0,80 €

19051
Einzeltropfer NETAFIM Junior Typ PcTechFlow CNL 4,
Ausflussrate 4l/h, druckkompensierend 0.5-4.5 bar,
Nippelauslass

0,80 €

19055
Einzeltropfer NETAFIM Junior Typ PcTechFlow CNL 8,
Ausflussrate 8,5l/h, druckkompensierend 0.5-4.5 bar,
Nippelauslass

0,80 €

19161
Microschlauchhalter 45°, mit Tropfenführung, zum einstecken
des Mikroschlauchs in den Blumentopf. 

0,30 €

15428
NETAFIM Halter f. Microleitung 4/6mm, C-Stäbchen zum
Einclipsen der Microleitung

0,17 €

16040

Vormontierte Verteilerspinne für NETAFIM Techflow Einzeltropfer
mit Nippelauslass, 4 montierte Microschlauchverteiler a 80cm
Länge, mit Microschlauchhalterstecker 45°;
Einzeltropfer PCTechFlow bitte separat bestellen!

3,61 €

TROPFBEWÄSSERUNG mit hoher Zielgenauigkeit.

Einzeltropfer eignen sich hervorragend für den oberirdischen Einsatz in extensiv
bepflanzten Grünflächen, Baumreihen mit großem Pflanzabstand sowie Kübel-, Topf-
und Containerpflanzen. 
Gezielt kann der Tropfer an der Stelle, wo eine Bewässerung notwendig ist, auf ein
geeignetes PE-Rohr (PE16 weich) oder mit Microleitung 4/6 an einen Verteiler montiert
werden. 
Die Netafim Einzeltropfer sind ausgestattet mit den technischen Merkmalen der in
Tropfrohren integrierten Tropfer, die Referenz in der Bewässerungsindustrie,  eben ein
professionelles "High-Tech"-Produkt.
Merkmale

• Druckkompensation: 0.5 bis 4.0 bar 
• Tropfer Flussraten: 2,0 l/h + 4,0 l/h + 8,0 l/h 
• Farbe der Tropfer: rotbraun, grau, türkis 
• Verlegearten: Oberirdisch
• Empfohlene Filterung: 120 Mesh / 130 Mikron
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Tropfbewässerung



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

12105 Microleitung 4/6mm Rolle a 5m 7,74 €

12120 Microleitung 4/6mm Rolle a 20m 17,43 €

16155
1-fach Adapter 1/2" IG x Schlauchanschluss Mikroleitung 4/6 2,59 €

12201

NEU

6-fach Multi Emitter Verteiler MPE-050 freier Durchfluss

6 x Anschluss für 4/6 mm Schlauch, Zuleitung mit Anschluss 1/2”

IG

10,54 €

12202

NEU

6 Verschlusskappen für Multi Emitter Verteiler 4,74 €

19160

4-fach Microverbinder / Klemmverbinder PE16 4 x Micro 4/6

Zum Anschluß von bis zu 4 Microleitungen an ein PE-Rohr

d=16mm weich. Die nicht benötigten Anschlüsse werden mit den

beiliegenden Blindkappen verschlossen.

9,12 €

15425

Ventil für Microleitungen beidseits Steckanschluss 4 mm

Achtung! Nur einsetzbar bis 1,5 bar Leitungsdruck!

2,17 €

15420
Microschlauchverbinder T-Stück, für Microschläuche 4/6mm 0,25 €

15421

Microschlauchverbinder Winkel, für Microschläuche 4/6mm 0,23 €

15419

NETAFIM Microschlauchverbinder gerade Stachel x Gewinde, für

Microschläuche 4/6mm, zum Anschluss vom Microleitung an

PE-Rohr 16mm weich

0,19 €

10050

Microschlauchverbinder gerade Stachel x Stachel, für

Microschläuche 4/6mm

0,19 €

15422
Verschlussstopfen für Lochgröße 4 mm 10 Stück 1,48 €

15426

Universal-Locherwerkzeug 4 mm 1,25 €
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Microleitung+Verteiler+Verbinder



Dieser vielseitige Regner ist die optimale Wahl für private oder gewerbliche
GRÜNFLÄCHEN.

Merkmale
• Einsatzbereich: Hausgärten/gewerbliche Grünflächen

• Modelle: Standrohrregner

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

16024 Kompaktsprühdüse Typ PSU-04-10A, Aufsteiger 10 cm

3,0m Radius, Anschlussgewinde ½" IG

7,16 €

16025 Kompaktsprühdüse Typ PSU-04-12A, Aufsteiger 10 cm

3,7m Radius, Anschlussgewinde ½" IG

7,16 €

16026 Kompaktsprühdüse Typ PSU-04-15A, Aufsteiger 10 cm

4,6m Radius, Anschlussgewinde ½" IG

7,16 €

16027 Kompaktsprühdüse Typ PSU-04-17A, Aufsteiger 10 cm

5,2m Radius, Anschlussgewinde ½" IG

7,16 €

16028 Kompaktsprühdüse Typ PSU-04-SS530, Aufsteiger 10 cm

1,5x9,1m Rechteckig, Anschlussgewinde ½" IG

7,16 €

10026 Hunter Filtereinsatz für Sprühdüsen PS ULTRA 05+06 0,81 €
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Erweiterte Merkmale
• Abstreifdichtung aus UV-beständigem Material

• Leckfreie Gehäusekappe bei hohem Druck

• Auslaufsperrventil (optional)

• Feder für harte Beanspruchung

• Innovative Richtungsspülkappe

• Violette Brauchwassergehäusekappe

(optional)

• Kompatibel mit allen Düsen mit

Innengewinde

Betriebsdaten
Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 5 Bar; 100 bis 500 kPa

Sprühdüsen PSU



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15612 Scheibenfilter Typ ARKAL 20, Anschlussgewinde beidseits ¾" AG,

maximale Durchflussmenge 4,0 cbm/h, 130 Mikron

40,55 €

15613 Scheibenfilter Typ ARKAL 25, Anschlussgewinde beidseits 1"

AG, maximale Durchflussmenge 6,0 cbm/h, 130 Mikron

119,49 €

15614 Scheibenfilter Typ ARKAL 25 S, Anschlussgewinde beidseits 1"

AG, maximale Durchflussmenge 8,0 cbm/h, 130 Mikron

221,85 €

15615 Scheibenfilter Typ ARKAL 40, Anschlussgewinde beidseits 1 ½"

AG, maximale Durchflussmenge 8,0 cbm/h, 130 Mikron

174,69 €

15617 Scheibenfilter Typ ARKAL 50, Anschlussgewinde beidseits 2" AG,

maximale Durchflussmenge 25,0 cbm/h, 130 Mikron

459,08 €

ARKAL Filter mit Scheibentechnologie 

Im Bereich der Wasserfiltrierung für Tropfbewässerungsanlagen, wie auch

in der gewerblichen Wassernutzung sind Arkal Filtrierungssysteme tonan-

gebend. Arkal Filter gewährleisten eine gleichförmige Wasserversorgung

bei gründlicher Filtrierung, sind wartungsfreundlich und sparen Energie,

Wasser und Zeit. Arkal Scheibenfilter arbeiten hocheffizient, ermöglichen

die Verwendung nahezu jeder Wasserqualität und schützen

Bewässerungsanlagen vor Verstopfen.
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Azud Scheibenfilter

Standardfilter für Beregnungsanlagen, wenn das Wasser leicht organisch

belastet ist.

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

12220 Azud Scheibenfilter MODULAR 3/4"

Typ 20, Nylon Filter 120 mesh, 3/4" Außengewinde,

Durchflussmengenbereich max. 3,0 cbm/h,  Betriebsdruck max.

10.0 bar

18,59 €

12221 Azud Scheibenfilter MODULAR 1"

Typ 20, Nylon Filter 120 mesh, 1" Außengewinde,

Durchflussmengenbereich max. 3,0 cbm/h,  Betriebsdruck max.

10.0 bar

24,78 €

Filter



Bestellnr. Beschreibung €/Stck.

15523 16 x 16 mm 3,03 €

15524 20 x 20 mm 3,63 €

15525 25 x 25 mm 4,42 €

15526 32 x 32 mm 5,74 €

15529 16 x 16 mm 3,10 €

15530 20 x 20 mm 3,83 €

15531 25 x 25 mm 4,68 €

15532 32 x 32 mm 5,87 €

15535 16 x 16 x 16 mm 4,42 €

15536 20 x 20 x 20 mm 4,88 €

15537 25 x 25 x 25 mm 6,46 €

15538 32 x 32 x 32 mm 8,38 €

15541 16 mm 2,04 €

15542 20 mm 2,44 €

15543 25 mm 2,97 €

15544 32 mm 3,63 €
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Klemmverbinder für PE-Rohr

Kupplung gerade

Winkel 90°

T-Stück

Bestellnr. Beschreibung €/Stck.

15548 16 x 1/2" IG 2,44 €

15549 16 x ¾" IG 2,44 €

15550 20 x 1/2" IG 3,23 €

15551 20 x ¾" IG 3,23 €

15552 25 x 1/2" IG 4,17 €

15553 25 x ¾" IG 4,17 €

15554 25 x 1” IG 4,17 €

15555 32 x 1/2" IG 4,96 €

15556 32 x ¾" IG 4,96 €

15557 32 x 1" IG 4,96 €

19102 20 x 16 mm 10,06 €

15559 25 x 20 mm 10,06 €

15560 32 x 25 mm 13,10 €

5501225 20 x 16 x 20 mm 5,01 €

15564 25 x 20 x 25 mm 6,06 €

15565 32 x 25 x 32 mm 8,57 €

15800 25 x 3/4" IG 12,84 €

Endkappe

Winkel mit IG

Kupplung 

reduziert

PE-

Klemmverbinder

T-Stück reduziert 

PE- Klemmverbinder

Wandscheibe
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PE-Rohr, Klemmverbinder, Anbohrschelle

Bestellnr. Beschreibung €/Stck.

15583 16 x 1/2" IG x 16 mm 4,31 €

15584 16 x ¾" IG x 16 mm 4,31 €

15585 20 x 1/2" IG x 20 mm 4,82 €

15586 20 x ¾" IG x 20 mm 4,82 €

15587 25 x 1/2" IG x 25 mm 5,82 €

15588 25 x ¾" IG x 25 mm 5,82 €

15589 32 x 1/2" IG x 32 mm 8,05 €

15590 32 x ¾" IG x 32 mm 8,05 €

15591 32 x 1" IG x 32 mm 8,05 €

15593 25 x ½" IG x 25 mm 9,88 €

15594 32 x ¾" IG x 32 mm 11,97

T-Stück 
Übergangs-
verbinder

Winkel T-Stück

10035 16 x 1/2" IG 2,04 €

15569 16 x 3/4" IG 2,04 €

12010 20 x 1/2" IG 2,18 €

15570 20 x 3/4" IG 2,18 €

15571 25 x 3/4" IG 2,51 €

15572 25 x 1" IG 2,51 €

15573 32 x 3/4" IG 3,10 €

15574 32 x 1" IG 3,10 €

Verschraubung

Bestellnr. Beschreibung €/Stck.

15512 25 m , 16x1,5 mm 51,00 €

15517 50 m, 25 x 2,3mm 114,24 €

15516 100 m, 25 x 2,3 mm 228,48 €

15519 50 m, 32 x 2,9 mm 151,75 €

15518 100 m, 32 x 2,9 mm 303,50 €

Bestellnr. Beschreibung €/Stck

15595 PP 25 x 1/2" IG 2,35 €

15596 PP 25 x 3/4" IG 2,35 €

15597 PP 32 x 1/2" IG 2,80 €

15598 PP 32 x 3/4" IG 2,80 €

Bestellnr. Beschreibung €/Stck

19317 PP 1/2"IG x 1/2"IG 1,40 €

19316 PP 3/4"IG x 3/4"IG 1,96 €

19315 PP 1"IG x 1"IG 2,33 €

PE-Rohr Rolle
weich, PN 4;
DIN-DVGW

PE-Rohr
Rolle
hart, PN 12,5;
DIN-DVGW

Anbohr-
schelle
ohne
Verstärkung

Anbohr-
schelle mit 
Verstärkung

Muffe mit O-
Ring 



Bestellnr. Artikelbeschreibung €/Stck.

19103 beids. AG 1/2" x 1/2" 0,69 €

15226 beids. AG 3/4" x 3/4" 0,88 €

15227 beids. AG 1" x 1" 1,96 €

19153 1/2" IG 0,88 €

19154 3/4" IG 1,11 €

15224 1" IG 1,64 €

19151 1/2" AG 0,69 €

19152 3/4" AG 0,83 €

19104 1" AG 1,96 €

19105 AG 3/4" x 1/2" 0,83 €

5525040 AG 1" x 1/2" 1,82 €

15232 AG 1" x ¾" 1,82 €

15236 3/4"AG x 1/2"IG 1,13 €

19106 1"AG x 1/2"IG 1,57 €

15237 1"AG x 3/4"IG 1,57 €

19045 Teleskop Standrohre PVC

schwarz 50-100 cm 1/2" x

1/2" AG

19,71 €

Gewindefittings aus Polypropylen mit hoher Betriebsdruckstufe (10 bar) und teilweise mit selbst-

dichtendem Gummi-O-Ring vorinstalliert am Gewinde.
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PE-Rohr Verbinder

Doppelnippel 

aus PP 

mit O-Ring

Kappe 

aus PP 

mit O-Ring

Stopfen 

aus PP

Doppelnippel 

Red. aus PP 

mit O-Ring

Red.-Stück 

aus PP 

mit O-Ring

Bestellnr

.

Artikelbeschreibung €/Stck.

5525135 3/4"IG x 1/2"AG 2,34 €

5525140 1"IG x 1/2"AG 3,20 €

19108 1"IG x 3/4"AG 3,20 €

5525147 1"IG x 1"AG 3,39 €

5525205 1/2"IG x 1/2"AG 3,09 €

5525210 3/4"IG x 3/4"AG 4,01 €

19109 1"IG x 1"AG 4,75 €

5525220 1/2"IG x 1/2"IG 3,89 €

5525225 3/4"IG x 3/4"IG 4,56 €

19110 1"IG x 1"IG 5,07 €

5525250 1/2" x 1/2" x 1/2" 3,99 €

5525255 3/4" x 3/4" x 3/4" 5,21 €

19111 1" x 1" x 1" 5,46 €

5525180 3/4"IG x 1/2"IG 1,96 €

19107 1"IG x 3/4"IG 2,26 €

15249 30 cm 1/2" x 1/2" AG 5,08 €

15250 40 cm 1/2" x 1/2" AG 7,14 €

15251 60 cm 1/2" x 1/2" AG 10,17 €

15252 80 cm 1/2" x 1/2" AG 11,96 €

15254 45 cm 3/4" x 3/4" AG 10,44 €

15255 60 cm 3/4" x 3/4" AG 12,14 €

15256 80 cm 3/4" x 3/4" AG 12,28 €

Winkel aus PP 

mit O-Ring

T-Stück aus PP 

mit O-Ring

IG

Red.-Muffen-

Nippel aus 

PP mit O-Ring

Red.-Muffe

aus PP mit

O-Ring

Standrohre

PVC



Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15608M Antelko Schlauchanschlussbox aus Polypropylen Anschluss 3/4"
Innengewinde, mit integriertem Kugelventil Metall

Anschluss 3/4" Aussengewinde

34,17 €

18134 Wassersteckdose - Schnellkupplungsventil Rainbird

3/4"AG aus Kunststoff

ACHTUNG! Bedienschlüssel #18135 separat bestellen!

39,85 €

18135 Bedienschlüssel Rainbird

3/4” Kunststoff für Wassersteckdose #18134

8,37 €

18136 Schlauchschwenkkrümmer 3/4” Kunststoff 2,32 €

12005 Claber Schnellkupplung Gewindeadater 3/4” IG 1,95 €
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Wassersteckdosen - Schnellkupplungsventile

Wasserzapfstellen aus Messing, hochwertige  Schnellkupplungs-
ventile aus Gussbronze, Schnellkupplungsventile aus Kunststoff,
verschiedene Möglichkeiten um in Grünanlagen an beliebigen
Punkten ein Zugang zum Wassernetz herzustellen.
Anwendungsgebiete:

Hausgarten, Grünflächenbewässerung Parkanlagen, Öffentliches
Grün, Gewerbeanlagen, Sportanlagen

Wassersteckdosen



Steuerkabel, Kabelverbinder, Pumpenstartrelais und Zubehör 

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15727 Kabelverbinder; Typ DBM; für 3 Kabel 1,5 mm2,

Einphasig

2,14 €

15728 Click Kabelverbinder, RP-KV-BVS-2, 2 Eingänge

für 2,5 mm², 1 Eingang für 0,5 bis 1,5 mm², Click

Kabelverbinder

3,51 €

15729

Click Kabelverbinder, RP-KV-BVS-1, 3 Eingänge

für Verbindungen von 0,5 bis 1,5mm²

Kabelquerschnitt, Click Kabelverbinder

2,78 €

15731 Beregnungs-Steuerkabel 3 x 0,75 mm2 Preis pro

lfdm.

1,82 €/m

15732 Beregnungs-Steuerkabel; 5 x 0,75 mm2; Preis pro

lfdm.

2,83 €/m

15733 Beregnungs-Steuerkabel; 7 x 0,75 mm2; Preis pro

lfdm.

3,80 €/m

15735 Beregnungs-Steuerkabel; 9 x 0,75 mm2; Preis pro

lfdm.

5,28 €/m

19118 Beregnungs-Steuerkabel; 13 x 0,75 mm2; Preis pro

lfdm.

6,99 €/m

3017020 Kabelverschraubung M20 x 1,5 grau mit

Gegenmutter Kunststoff

1,55 €

3017025 Kabelverschraubung M25 x 1,5 grau mit

Gegenmutter Kunststoff

2,98 €

15259 Hunter Pumpenstartrelais PSR-22, 24 Volt AC; 1 x

230V/2,5 kW

145,07 €

15260 Hunter Pumpenstartrelais PSR-52, 24 Volt AC; 1 x

230V/5,5 kW

226,03 €

15261 Hunter Pumpenstartrelais PSR-53, 24 Volt AC; 3 x

230V/7,5 kW

405,96 €
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Zubehör



Werkzeug für das einstellen der Regner und für die Rohrmontage

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

15722 HUNTER Universal Einstellschlüssel für alle

Hunter Getrieberegner

1,00 €

17004 Einstellschlüssel für MP-Rotator Düsen 2,09 €

15293 Hunter Aufsteigerhaltering PGP/I-20 1,44 €

15724 Teflonband; Rolle a 12 m 2,05 €

12101 Flüssig Teflon 50ml Flasche 29,42 €

15725 Abschneidezange für PE-Rohr 16-40 mm 32,44 €

19117 Abschneidezange für PE-Rohr 16-32 mm 47,98 €

15726 Anschrägglocke für PE-Rohr 20-63 mm 30,95 €

15734 Hakenschlüssel 16-40mm aus Kunststoff 25,42 €

19601 Wassermengen Messeinheit 3/4" - Bestehend

aus: Kugelventil DN20 mit Entleerung,

Manometer 0-10 bar, Anschluß Gardena Clik

36,93 €

12008 Lochzange blau/weis, PE-Rohr weich DA16,

DA20mm, Lochung 3mm

52,10 €

12009 Montagezange zu Installation von Einzeltropfern

in PE Rohre 16 und 20mm ohne Vorlochen des

Rohres

52,10 €

15426 Universal-Locherwerkzeug 4 mm 1,25 €
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Werkzeug

Bestellnummer Artikelbeschreibung €/Stck.

16044 Mini-Kugelhahn ½" IG x ½" AG 6,10 €

16045 Einhandschnellkupplung mit ½" AG 9,71 €

16046 Gewindestecknippel mit 1/2" AG 3,93 €

Druckluftarmaturen werden benötigt zum entleeren der Bewässerungsanlage (Frostschutz)



Preisliste 2024/2 gültig ab 29.02..2024.   Änderungen und Irrtum vorbehalten!   Alle bisherigen Preislisten verlieren damit Ihre Gültigkeit!
ACHTUNG! Bei Preisänderungen gelten die aktuellen Preise aus dem Online Shop unter www.Beregnungsparadies.com.
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Für Lieferungen nach Östereich werden 20% Mehrwertsteuer berechnet!

BeregnungsParadies
genießen statt gießen!

Beregnungsparadies
Gunnar Badendick
Equipagenweg 21-23
04416 Markkleeberg-Leipzig

Kundenhotline

Mo - Fr    8 - 18 Uhr

0341 - 25 040 17
Mail: info@beregnungsparadies.de

www.Beregnungsparadies.com
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